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GRITCENTRIFUGE 


ZANDSTRALEN ZONDER PERSLUCHT 
N.V. MACHINE- EN APPARATENFABRIEK 


SIJBRANDIJ - AMSTERDAM (0) 


POLDERWEG 12—14 — TEL. 56391—55497 


THERMOSTATISCHE MENGBATTERIJ 
„Le Eybele> 


e Door draaiing van de 
wijzer verkriigt men 
elke gewenste tem 
ratuur tussen 10 en 50° 


® Automatisch men- 
ging van koud en 
warm water 


e Verbranden on e- 


® Besparing van calo- 
rieön 


© Kranen- en buizenbe- 
sparing. 


Te leveren in de maten Y" tot 150 mm. 
Vraagt vrijblijvend inlichtingen 


Alleenvertegenwoordigers: 


N.V. Idzerhandel Gebr. van Gampen 
NIJMEGEN — AREND NOORDUYNSTRAAT 3-7 
TELEFOON: (K 8800) 2044141 — 10 LIJNEN 


Filiaal: 
EINDHOVEN — ZWEMBADWEG 12 — TEL. (K 4900) 3796 


ACHINE- EN ZUURSTOFFABRIEK. 


SCHIEDAME 


BAKKER 
RIDDERKERK 


Scheepsbousemachines 
Gefraisde tandwielen 


STAALGIETERIJ 


TELEFOON 
Rotterdam: 70156 
Ridderkerk : 359 en 684 (K 1896) 


- 

; 3 

Pi, 

Hi 
4 
| 
| 

\ 

© ur? won! 
£ 
4 | 
WA.HOER’S 


Inderdaad, 
Stelcon pantser- 
tegels worden 

door de precisie- 


arbeid van mens en machine 


zo volkomen kantrecht 

en haaks afgeleverd, 

dat &&n aaneengesloten 
vlakke en... vlakblijvende 
vloer ontstaat, waarover het 
transport snel en soepel verloopt. 
Geen verzakkingen of 
beschadigingen, want Stelcon 
pantsertegels (de naam 

zegt het al) zijn ijzersterk. En als 
wij zeggen, dat hierdoor besparingen 
ontstaan aan onderhoudskosten 

van vloer en rijdend materiaal, dan is 
ook daar geen speld tussen te krijgen. 
Stelcon pantsertegels, in standaard 
afmetingen van 30x30 x3 cm, 

worden gelegd op een onderlaag 


van beton in specie. 


Stelcon pantsertegels 


| sterk - vlak - vlakblijvend 


N.V. Betonfabriek De Steeg Tel. Velp K 8302-3344 
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Immers, hij gebruikt de onovertroffen Stieber meerspillige boorkoppen. 
Hij verlaagt daardoor de productiekosten van zijn serie- en massa-boorwerk. 


STIEBER MÜNCHEN fabriceerde reeds vele duizenden 
meerspillige koppen. 


Voornaamste kenmerken der STIEBER meerspillige boorkoppen: 


%* geschikt voor boren, ruimen, verzinken, fraisen, draadtappen en 
fiinboren 


* geschikt voor verschillende combinaties van deze bewerkingen 


% ieder snijwerktuig heeft zijn eigen, juiste toerental 


%* schroefdraden met verschillende spoed kunnen gelijktijdig getapt 
worden 


%* zonder speciale voorzieningen te gebruiken op iedere kwaliteits- 
boormachine 


Laat Stieber U productievoorstellen doen met gegarandeerde tijden. 


Gosselaar's 


INDUSTRIE EN HANDELSONDERNEMING 
AMSTERDAM-.C. 


osselaar levert maehines 
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TRANSPORTEURS 


voor alle doeleinden 


Schroefpompen 
Centrifugaalpompen 
Zuiger- en Plunger-pompen 


Diepwelpompen 


UTRECHT 


Van Sluis tot den Helder, 
van Beerta tot Eijsden 
werd door het IBB in ca. 
100 gemeenten gebouwd, 


n.,v. Ingenieurs-Bureau voor Bouwnijverheid 


Oegstgeest .ı. Leiden 20341 


A 4 


g ppij voor bouw-en gewapendbetonwerken 
Eigen constructie-bureau voor sterkteberekeningen 


ADAM-DELFT 


Gespecialiseerd in: 


Kracht-Transmissies 


e DRIJFRIEMEN 
e COMPLETE V-SNAAR 
AANDRIJVINGEN 


e TANDWIELEN 
e TRANSPORTBANDEN 


KWALITEITSPRODUCTEN 
SINDS 1823 


N.V. DELFTSCHE LEERLOOIERI) en 
DRIJFRIEMENFABRIEK v/h ALEX ADAM DELFT 
Telefoon 30 en 87 


Filiaol Rotterdam: Mathenesserplein 18 A, Telefoon 30048 
Filiaal Deventer: Assenstraat 32, Telefoon 5280 
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INGENIEUR 


WEEKBLAD GEWIJD AAN DE TECHNIEK EN DE ECONOMIE VAN OPENBARE WERKEN EN NIJVERHEID 
ORGAAN VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS 
EN VAN DE VERENIGING VAN DELFTSE INGENIEURS 


COMMISSIE VAN TOEZICHT: ir H. J. F. ECKENHUIJSEN SMIT, Secr. / Prof. ir C. M. VAN WIINGAARDEN 
VERANTWOORDELIJK HOOFDREDACTEUR: Ir H. SANGSTER. 
REDACTIE-ADRES (Tevens voor adreswijzigingen): PRINSESSEGRACHT 23 / '-GRAVENHAGE / TELEFOON 117692 
Het K.I.v.I. en de V.v.D.I. stellen zich niet verantwoordelijk voor de denkbeelden in de onderscheiden bijdragen ontwikkeld 
Abonnementen en advertentien: N.V. A. OOSTHOEK’S UITG. MIJ. DOMSTRAAT 1-3, UTRECHT, TELEFOON 19547. Giro 35973 
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Bij het verscheiden van jhr ir O.C. A. van Lidth de Jeude 


Op Vrijdagmorgen 1 Februari werd van het Instituutsge- 
bouw de vlag halfstok gehesen, ten teken van het heengaan 
van onze President. 

Wij, die dicht naast hem leefden, realiseerden ons wel gedu- 
rende het laatste jaar, dat de slag plotseling kon vallen. Wel 
trachtte deze actieve persoonlijkheid zieh volgens doktersvoor- 
schrift meer terug te trekken uit het maatschappelijke leven, 
doch het waren er zovelen, die toonden zijn inzicht op prijs te 
verkiezen. 
Voor hem is het toch zeker een geluk geweest, dat hij tot het 
laatste toe in het volle daadwerkelijke leven heeft gestaan. 


stellen, of zijn leiding boven die van anderen te 


Jhr ir Van Liprn DE JeUDE werd in 1881 te Tiel geboren uit 
een patriarchaal geslacht uit de Betuwe. Hij volgde er de 
H.B.S. en ging daarna voor eiviel-ingenieur te Delft studeren. 
Na het behalen van het diploma in 1903 doorliep hij verschil- 
lende rangen van de Rijkswaterstaat. 

Van 1904 
Kanaal 's-Hertogenbosch 
van 1910 
vier-arrondissement ter standplaats Utrecht. 

In deze tussentijd werd in 1909 door hem een belangrijk ad- 


1910 werd hij belast met de uitvoering van het 
Drongelen, met bijkomende werken: 
1913 was hij werkzaam als ingenieur in het 2de ri- 


vies uitgebracht voor de havenwerken op Curacao, voor welk 
doel hij enige tijd in West-Indi@ verbleef. 

Hier is het begin geweest van zijn carriere als haven-ontwer- 
per, waarover hij later met zoveel genoegen kon vertellen. 

In 1913 verkreeg hij buitenlands verlof en werd hij door de 
Chinese Regering belast met het ontwerpen van de havenver- 
betering te Chefoo. 

Een van de grondslagen van zijn ontwerpen was de construc- 
tie van de golfbreker in een zogenaamd sloping bond, waardoor 
kleine nazakkingen gemakkelijker konden worden opgevangen, 
terwijl het stellen van de blokken in het algemeen snel kon ge- 
schieden. 

Het project verkreeg de volledige goedkeuring der autoritei- 
ten. Aangezien de econtröle van de uitvoering door de Chinezen 
zelf werd ter hand genomen, was de heer Van Lipru vrij om 
over te gaan in dienst van de Ned. Mij voor Havenwerken, bij 
welke Maatschappij hij in eerste instantie belast werd met de 
voorbereiding voor de uitvoering van „it eerste grote bouw- 
object. Geheel volgens zijn project werd het in 1921 opgeleverd, 

In het laatstgenoemde jaar werd hij tot Directeur van de 
Ned. Mij voor Havenwerken benoemd, hetgeen hij tot 1934 
bleef. 

Juist toen het werk te Chefoo zijn einde naderde, werd door 
de Portugese Kolonie Macao de uitbreiding van deze haven 
aanbesteed. een voor die dagen bijzonder groot project. Ver- 
keerde gegevens van de autoriteiten maakten dat grote wijzi- 
eingen in de uitvoering noodzakeiijk werden en dat bijzondere 
voorzieningen moesten worden getroffen voor de stabiliteit 
van de dam en voor het op diepte handhaven van het toe- 
gangskanaal. 

In 1927 werd meegedaan aan de aanbesteding van de haven 
van Las Palmas in Spanje tezamen met de Siemens Bau Union. 
De combinatie verkreeg deze belangrijke opdracht nadat de heer 
Van Lipru een variant op het projeet had ingediend, dat door 
het gouvernement werd aanvaard en dat tevens een belangrijke 
besparing gaf. 

Met ir W. C. Könter kreeg hij de 2e prijs van de in 1927 
door de Spaanse regering uitgeschreven internationale prijs- 
vraag voor een vrijhaven te Barcelona, waarvoor 66 inzendin- 
gen waren ingediend. 

In de Golf van Pehehili (Mandsjoerije) werd een belangrijke 
haven door hem in samenwerking met ir STIGTER ontworpen, 
welke eveneens opviel door de logische opzet. Nadat tot uit- 
voering overgegaan was, brak de Japans-Chinese oorlog uit, 
zodat het werk niet voltooid kon worden, 

Behalve deze havens werden nog verschillende havenlood- 
sen en kademuren elders ontworpen en in uitvoering gebracht, 
o.a. in Honkong en in Kanton. 

Het werk te Lao Yao werd nog door hem ontworpen, doch 


nadat de uitvoering was begonnen, werd de heer Vax Lıipru 
tot Minister van Waterstaat benoemd. 

Behalve de zeer logische en eenvoudige opzet, die al zijn 
haven-projeeten kenmerkten, wist hij meestal ook tijdens de 
uitvoering bijzondere oplossingen aan de hand te doen. Het 
werk-Funchal en het werk-Leixoes gaven bijzondere techni- 
sche problemen op te lossen. Bij dit laatstgenoemde werk voor- 
spelde hij met berekeningen, dat de stabiliteit van de con- 
structie, voorgeschreven door de Directie, moest worden be- 
twijfeld. Bij de eerstvolgende grote storm bleek de havendam 
niet tegen de hoge golven bestand. Uiteindelijk werd de dam 
herbouwd volgens het project van de heer’Van Livru, welke 
eonstructie daarna volledige voldoening heeft gegeven. 

Ook later werd hij nog in alle ontwerpen van de Ned. Mij 
voor Havenwerken gekend, zoals bij de grote oorlogshaven in 
Turkije, de ontwerpen in West-Indie, bij de Senelle-dam, bij de 
grote ontwerpen voor de havens van Zonguldak en Zamsun. 

Overziet men dit omvangrijke werk dan kan van jhr Van 
Livrn DE JEUDE gezegd worden, dat hij de grootste Nederlandse 
havenbouwer van deze eeuw was en dat hij met zijn medewer- 
kers bij de Ned. Mij voor Havenwerken een groot aandeel 
heeft gehad om de reputatie van de Nederlandse eiviel-ingenieur 
in het buitenland sterk te vergroten. Hierbij vervulde hij een 
dubbele taak, doordat hij zowel de ontwerper was als ook later 
de uitvoerende ingenieur. 

Naast zijn bijzondere technische kwaliteiten was het op- 
merkelijk hoe zeer hij het vertrouwen genoot van de overheids- 
instanties, waarvoor hij werkte. Hij had de gave om zijn tech- 
nische voorstellen en suggesties op een zodanige wijze te 
verdedigen, dat zijn technische tegenstander zich eigenlijk 
nooit gekwetst voelde. Hij voerde zijn onderhandelingen in een 
ietwat vaderlijke atmosfeer, die mede door zijn overige eigen- 
schappen in het algemeen het verguldsel vormde voor de pil 
die hij hun als verantwoordelijk technieus, dikwijls te slikken 
moest geven. Het is belangrijk te constateren, wat ook wel 
haast niet te vermijden was, dat hij ondanks alles altijd primair 
ingenieur bleef met een groot wetenschappelijk verantwoorde- 
lijkheidsgevoel. De belangen van de aannemer moesten welis- 
waar zo mogelijk in harmonie worden gebracht met de tech- 
nische eisen, maar zij bleven toch altijd secundair. 


Na zijn actieve ingenieursloopbaan, volgde zijn maatschap- 
pelijke carriere. 

Jhr Van Liprn pe JEUDE, die de liberale beginselen was 
toegedaan, was gedurende tien jaar gemeenteraadslid van 
Baarn, enige jaren lid van de Provineiale Staten van Utrecht, 
en later, na de oorlog, van Zuid-Holland. 

In 1935 werd hij tot het ambt van Minister van Waterstaat 
geroepen, hetwelk hij tot 1937 bekleedde en waarbij hij in het 
Parlement menigmaal blijken van waardering mocht onder- 
vinden, 

In 1937 werd hij lid van de Tweede Kamer. 

Als lid van de Raad van Commissarissen van de Billiton Mij 
maakte hij in 1940 een inspectiereis naar Ned. Indie, gedurende 
welke reis hij door de oorlog werd overvallen en niet meer naar 
het moederland terug kon. 

De uitgeweken Regering in Londen heeft van zijn capacitei- 
ten gebruik gemaakt, door hem te benoemen tot Minister van 
Oorlog, welk ambt hij van 1942 tot 1945 vervulde. Deze Lon- 
dense periode is een zeer zware geweest, waarbij op verschil- 
lend gebied nieuwe paden moesten worden betreden. 

Ontelbaar zijn zijn nevenfuncties geweest, zoals Voorzitter 
van de Zuiderzeeraad, van het Koninklijk Instituut van In- 
genieurs van de Vereniging het Binnenscheepvaartcongres, van 
de Stichting Radio-Nederland-Wereldomroep, de Ned. Ver- 
eniging voor Landaanwinning, het Nederlands Verkeersinsti- 
tuut, de Haagse Afdeling van het Comite Benelux, het Verbond 
voor Veilig Verkeer, en vele andere. Het voorzitterschap van 
deze verenigingen bekleedde hij tot zijn plotseling heengaan. 
Ook in het bedrijfsleven nam hij een vooraanstaande plaats in. 
Behalve het Voorzitterschap van de Raad van Commissarissen 
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van de N.V. Ned, Mij van Havenwerken en van de N.V. Bil- 
liton Maatschappij, was hij Commissaris van verschillende 
andere instellingen, zoals van de Amsterdamsche Bank, var 
de Kon. Java-China-Paketvaartlijnen, de Maatschappij Zee- 
land, en andere. 

In 1937 werden zijn algemene verdiensten erkend door zijn 
benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 
in het vorig jaar door zijn benoeming tot Commandeur in de 
Orde van Oranje Nassau. Voorts verkreeg hij enige belangrijke 
buitenlandse orden. 


In zijn rijk gevarieerd leven kwamen zijn persoonlijke ei- 
genschappen steeds meer naar voren. 

Hij was een humaan mens; van weinigen kan dit met meer 
recht gezegd worden. Mild in zijn oordeel, en van een zeer spe- 
eiale tact. Zijn welluidende stem, die de veelal goedgekozen 
woorden tot leven wist te brengen, vond altijd weerklank. Hij 
was een geboren leider, die geen uiterlijke middelen nodig had. 
Dit kwam doordat hij als sterke persoonlijkheid niets agressiefs 
in zich had. In wezen was hij zelfs zeer eenvoudig. 

Steeds zichzelf, was hij in elk gezelschap weer anders, zich 
geheel aanpassend, en inkomend in de situatie van het ogen- 
blik. Hij wist dan voor een ieder het goede woord te vinden, 
en zijn humor streek vanzelf eventueel aanwezige spanningen 
glad. 


Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs heeft heel veel aan 
hem te danken. Na zijn eerste Ministerschap, werd hij in 1988 
tot President van het Instituut gekozen. De oorlog in 1940 
maakte hieraan een eind, doordat hij tijdelijk in Indi& vertoe- 
vend, niet meer terug kon komen. 

In Londen organiseerde hij de U.K. Groep van het Instituut 
en hij werd zijn voorzitter. 

Daar hij na de oorlog geen vaste dagtaak had, heeft hij veel 
tijd aan het Instituut kunnen geven, en stelde hij zieh volledig 
in, eerst als Vice-President, later als President. Bij het 100- 
jarig bestaan werd hem het erelidmaatschap verleend. 


Gedurende de laatste vijf jaar had ik het voorrecht menig- 
maal met hem ons Instituut in het buitenland te vertegen- 
woordigen. Met zijn volkomen beheersing van de moderne ta- 
len, en zijn perfecte uitspraak, was hij de ideale vertegen- 
woordiger en een geziene gast. Uit de periode van zijn Minister- 
schap in Londen heeft hij vele vrienden van hoog tot laag over- 
gehouden, en de werkelijke blijdschap telkens weer van geheel 
andere persoonlijkheden, die hem na jaren weer terugzagen, 
was treffend en veelzeggend. Het was niet alleen verering of 
hoogachting, het was warm gevoel en echte erkentelijkheid, 
die tot uiting kwanıen. 

Hetzelfde werd van alle zijden ondervonden, toen het vorig 
jaar een oproep gericht werd aan zijn vele vrienden en aan 
verschillende aan hem gelieerde instellingen, ter gelegenheid van 
zijn 70ste verjaardag. Vrijwel allen waren verheugd mee te 
doen aan een huldeblijk o.a. aan het eerst onlangs gereedge- 
komen portret van de schilder Sierk Schröder, dat hierbij 
wordt afgebeeld. Ook hier een stroom van warmte, die los 
kwam uit binnen- en buitenland. 

Of hij zich deze sympathie geheel bewust was? Bij het zorg- 
vuldig doorbladeren van het album met handtekeningen glans- 
de zijn gezicht wel telkens op bij het lezen van de vele namen 
van hen, die van zijn jeugd af tot nu toe in zijn rijk gevarieerd 
leven, iets betekend hadden. In hoeverre zijn gehechtheid naar 
anderen uitging? Het sterkst was die geworteld in zijn gezin 
en in zijn geslacht. Naar zijn jeugd-oord Tiel, het ouderlijk huis 
met de grote boerderijen en boomgaarden, ging zijn hart uit. 
In de zomer verbleef hij er telkens graag. Dan kwam een kant 
naar buiten, die weinigen van hem kenden, maar die wellicht 
zijn wezenlijke aard het meest benaderde. 

Alleen in dit licht beschouwd kunnen wij ook zijn laatste 
wens begrijpen, om alleen in intiemste kring aldaar ter aarde 
besteld te worden. 

In hem lijdt de gehele ingenieurswereld en ons Instituut in 
het bijzonder, een groot verlies. 


H. San6sster 


De Delftse Hogeschooldagen ı1—ı2 Januari 1952 


Dank zij veler medewerking kan op de Hogeschooldagen 
van dit jaar met voldoening teruggezien worden. 

Van de zijde van de studenten was de belangstelling, vooral 
voor verschillende Afdelingsbijeenkonisten, zeer bevredigend 
en een vrij groot aantal afgestudeerden was ter ere van de 
Hogeschooldagen naar Delft getogen, om weer eens een dag of 
een paar dagen in de vertrouwde omgeving te vertoeven en ou- 
de herinneringen op te halen dan wel om een indruk te krijgen 
van de huidige stand van zaken aan de Technische Hogeschool. 

Ditmaal was het aantal Hogeschooldagen weer tot twee te- 
ruggebracht, o.a. omdat gehoopt werd, dat het dan mogelijk 
zou blijken, de belangstelling tot het einde der viering van 
de Dies van de Hogeschool op het gewenste peil te houden. 
Helaas is dit doel niet bereikt: tijdens het offieiele gedeelte, de 
rede van de Secretaris van de Senaat op Zaterdagmiddag, was 
de Westerkerk slechts half gevuld en van de aanwezigen woon- 
den de meesten de plechtigheid in een officiele hoedanigheid bij. 
Dat dit op de spreker geen animerende uitwerking kon heb- 
ben. behoeft geen verwondering te wekken. 

Werd verleden jaar de niet geheel bevredigende belangstel- 
ling voor de eigenlijke Diesrede mede geweten aan de lange 
tijdsruimte tussen het einde van de ochtendbijeenkomst en 
het begin van de middagsamenkomst, ditmaal was voor meer- 
dere Afdelingen die tijdsruimte zo krap, dat verschillende hoog- 
leraren slechts juist voldoende tijd hadden om zich te verkleden 
En desondanks werden van de vele bezoekers van de Afde- 
lingsbijeenkomsten slechts weinigen in de Westerkerk gezien. 
Maar de weinige niet-offieiele bezoekers kregen ook wel de in- 
druk, dat zij slechts matig welkom waren: nagenoeg alle goede 
plaatsen in de kerk waren voor de ver chillende categorieen 
van functionarissen gereserveerd. 


Algemeen Gedeelte 6 
8-2-1952 


Voor de op Vrijdagmiddag uitgesproken rede van prof. dr 
H. R. Kruyr over ‚„Hoger Onderwijs — Research Indus- 
trie”, waarvan een samenvatting in De Ingenieur van 25 Janu- 
ri jl. werd opgenomen, bestond grote belangstelling. Een nage- 
noeg geheel gevulde kerk luisterde met aandacht naar de 
geoed voorgedragen rede, die voor de ouderen onder het gehoor 
misschien weinig geheel nieuwe geziehtspunten bracht, maar 
waarin een helder beeld werd gegeven van de nauwe samen- 
hang van de 3 onderwerpen, die in de titel van de voordracht 
waren samengevoegd. 

De feestavond op Vrijdag werd gekenmerkt door een ge- 
noeglijke stemming. Het „‚cafetaria”-systeem met bohnen, dat 
voor het diner gekozen was, bleek goed te voldoen: ondanks 
het feit, dat vrij veel eetgasten verzuimd hadden, zich van te 
voren op te geven, verliep de maaltijd naar wens en vrijwel 
in de daarvoor uitgetrokken tijd. Juist door het „cafetaria”- 
systeem bestond de mogelijkheid, dat men de verschillende 
gerechten niet alle aan dezelfde tafel nuttigde. De oud-alumni 
kregen nu de gelegenheid, met meer oude vrienden en kennis- 
sen te praten, dan anders mogelijk zou zijn geweest. 

De indruk werd verkregen, dat van de oud-alumni vooral 
vrij veel ouderen en kort geleden afgestudeerden waren opge- 
komen, maar dat de middenmoot grotendeels ontbrak. 

Ook in de helaas niet geheel gevulde schouwburgzaal bleef 
tot het einde toe een prettige sfeer bestaan. Voor bijzonder 
goede prestaties, waarbij o.a. gedacht wordt aan enige zang- 
nummers van het R.K. Studentenkoor .‚Balder” en aan de 
Indonesische dansen, bestond zeer veel waardering. Het voor 
de pauze opgevoerde toneelstuk ‚„‚Een dag op een wolk”, waar- 
in de rollen werden vertolkt door leden van de D.V.S.V, en 
twee mannelijke studenten, had met plotselinge ziekten en an- 
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dere tegenslagen te kampen gehad, maar droeg desondanks ten 
volle bij tot het in stand houden van de genoeglijke stemming. 

Helaas ontstond in de loop van de avond vrij veel achter- 
stand in het tijdschema, waardoor vele van elders gekomen 
oudere bezoekers, o.a. de schrijver van deze regels, het na de 
pauze opgevoerde toneelstuk niet meer konden bijwonen. 
Vernomen werd, dat dit stuk ook veel succes had. 


Niet alle Afdelingen hadden van de Hogeschooldagen veel 
werk gemaakt. Van de „‚Afdeling der algemene wetenschappen” 
kan dit niet verwacht worden, maar het was wel jammer, dat 
van de „Afdeling der werktuigbouwkunde, scheepsbouwkunde 
en vliegtuigbouwkunde” alleen de Sub-afdeling der scheeps- 
bouwkunde een aantal voordrachten had georganiseerd. 

Verschillende w.i.’s. die voor de Hogeschooldagen naar Delft 
wilden komen, waren teleurgesteld, toen uit het definitieve 
programma bleek, dat voor hen slechts gelegenheid zou be- 
staan tot het bezichtigen van verschillende laboratoria. 

Uit de opzet van de viering der Hogeschooldagen in de Af- 
delingen blijkt, dat men zich op tweeerlei standpunt kan stel- 
len: men kan onderwerpen behandelen, waarin studenten en 
ingenieurs gelijkelijk belang stellen, of men kan onderwerpen 
kiezen, die vooral voor de studenten en voor de pas afgestu- 
deerden van belang zijn met het oog op hun intrede in de bur- 
germaatschappij. Het laatste sluit niet uit, dat in de betrokken 
voordrachten ook voor oudere ingenieurs wetenswaardige za- 
ken behandeld kunnen worden. 

Dit jaar werden onderwerpen van de eerste eategorie behan- 


deld door de Afdelingen der bouwkunde, der elecetrotechniek, 
der scheikundige technologie, der mijnbouwkunde en der tech- 
nische natuurkunde en door de Sub-Afdeling „Landmeten, 
” onderwerpen van de tweede cate- 
gorie door de Afdeling der weg- en waterbouwkunde en de 
Sub-Afdeling der scheepsbouwkunde, terwijl in de. Afdeling 
der elecetrotechniek de voordracht van prof. ir W. Foxrzın 
over „Enige beschouwingen over de Amerikaanse eleetrotech- 
nische industrie” 
voordrachten van ir J. L. BOoXEBAKKER over „Het contact 
met de industrie tijdens de studententijd” en van J. LissEr 
over „Afstuderen in de industrie” in de tweede categorie ge- 
rangschikt kunnen worden. 

Plaatsgebrek in De Ingenieur maakt het onmogelijk. een 
korte samenvatting van de vele interessante voordrachten op 
te nemen. Dit jaar worde daarom volstaan met het geven van 
een beknopte samenvatting van de rede van de Secretaris van 


waterpassen en geodesie, 


in de eerste categorie thuis behoorde en de 


de Senaat van de Technische Hogeschool en van korte versla- 
gen van de viering in de Afdelingen der weg- en waterbouw- 
kunde en der bouwkunde. 


Prof. ir J. F. Brrsnorr sprak over „Het onzienlijke in de 
bowwkunst. 

Spreker wees er op, dat „‚wonen” ruim opgevat kan worden 
als samenzijn terwille van cen materieel en/of een geestelijk 
doel. Het geestelijke doel kan van religieuze aard zijn (kerk) of 
van eulturele aard (aula). Wonen in engere zin beduidt samen- 
zijn met bloedverwanten en met huisgenoten, in gezinsver- 
band, binnen een eigen huis. 

In de rij van de voornaamste levensbehoeften komt het wo- 
nen als derde voor: voeding, kleding en huisvesting. Elk van 
dit drietal heeft een materiele, profane grondslag, doch reikt, 
in bepaalde vormen gegeven en gebruikt, tot ver in de geeste- 
lijike domeinen van eultuur en religie, ja, kan de hoogste toppen 
daarvan representeren. 

Spreker lichtte dit voor voeding en kleding met voorbeelden 
toe. Het bouwen geschiedt, om beschutting tegen het klimaat te 
geven. De wezenlijke zin van het bouwen ligt echter in het 
creören van een specifieke, eigen wereld. Binnen die wereld 
richt men zijn leven in naar eigen verlangen, binnen de beslo- 
tenheid van het huis is men „vrij''. Dit „‚vrij zijn’ is psycholo- 
gisch het essenticle bestanddeel van het wonen; het is een na- 
tuurlijke behoefte van ieder mens en van iedere gemeenschap 
van mensen. Een gezin zonder eigen „woning” is eigenlijk 
onbestaanbaar. 

Binnen de wanden zijn wij in onze eigen kleine kosmos en 
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wij ziin meer bevredigd, naarmate deze de grote kosmos volle- 
diger weerspiegelt, bv. door een tuin, een eigen bedrijf enz. 

De nood van het huidige woningtekort ligt niet in het gebrek 
aan beschutting, maar ligt voor de woningzoekenden en voor 
hen, die inwoning kregen, in het ontbreken van de kans, om 
het leven naar eigen inziehten en wensen in te richten. 

Het bouwkunstige middel, dat praetisch en psychologisch de 
scheiding tot stand brengt, is vanouds de muur; de muur is dus 
het teken van de saamhorigheid der bewoners. Dit geldt voor) de 
woning, voor de tuin, dat moet ook gegolden hebben voor het 
oude China. In dit verband is het duidelijk, dat aan de ingang, 
de poort en de toegangsweg door de bouwmeesters immer veel 
aandacht besteed werd. Spreker gaf daarvan voorbeelden en 
betreurde het, dat noch in de huidige stedebouw, noch voor onze 
stationsgebouwen en -pleinen de idee van waardige ontvangst 
en representatie gemeengoed is. 

HurzınGa heeft opmerkzaam gemaakt op het spel-element 
in eultuur en eultus, eigenlijk in alle levensnormen. Door 
Huizinga’s bril bezien worden vrijwel alle en zeker de openbare 
gebouwen speelruimten. Elk gebouw zal niet alleen voldoende 
en goed te gebruiken ruimte moeten bevatten, maar het ge- 
bouw zal ook in- en uitwendig representatief moeten zijn voor 
het spel, dat daarbinnen gespeeld wordt. Spreker wijst op het 
ernstige tekort door het ontbreken van een passende „speel- 
ruimte” voor de Delftse Hogeschoolgemeenschap in de vorm 
van een waardige aula. 

Wij verlangen van een gebouw, dat het schoon is en dat het 
karakter bezit. „„Schoon zijn” wil zeggen, dat het een gaaf ge- 
heel is, dat het harmonisch is, goed geproportionneerd en nobel 

ran verhoudingen, aangenaam van materiaal en weldadig van 
kleur en dat het zieh passend verhoudt tegenover de omgeving. 

Het karaktervolle van een bouwwerk is niet altijd gemakke- 
lijk te definiören; het maakt het gebouw het symbool van zijn 
maatschappelijke betekenis en geeft daaraan individualiteit. 

Het Delftse stadhuis is een gelukkig voorbeeld van een schoon 
en karaktervol gebouw. 

De meer abstracte architeetuur, zoals de klassieke, die uit- 
sluitend een schoon spel van verhoudingen, metrum en har- 
monie wil zijn en het leven binnen het gebouw negeert, verleent 
in het algemeen een voorkomen van grote waardigheid en im- 
posantie. De Fransen zweren er bij, maar ons is deze trant niet 
erg vertrouwd. De enkele gebouwen, die hier in klassieke stijl 
verrezen, zoals het paleis op de Dam, zijn ons minder eigen 
geworden dan onze oude kerken en grachtenhuizen. 

Spreker legde uit, hoe in vele schilderijen en soms zelfs in 
prentjes, als die van Rembrandt, het actuele tot een facet ge- 
worden is van het Eeuwige, en dat zij daaraan hun stille be- 
koring ontlenen. 

Er is in de Nederlander een eigenaardige schuwheid, die hem 
belet, zich over Eeuwige zaken gemakkelijk te uiten. Wellicht 
dat door de vroomheid, die schroomt zieh te uiten, de diffuse 
ruimtewerking van onze kerken ons zo vertrouwd is. Bij ons 
bestaat maar zelden de onontkomelijke gerichtheid op het 
Allerheiligste, waardoor de West-Europese basilicale kerken 
eeuwenlang gekenmerkt werden. 

Zodra in de veertiende eeuw het Nederlandse volkskarakter 
begint uit te kristalliseren, treedt hier een eigenaardige vroom- 
heid op, te karakteriseren met: werkheiligheid. In het vol- 
brengen van de menselijke en maatschappelijke plichten tegen 
de achtergrond van het Eeuwige en in harmonie daarmede, 
meent men God het meest te dienen. Met de verbreiding van 
dit geestelijk reveil wordt de basilicale kerkruimte vervangen 
door de hallenkerk, een meerschepige kerk met even hoge beu- 
ken, die de dwingende gerichtheid van de ene hoge beuk, bege- 
leid door lagere, ten enenmale mist; de ruimte wordt breder, in 
feite en in werking, en de dieptewerking schijnt afgeremd. 

In onze kerken heerst diff id van licht en van ruimte, 
elke dwingende macht schijnt er aan ontheven, de ruimte stemt 
tot meditatie en de gerichtheid op de heilige plaats vervaagt; 
de ontwikkeling van onze Middeleeuwse kerkbouw leidt de 
Hervorming in. 

Onze laat-middeleeuwse kerken zijn grootse ruimten, als 't 
rare tot in elke hoek van duiding op de Geest doortrokken, 
alles en allen gelijkelijk omvattend, teken van het Al-beheer- 
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sende, waar ieder persoonlijk en allen tezamen weten opgeno- 
men te zijn in de Grote Orde. 

De wijdse hallen van de late middeleeuwen beheersen nog 
steeds onze stadskernen. Misschien zijn zij meer duiding naar 
het Onzienlijke dan expliciete tekens. Hoe sterk een kerk het 
stadsbeeld kan beheersen, blijkt wel duidelijk bij de twee oude 
kerken in Delft! 

De vraag, of er aanwijzingen zijn, dat onze huidige archi- 
teetuur zich boven het utilitaire vlak weet te verheffen, is voor 
de tijdgenoot moeilijk te beantwoorden. 

Wij leven in een tijd van ordening en mechanisme. De parti- 
middenstandswoningen worden 
klein, de volkshuisvesting vraagt om enorme aantallen van 
min of meer genormaliseerde woningen. De huizen gaan hoe 
langer hoe meer uniformiteit vertonen. Dat is niet z6 erg, mits 
aan een voorwaarde voldaan wordt: dat in het interieur der 
woningen gezinnen en individuen gelegenheid vinden tot in- 
richting naar eigen aard en behoeften en tot volle ontplooiing 
van de persoonlijkheid. Onder de huidige omstandigheden lukt 
dit helaas niet helemaal. 

De mechanisatie heeft ook invloed op onze uitbreidingsplan- 
nen: wij moeten oppassen, dat deze niet ontaarden in goed 
doordachte opbergsystemen. 

Bedenkelijker is, dat de overheid zo weinig geld beschikbaar 
heeft en zo weinig geld laat investeren voor gebouwen ten al- 
gemene nutte. Zonder deze gaan onze snel uitbreidende woon- 


euliere en de zogenaamde 


wijken aan eenvormigheid te gronde. De gehele verzorging 
blijft binnen het materiele vlak. Men vergelijke daarmede o.a. 
de Griekse steden der oudheid! 

In kerkelijke kringen is een grotere activiteit te constateren 
dan vöör de oorlog. Men tracht nu met ijver de banaliteit van 
de voorafgaande periode te boven te komen en er vallen be- 
scheiden resultaten te boeken. Merkwaardig is, dat de Her- 
vormden meer aandacht gaan besteden aan de liturgische vor- 
men en dat de jongste Katholieke architeetengeneratie tot hal- 
lenkerken en andere diffuse ruimtevormen geneigd blijkt! 

Op €£n punt heeft de wereld zich een unieke architeetonische 
kans laten ontgaan: het Volkenbondspaleis is een tamelijk 
banaal gebouw geworden in een versleten klassieistische plunje 
en het complex der Verenigde Naties wordt beheerst door een 
glazen opbergkast, waarbinnen de mindere employes hun ar- 
beid verrichten in van het daglicht verstoken ruimten, zij het 
air-conditioned en voorzien van tot de kleur van daglicht ge- 
mengd kunstlicht. 

Zo in onze tijd het onzienlijke in bouwkundige creaties nog 
gereleveerd wordt, dan moet het vooral in bescheiden werk ge- 
beuren. 

Merkwaardig is, dat de kunst, om het Eeuwige te releveren, 
de schoonheid nauwelijks nodig heeft, ja welhaast kan ont- 
beren. De kunst kan met de eenvoudigste middelen de hoogste 
objeetieve waarden symboliseren. 

Spreker gaf voorbeelden van een uiterst primitief bouwsel, 
dat direct contact met dood en eeuwigheid legde, en van vor- 
men, waarbij schoonheid wel een grote rol speelde. 

Spreker eindigde zijn rede met een beschouwing van de plaats 
van de bouwkunde in de grote technische familie. Is bij de 
meeste atıdere ingenieursopleidingen de opvoeding vooral ge- 
richt op de verfijning van het verstand, bij de bouwkundige in- 
genieurs gaat het meer om de ontwikkeling van de intuitieve 
gaven en om wijde orintering en dat vereist een vrije opvoeding. 


In de Afdeling der weg- en waterbouwkunde, die steeds veel 
werk van de Hogeschooldagen heeft gemaakt en met haar 
grootscheepse behandeling van belangrijke onderwerpen als de 
Zuiderzeewerken en „waterwinning, -gebruik, -afvoer en -zui- 
vering" in vorige jaren terecht grote roem heeft geoogst, was 
dit jaar als thema voor de voordrachten gekozen „werk voor de 
eiviel-ingenieur in het buitenland”, zulks naar aanleiding van 
het dreigende overcompleet aan eiviel-ingenieurs in Nederland. 

Op Vrijdag hebben drie studenten, de heren J. A. MEIJERS, 
G. N. Meurs en J. W. GoozE Zıst. een voordracht gehouden 
over practisch werken en exeursies in het buitenland, waarbij 
ook een film werd vertoond. Een kleine tentoonstelling was in- 
gericht van tijdens excursies gemaakte foto's. 
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Op Zaterdag sprak ir F. M. €. BERKHOUT over de mogelijk- 
heden van plaatsing in het buitenland van de Nederlandse civiel- 
ingenieur en ir D. van AALDEREN over de ervaringen van Ne- 
derlandse ingenieurs in het buitenland. 

De eerste spreker schetste de grote verandering op de arbeids- 
markt voor eiviel-ingenieurs in Nederland, die zich sinds 1945 
voltrokken heeft, mede ten gevolge van de gewijzigde verhou- 
ding tot Indonesie. In 1945 bestond een groot tekort aan eiviel- 
ingenieurs, thans is onder de jonge eiviel-ingenieurs een over- 
compleet ontstaan, dat slechts nog niet tot werkloosheid op 
enigszins grote schaal geleid heeft, omdat velen thans in mi- 
litaire dienst zijn. De verwachting, dat in het cursusjaar 1951 — 
’52 vermoedelijk rond 170 en in het daarop volgende jaar wel- 
licht rond 200 eiviel-ingenieurs zullen afstuderen, noopte spre- 
ker, zo gedetailleerd mogelijk na te gaan, welke mogelijkheden 
het buitenland de jonge eiviel-ingenieurs kan bieden. 

Spreker hoopte, dat in dienst van Nederlandse aannemers- 
bedrijven of van combinaties van Nederlandse en buitenlandse 
firma’s steeds meer Nederlandse ingenieurs werk in het buiten- 
land zouden vinden. 

Het werk in dienst van de Verenigde Naties of van een harer 
organen in het kader van hulp aan minder ontwikkelde gebie- 
den is in de regel slechts voor ingenieurs met zeer ruime erva- 
ring en soms bovendien met gespecialiseerde kennis wegge- 
legd. Zeer kort geleden afgestudeerde ingenieurs komen daar- 
voor niet in aanmerking. 

Voor hen bestaat soms wel de mogelijkheid, in dienst te tre- 
den van de regering van een technisch nog niet op westers peil 
ontwikkeld land. Zo is de kans groot, dat 1 ervaren en 
eiviel-ingenieurs en 1 jonge bouwkundig ingenieur eerstdaags 
naar Irak zullen vertrekken. Het Bureau voor Internationale 
Technische Hulp verleende in dit geval en verleent in al derge- 
lijke gevallen krachtdadige hulp. 

De kans op plaatsing als ingenieur in landen, waarheen zich 
een stroom van emigranten richt. in de eerste plaats Nieuw- 
Zeeland, Australie, Canada, in mindere mate Zuid-Afrika en in 
de laatste plaats enige Zuid-Amerikaanse staten, is vrij gunstig, 
maar men krijgt het gemakkelijkst een ingenieursbetrekking 
door eerst naar die landen te emigreren. Vertegenwoordigers 
van het Departement van Openbare Werken van Nieuw-Zee- 
land en van de Australische „‚Snowy Mountains Hydro-Eleetrie 
Authority” zijn op verzoek van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs in Nederland gekomen, om met verschillende gega- 
digden voor een ingenieurs-betrekking in die landen kennis te 
maken. Dit heeft er toe geleid, dat Nieuw-Zeeland o.a. een 19 
jonge en a.s. civiel-ingenieurs zeer aannemelijke voorwaarden 
heeft aangeboden. De eersten zijn reeds vertrokken. De „Sno- 
wy Mountains” komt minder gemakkelijk tot aanvaardbare 
aanbiedingen. 


5 jonge 


Spreker ging op verschillende mogelijkheden, op de activi- 
teit van het Instituut in deze en op de waardering van het 
Delftse ingenieursdiploma in het buitenland uitvoerig in. 

Pogingen, om Nederlandse ingenieurs in de kolonien van 
Groot-Brittannie, Frankrijk en Belgiö geplaatst te krijgen, heb- 
ben tot nu toe niet veel resultaten opgeleverd. Het Bureau voor 
Internationale Technische Hulp zet zijn pogingen in die rich- 
ting voort. Gehoopt wordt o.a. op doorwerken van de Benelux- 
gedachte! 

In Suriname zal misschien over een jaar of later een behoor- 
lijk aantal « 
over spreker een en ander mededeelde, doorgang vinden. Ove- 
rigens moet de opname-capaciteit van Suriname en de Neder- 
landse Antillen op het gebied van eiviel-ingenieurs niet hoog 
worden aangeslagen. 

In Indonesie ontmoet het werken van Nederlandse ingenieurs 
in verschillende overheidsdiensten o.a. de Waterstaat, grote 
moeilijkheden, maar spreker schetste daartegenover de bevoor- 
rechte positie van de Nederlandse hoogleraren aan de Techni- 
sche Hogeschool te Bandoeng, die hun Indonesische studenten 
achter zich weten, en noemde verschillende funeties, waaraan 
in de ogen van het publiek geen grote invloed verbonden is en 
waarin Nederlandse ingenieurs ook thans voldoening zullen 
kunnen vinden. Na het herstel van orde en rust kan Indonesie 
grote mogelijkheden bieden. 
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Vervolgens schetste spreker de mogelijkheden voor werk- 
zaamheden in het buitenland, die de Stichting „Adviesbureau 
voor Ingenieurswerken in het buitenland, NEDECO” en de 
daarmede samenwerkende raadgevend-ingenieursbureaux voor- 
al aan ingenieurs met ruime ervaring biedt. Over deze Stich- 
ting zal binnenkort een stukje in De Ingenieur worden opge- 
nomen. 

Spreker vermeldde, dat volgens de Naamlijst 1950 
de Vereniging van Delftse Ingenieurs op 1 Mei 1951 van de 
rond 1470  Delftse betrek- 
king of in een functie bij het hoger of middelbaar technisch 
onderwijs geplaatst waren, 191 in het buitenland woonden. 
Van die 191 gaf hij de verdeling over de verschillende beroepen 
en over de verschillende delen van de wereld aan. 


’5l van 


e.i.'s, die in een technische 


Na nog enige onderwerpen behandeld te hebben, die met 
een werkkring in het buitenland verband houden, eindigde 
spreker met enige raadgevingen en wensen voor hen, die naar 
het buitenland hopen te vertrekken en voor hen, die werkelijk 
daarheen gaan. 

Ir Van AALDEREN gaf een schets van het leven en het werk 
van een Nederlandse ingenieur, die in dienst van een Neder- 
landse aannemersmaatschappij bij een werk in het buitenland 
geplaatst is. Bij zulk een werkkring worden niet alleen aan de 
kennis, maar vooral ook aan het karakter, het plichtsbesef, de 
tact en het initiatief hoge eisen gesteld. Aan de hand van licht- 
beelden vertelde spreker een en ander over werken, die door de 
Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken in het buiten- 
land werden uitgevoerd. 

Tenslotte vertoonde hij een film van door een Frans water- 
loopkundig laboratorium (,.Neyrpie”) verrichte onderzoekin- 
gen voor een havendam. 

Voor de lunch na afloop van de voordrachten bestond groter 
belangstelling onder de afgestudeerden dan onder de ingenieurs. 


De Afdeling der bowwkunde !) had ter gelegenheid van de ho- 
geschooldagen studiedagen met als onderwerp „Het 
van de Stad’ georganiseerd. 

De lezingzaal van het gebouw voor Bouwkunde te Delft was 
geheel gevuld, toen de Voorzitter der Afdeling prof. J. H. Fro- 
GER Vrijdagmorgen deze studiedagen met een kort welkomst- 
woord opende. Het verheugde hem, zovele reunisten en studen- 
ten bijeen te zien met de bijna volledige staf van de Afdeling. 
Hij begroette in het bi; 
gers der Hogescholen te Delft en te Wageningen, deputaties 


geroen 


ınder haar gasten: vertegenwoordi- 


van Gemeentelijke Diensten der drie grote steden en afge- 
vaardigden der Afdeling Bouwkundig Ingenieurs der V.v.D.TI., 
de B.N.A., B.N.S. en B.N.T. en van het Bestuur van het 
Bouwkundig-studentengezelschap ,‚Stylos”, dat zulk een be- 
langrijk aandeel had in de organisatie der studiedagen. 

Na de keuze van het onderwerp, waaraan de dagen gewijd 
zouden worden, „Het groen van de Stad”, geanalyseerd te heb- 
ben, gaf hij het woord aan prof. ir M. J. GranPrE MoLIerE. 

„De beschouwing over huis en hof” van de Deken der Af- 
»goten in een bijzonder fraaie vorm. Zij getuigde 
van de religieuze ondergrond, waarop zij berustte en was een 
pleidooi voor de werkzaamheid der rede (in tegenstelling tot 
het kocle intelleet en tevens tot de vrije gevoelssfeer) bij ont- 
werpen op het gebied van stedebouw en architectuur. Het ideaal 
van eigen huis en eigen hof en dat van de stad met eigen vast 


deling was 


!) Het verslag van deze Afdeling is ‚van de hand var 
ir F. H. WarNAaRs. 


omlijnd karakter in de behandeling van massa en ruimte werd 
nadrukkelijk gesteld. 

Bij de discussie kwam het verlangen naar openheid bij het 
bouwen en „hartelijkheid’ bij de vormgeving naar voren. 

De lunch aan de zorgvuldig en smaakvol gesierde dis had de 
echte studentikoze sfeer. Door de rede van de tafelpresident, 
prof. dr E. H. rer Kuvrte, werden de eenvoudige spijzen op 
kostelijke wijze gekruid. Tevens noopte zij tot wederwoord en 
tot vele volgende kwinkslagen. 

De namiddag was bestemd voor een lezing over De ontwikke- 
ling van het groen in de Stad door ir C. van Traa. Na een histo- 
rische beschouwing in vogelvlucht, eerst over Europa en daar- 
na over Nederland, daalde hij, zoals de discussieleider ir S. J. 
van EmBDEn opmerkte, als een adelaar neer op zijn doel, de 
stad Rotterdam. In het bijzonder werd het Bosplan rondom 
de Kralingse Plas uitvoerig besproken. 

Gedurende de korte pauzes bestond gelegenheid, onder het 
genot van koffie en thee de tentoonstelling te bezichtigen in 
de aangrenzende zalen. Deze omvatte een groot aantal teke- 
ningen en maquettes van belangrijke tuinen in het algemeen en 
van de plannen voor het stedelijk groen in onze drie grote ste- 
den in het bijzonder. 

Een expositie van reisschetsen en zeer mooie foto's, gemaakt 
door leden van „Stylos’, die in de zomer van 1951 onder lei- 
ding van enkele professoren der Afdeling gedurende een maand 
een reis door Engeland hebben gemaakt, was eveneens een 
waardevolle bijdrage voor het welslagen der studiedagen. En- 
gelands schoonste kathedralen rijzen immers veelal op uit het 
stedelijk groen, omgeven als zij zijn door stemmige grasvelden. 

Na afloop van de korte nabespreking der beschouwingen 
van ir van TraaA begaven de meeste deelnemers zich naar de 
Westerkerk om verder het algemeen programma der Tech- 
nische-Hogeschooldagen voor deze dag te volgen. 

Zaterdagmorgen hield prof. C. van EESTEREN een college 
over „Vormgeving van Ontspanningsterreinen, hierbij vooral 
zijn aandacht schenkende aan de problemen, zoals zij liggen in 
de stad Amsterdam. 

Het was voor de toehoorders van waarde te ervaren, hoe 
het plan voor het grote park in het Z.W. der stad met ruime 
gelegenheid zowel voor actieve als passieve recreatie als het 


ware gegroeid is. Het vroeg slechts weinig fantasie, om aan de 
hand van kleurrijke schetsen, die prof. van EESTEREN zijn ge- 
hoor voortekende, de ontwikkeling van het plan te volgen 
van kiem tot volle wasdom. 

Prof. Wieser Bruyn gaf leiding aan de gedachtenwisseling, 
welke volgde en gaf hierna een korte samenvatting van de stof 
der drie voordrachten. 

De studiedagen werden door prof. FroGEr gesloten met een 
pakkend woord van dank aan allen, die tot het welslagen er- 
van hadden bijgedragen, en met het verzoek aan een der de- 
baters om zelf voor de Afdeling der Bouwkunde studiemateriaal 
te verzamelen van enkele belangrijke tuinen op Java en van 
het fraaie stedelijk groen in de „‚gordel van smaragd.' 

Na een wandelende lunch kon men de „Engelse tentoon- 
stelling” rustig in zich opnemen, waarna in de genoeglijk ge- 
decoreerde ruimte een Engelse tea werd geserveerd. 


Aan het einde van deze beschouwingen en verslagen moge de 
hoop uitgesproken worden, dat het instituut der Hogeschool- 
dagen zich in een steeds stijgende belangstelling zal mogen ver- 
heugen. 
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BERICHTEN VAN ALLERLEI AARD 


Tewaterlating Motortanker „Bill” (18.500 t) 
26 Januari 1952 te Amsterdam 

Bovengenoemd schip is bij de Ned. Dok en Scheepsb. Mij in 
aanbouw voor de Noorse Rederij L. Gill-Johannessen te Oslo. 
De lengte over alles is 169,46 m, die tussen de loodlijnen 162,30 
m, de breedte 22,17 m, de holte 11,66 m. 

Vol afgeladen (18.500 t) is de diepgang 9 m, waarbij de water- 
verplaatsing 24.800 t is en de proeftochtsnelheid 15'/, kn. In 
de lengte zijn 9 stel van 3 tanks naast elkaar. 

In de in het achterschip gelegen motorkamer wordt een 7- 
eyl. Stork dieselmotor gemonteerd met 118 omw./m en een 
vermogen van 7500 pk. 

Na de tewaterlating is op dezelfde helling de kiel gelegd voor 
een even grote motortanker voor de rederij N.V. Thalatta te 
Amsterdam. 


Verkeerstechnische leergang 
1ı6—ı8 April 1952 te Delft 

De leergang, georganiseerd door de Kon. Ned. Toeristen- 
bond, wordt gehouden in het Gebouw voor Weg- en Water- 
bouwkunde der T.H., Oostplantsoen 35, en vangt te 10.00 
uur aan. 
16 April 

Voormiddag: Hoofdinspeeteur K. J. Mürer: Samenwerking 
tussen Politie en wegbeheerder over verkeerstechnische kwesties. 

Namiddag: Prof. ir T. H. van Wısserineu: Beinvloeding 
van de rijwijze van het verkeer op rechte weggedeelten en in bochten. 
17 April 

Voormiddag: Ir A. E. J. 
kruispunten. 

Namiddag: Ir C. A. Kuysten: Verkeersgevaren en -moeilijk- 
heden in traversen van het doorgaand verkeer. 

Avondbijeenkomst (aanvang 19.30 uur): Prof. Dr Ing. N. A. 
HALBERTSMA: De verkeerstechnische principes van de weg- 
verlichting. 
18 April 

Voormiddag: A. G. M. Boost: Verkeerstechniek in uitbrei- 
dings- en wederopbowwplannen. 

Namiddag: Mr J. M. Harmsen: Wat na het ongeval komt. 


Nar: Fouten bij de aanleg van 


Congres International des Grands Reseaux 
Electriques (CIGRE) 
28 Mei—7 Juni 1952 te Parijs 

Een voorlopig programma werd ontvangen van bovenge- 
noemd congres, dat dit jaar een maand vroeger gehouden wordt 
dan anders. Het vorig jaar werd het bezocht door 1252 deel- 
nemers uit 42 landen. De congrestalen zijn Engels en Frans. 
Door deskundige tolken is ervoor gezorgd, dat, wie een dezer 
talen goed kent, alles volledig kan volgen. Voorzitter en Secre- 
taris van het Nederlands Nationaal Comite zijn de heren G. 
J. T. BAKkKkeEr, Mauritskade 23, Den Haag en J. C. van Sra- 
VEREN, Utrechtseweg 210. Arnhem. 

De vier groepen, welke behandeld zullen worden, zijn: 

I. Stroomopwekking, het transformeren en het afsluiten 
van stroom. II. Constructie, isolatie en onderhoud van boven- 
grondse en ondergrondse leidingen. III. Bedrijf, bescherming 
en verbinding van netten. IV. Krachtstroomtransmissie boven 
220 kV. 

ßen uitvoerig voorlopig programma (Bulletin no. 1) ligt ter 
inzage in de Leeszaal van het K.l.v.l. 


Internationaal congres voor Per 
ı—4 Juli 1952 te Cambridge 

Het congres, georganiseerd door het Institute of Personnel 
Management, vangt op Dinsdag 1 Juli te 12.00 uur aan in het 
St. Catherine’s College. Na de lunch en enkele algemene voor- 
drachten wordt het eind van de namiddag en de voormiddag 
en avond van de volgende dag gewijd aan vraagstukken van 
opleiding voor personeelsbeheer. Donderdag 3 Juli en de voor- 
middag van de laatste dag worden geheel gewijd aan de relaties 
en de samenwerking tussen het personeelsbeheer en de werklieden. 
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Het gelijksoortig congres in 1951 werd bijgewoond door 
deelnemers uit 26 landen. 

De kosten bedragen £ 10 sh. 10 (gereduceerd tot £ 8 sh. 10 
voor leden van het 1.P.M.) inelusief huisvesting en maaltijden, 
zodat men slechts voor thee en persoonlijke andere uitgaven 
zelf moet zorgen. De gelegenheid tot huisvesting is echter 
beperkt. 

Excursies worden georganiseerd van 20 Juni—1 Juli voor 
directetiren en bedrijfsleiders resp. in de detailhandel-branche, 
de electrotechnische en metaalindustrie en de lichte industrie; 
6—12 Juli voor personeelchefs, chefs sociale diensten en leiders 
van bedrijfsscholen. 

De ontvangen gegevens liggen ter inzage in de Leeszaal van 
het K.I.v.l. 


Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland 


Gewijzigde drukken van: 

N 72 Ronde en eivormige betonbuizen met inlaatopeningen 
(gewijzigde 4e druk). 
Rioleringsonderdelen. Gietijzeren straatkolk (klein mo- 
del) (gewijzigde 3e druk). 
Idem. Gietijzeren trottoirkolk (groot model) (gewijzigde 
3e druk). 
Idem. Gietijzeren trottoirkolk (bak met los inlaatstuk) 
(gewijzigde 3e druk). 
Idem. Betonbak voor straat- en trottoirkolk (zroot mo- 
del) (gewijzigde 3e druk). 
Idem. Gietijzeren inlaatstukken (gewijzigde 3e druk). 

52 Idem. Vierkante gietijzeren rioolputrand met rond giet- 

ijzeren deksel (gewijzigde 2e druk). 

N 353 Idem. Vierkante gietijzeren rioolputrand met vierkant 
gietijzeren deksel (gewijzigde 2e druk). 

Deze normen kunnen worden besteld bij de boekhandel of 
rechtstreeks bij de Uitgeverij Waltman, Hippolytusbuurt 4 te 
Delft, tegen de prijs van f 0,50 voor de leden van de Stichting 
voor de Normalisatie in Nederland en f 0,75 voor niet-leden. 


Ter eritiek gepubliceerde ontwerpnorm. 
V 1393 Telecommunicatie. Voorkeurwaarden voor weerstan- 
den en ceondensatoren. 

In V 1393 is afgeweken van de normale getallen (volgens de 
reeksen van RENARD), zoals deze zijn gegeven in N 1270. 

Critiek wordt gaarne ingewacht vöor 1 September 1952 bij 
het Centraal Normalisatiebureau, Lange Houtstraat 134 te 
’s-Gravenhage. 

De norm kan worden besteld bij de boekhandel of recht- 
streeks bij de Uitgeverij Waltman, Hippolytusbuurt 4 te Delft, 
tegen de prijs van f 0.50 voor de leden van de Stiehting voor 
de Normalisatie in Nederland en f 0,75 voor niet-leden. 


PERSONALIA 
Ambtsaanvaarding prof. dr O. Koefoed 


Prof. dr 
leraar in de afdeling der mijnbouwkunde om onderwijs te ge- 
ven in de geophysica, zal Woensdag 13 Februari 1952 te 15.00 


KoEroEDd, benoemd tot buitengewoon hoog- 


uur in een openbare senaatsvergadering in de vergaderzaal 
van de Senaat der T.H., Oude Delft 118, een rede houden naar 
aanleiding van zijn ambtsaanvaarding. 


Ambisaanvaarding prof. ir J. E. de Graaf 

Prof. ir J. E. DE GraArF, benoemd tot buitengewoon hoog- 
leraar in de afdeling der mijnbouwkunde om onderwijs te ge- 
ven in de ijzermetallurgie, zal Woensdag 20 Februari 1952 te 
15.00 uur in een openbare senaatsvergadering in de vergader- 
zaal van de senaat der T.H., Oude Delft 118, een rede houden 
naar aanleiding van zijn ambtsaanvaarding. 


Aan ir F. A. W. va DEN Burß, wetenschappelijk ambtenaar 
Iste klasse bij de natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden, is bij K.B. opdracht verleend om in de faculteit der 
wis- en natuurkunde van deze Universiteit onderwijs te ge- 
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ven in de electrotechniek, in het bijzonder de radiotechniek. 

Ir A. C. H. TorT is met ingang van 23 Januari 1952 benoemd 
tot Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Water- 
staat in Overijssel. 

Ir J. J. ELzErman is als ingenieur te werk gesteld bij de Rijks- 
waterstaat te IJmuiden (Arrondissement ‚Het Noordzee- 
kanaal”). 

Ir F. Kreın is op 1 Februari 1952 in dienst getreden als inge- 
nieur bij de Gemeentewerken van Leeuwarden. 

Ir W. Quaak is op 4 Februari 1952 in dienst getreden als em- 
ploye van de Aramco Overseas Company te Dhahran in 
Saudi Arabia. 

Ir F. W. HaeEsEker is door de N.V. De Bataafsche Petroleum 
Maatschappij sedert Januari 1952 tijdelijk te werk ge- 
steld bij de Asiatic Petroleum Corporation te New York. 

Ir P. J. G. Murpers, kapitein-waarnemer, is bij K.B. be- 
noemd en aangesteld, ter nader indeling door de Minister 
van Oorlog, bij het wapen der militaire luchtvaart tot ma- 
joor-waarnemer. 

Ir H. Prrers is sinds 1 November 1951 in dienst bij de Che- 
mische afdeling van het Coöperatief Aardappelmeelver- 
koopbureau „AVEBE” te Veendam. 


Ir B. Rook is werkzaam als ingenieur bij het Waterloopkundig 
"Laboratorium te Delft. 

Ir M. G. L. Bours is scheikundige bij de N.V. M. Bouts’ Verf- 
fabrieken te Blerick. 

Ir H. A. VERBEEK is werkzaam als ingenieur bij de Kon. Ma- 
rine Afd. Scheepsbouw te Rotterdam. 

Ir A. J. M. van DE VEN is als ingenieur te werk gesteld bij de 
Aramco in Dhahran, Saudi Arabia. 

Ir B. J. DE Vrıes is werkzaam als ingenieur bij het Gem. Gas- 
bedrijf te ’s-Gravenhage. 

Ir J. G. BısLevero is als ingenieur aangesteld bij de N. V. 
Eternit te Goor. 

Ir J. Hugener is thans adjunet-Direeteur bij de Noord Neder- 
landsche Machinefabriek te Winschoten. 

Ir A. M. Jacoet is Technical Director van Albert Brand (Pty) 
Ltd. te Johannesburg, Zuid-Afrika. 

Ir K. KreirerP is sedert 1 Augustus 1951 werkzaam als inge- 
nieur bij de Hollandse Metallurgische Bedrijven te Arnhem. 

Ir J. van Mare is werkzaam als ingenieur bij de Machinefa- 
briek Breda v/h Backer & Rueb N.V. te Breda. 

Ir H. A. VERKERK is als ingenieur in dienst bij het Hollandsche 
Aannemingsbedrijf Zanen Verstoep N.V. te 's-Gravenhage. 


KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS 


s-Gravenhage, Prinsessegracht 23, Tel. 117692, Giro 9995 


Candidaat-Lid 

Voorgedragen volgens art. 12 der Statuten: 

Als Gewoon Lid: 

Ir J. pe Neer, Ingenieur bij de Curacaosche Petroleum In- 
dustrie Mij; te Emmastad (Curacao). 

Mogelijke bezwaren tegen toelating kunnen gedurende een 
week na de datum, waarop deze aankondiging bekend wordt 
gesteld, schriftelijk ingebracht worden bij de Raad van Be- 
stuur. 

De Algemeen Seeretaris. 


Het Instituut overweegt de mogelijkheid 
van een bezoek aan Noord-Italie 


Een aantalleden van het „Collegio degli Ingegneri di Milano” 
heeft in het voorjaar van 1951 een reis door Nederland gemaakt 
en hier verschillende ingenieurswerken en -bedrijven bezocht. 
Bij de ontvangst in het gebouw van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs en in latere brieven is het Instituut uitgeno- 
digd, in 1952 een contra-bezoek aan Noord-Italie te brengen. 

De Raad van Bestuur zal gaarne vernemen, of voor een der- 
gelijke reis in Mei of Juni a.s. onder de Instituutsleden voldoen- 
de belangstelling bestaat. 

Het programma is ongeveer als volgt gedacht: 

ste dag: per trein naar Bazel. 

2de dag: per trein van Bazel naar Milaan. (door te reizen 
met de Holland-Italie-expres, die om 20.00 uur uit Amsterdam 
vertrekt, kan men de Iste dag uitsparen). Aankomst 16.00 uur. 

öde dag: rondrit door Milaan en bezichtiging van enige mo- 
numentale gebouwen, van nieuwe flat- en andere gebouwen en 
eventueel van een fabriek van electrische artikelen. 

tde dag: öf a) bezichtiging van de Pirelli-fabrieken te Milaan 
(kabels, rubber, banden enz.) 

öf b) trip naar het dal van de Veltlin ten Noorden van Milaan 
ter bezichtiging van de dalafsluitingen en centrale(s) van het 
electriciteitsbedrijf van Milaan. 

5de dag: bezoek aan de nieuwe, door methaangas gedreven, 
stoomeentrale te Lodi (25 km van Milaan) en van de methaan- 
winplaatsen (de centrale, die 2 aggregaten van 60.000 kW elk 
heeft, zal in Mei a.s. in gebruik worden genomen) 

6de dag: per trein van Milaan naar V’enetiö, bezichtiging 
van de stad en van enkele interessante gebouwen. 
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7de dag: per autobus langs de dijken van de Beneden-Po, 
bezoek van enige plaatsen, waar de dijk is doorgebroken en 
bezichtiging van aangerichte vernielingen. 

8sie dag: per trein van Milaan naar Turijn, rondrit door 
Turijn en bezichtiging van de Fiat-automobielfabrieken. 

Ode dag: per trein van Turijn over Milaan naar Bazel. 

10de dag: van Bazel per trein terug naar Nederland. 

Door van de Italie—Nederland-expres gebruik te maken, 
kan op de terugreis een halve dag uitgespaard worden (aan- 
komst te Amsterdam 10.20 v.m.). 

Indien met de nacht-exprestreinen gereisd wordt, zal de 
duur van de gehele reis ruim 8 dagen zijn. 

De trein-, autobus-, hotel- en restaurantkosten zonder dran- 
ken, doch inclusief de fooien en inelusief de kosten van een des- 
kundige geleider zullen bij een deelname van tenminste 30 per- 
sonen ongeveer f 375.— per persoon bedragen, indien met dag- 
treinen in de 3de klasse gereisd wordt met overnachten in Bazel. 
Indien van de Holland—Italic- en de Italie—Holland-expres- 
treinen gebruik gemaakt wordt en daarbij over het trajeet 
Nederland—Bazel v.v. gedurende de nacht in de 2de klasse 
gereisd wordt, zijn de kosten ongeveer even hoog. 

In deze prijs is er op gerekend, dat op gezelschapsbiljet ge- 
reisd wordt, waarbij in beide gevallen minstens 15 deelnemers 
zich moeten opgeven. 

Indien van de slaaprijtuigen gebruik gemaakt wordt, wor- 
den de kosten uiteraard hoger. 

Getracht zal worden, voor de reis een extra-toewijzing van 
buitenlandse deviezen (studiereis) mogelijk te maken. 

gehtgenoten van leden zullen desgewenst de reis kunnen 
meemaken met eigen reisdeviezen. 

Leden, die bij doorgaan van een dergelijke reis ernstig over- 
wegen, daaraan deel te nemen, worden uitgenodigd, zich vöör 
20 Februari a.s. schriftelijk op te geven bij ondergetekende, 
Prinsessegracht 23, te 's-Gravenhage en daarbij te vermelden, 
of de echtgenote de reis eventucel zal meemaken, of de voor- 
keur wordt gegeven aan het reizen met dagtreinen of met de 
nacht-exprestreinen, en voor welke onderdelen van het pro- 
gramma de meeste belangstelling bestaat. 


De Algemeen Secretaris 


Afdeling voor Chemische Techniek 


Na afloop van het Symposium over Ionenuitwisselaars, op 
24 Januari te Breda gehouden, is gebleken dat een vijftal deel- 
nemers aan de lunch niet hebben afgerekend. Twee dezer heren 
beweerden, dat zij de gast waren van de organiserende instan- 
ties. Een en ander moet op een misverstand berusten. Opdat 
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het bedienend personeel geen schade zal leiden, worden deze 
vijf personen verzocht alsnog dit bedrag af te rekenen met het 
Zuid-Hollandsch Koffiehuis te Breda. 
Donarstraat 

Amsterdam. 


De Secretaris, 
H. VERScCHoorR MSc 


Afdeling voor Mijnbouw 


Jaarverslag over 1951 
Vergaderingen en excursies. 

Gedurende het jaar 1951 werden 3 vergaderingen gehouden 
waarop krachtens overeenkomst de leden van het Ned. Geolo- 
gisch Mijnbouwkundig Genootschap vrije toegang hadden en 
1 excursie in samenwerking met het Genootschap. 

Op 8 Februari werd de jaarvergadering gehouden, waarvan 
een verslag gepubliceerd werd in De Ingenieur 1951 no. 19. Op 
deze vergadering sprak ir H. P. Koormans over „Het uitput- 
tingsgevaar van zwavel in het bijzonder en van andere delf- 
stoffen in het algerneen”. Deze voordracht is gepubliceerd in 
de V oordrachten van het Koninklijk Instituut. 

Op 15 Juni hield ir H. Scnors een „Causerie betreffende de 
ontwikkeling van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst in 
Suriname". Deze lezing zal met de daarop gevolgde discussie 
gepubliceerd worden zodra de tekst van de auteur ontvangen 
is. De leden van de ‚„‚Wetenschappelijke Studiekring voor Su- 
riname en Curacao” en het bestuur van de Afd. Mijnbouw 
van de ESWIN werden uitgenodigd deze lezing bij te wonen. 

Op 23 November werd met de Afd. voor Chemische Tech- 
niek en in samenwerking met de Sectie voor Chem. Technologie 
en Bedrijfschemie van de Ned. Chem. Vereniging een vergade- 


ring gehouden, waarbij dr D. W. van KrEvELEN cen voor- 
dracht hield over „Steenkool, als ehemische stof en als che- 
mische grondstof”. Deze lezing zal met diseussie in De Inge- 
nieur opgenomen worden. 

De leden van de Afd. Mijnbouw hadden krachtens overeen- 
komst toegang tot de volgende vergaderingen van het Ned. 
Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap: 

Op de vergadering van 20 Januari werden voordrachten 
gehouden door: 

1. Mevrouw dr M. BRONGERSMA-SANDERS Over: „Over hy- 
pertrophie in binnenzeeen en het ontstaan van petroleum’. 

2. Dr ir J. Vısman over: „Kwaliteitsregeling in de mijn- 
industrie” (met film). 

Op het wetenschappelijk gedeelte van de vergadering van 
17 Februari spraken: 

1. Prof. ir Tu. R. SELDENRATH over: „De economische be- 
tekenis van de Mijnbouw in Bolivia’. 

2. Prof. dr W. J. JonGMmans over: „Karboonflora’s aan 
weerszijden der Tethys in het Westphalien en het Stephanien’ 

3. Dr W. P. pE RoEvEr over: „De uitzonderlijke geologie 
en hydrologie der niet-Rhyolitische Gloedwolktuffen van 
Deli”., 

Op de vergadering van 16 Maart sprak: 

Prof. J. GosvEı over: „Application de la mechanique ä la 
tectonique'”, 

Op de vergadering van 17 Maart spraken: 

1. Prof. dr ir F. A. VEnınG MeEinesz over: „De expeditie 
van de „Tijgerhaai”. 

2. Drir W. F. DE JonG over: „Het kweken van grote kris- 
tallen’. 

Op de vergadering van 21 April spraken: 

1. Prof. dr Jac. Hor over: „Demonstratie van de Geomor- 
fologische kaart van Nederland”. 

2. Dr A. J. PANNEKOEK over: „Demonstratie van enkele 
geologische profielen door Nederland”. 

Op de vergadering van 19 Mei spraken: 

1. Prof. drir F. A. VEninG MEINESZ over: „De expeditie van 
de Tijgerhaai”. 

2. Dr J. VELDKAMP over: „Demonstratie van de magne- 
tische kaart van Nederland”, 

Op de vergadering van 16 Juni spraken: 

1. Ir J. E. DE Graar over: „Ennkele wegen voor het gebruik 
van minder gunstige grondstoffen in de ijzerfabricage”. 
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2. DrG.L. Kroı. over: „Mededelingen over de bauxiet van 
Bintan”, 

Op de vergadering van 15 September spraken: 

1. Ir H. J. M. W. pe Quarteı over: „„De Europese Gemeen- 
schap voor Kolen en Staal”. 

2. Ir €. J. A. BEervınG over: „Contröle van waterdoorbra- 
ken in kolenmijnen’. 

Op de vergadering van 20 October spraken: 

1. Dr A. J. PANNEKOEK over: „Gips en anhydriet in Neder- 
land, Geologische Inleiding’”. 

2. DrE.L. Krusers DAGnEAUXx over: „De verwerking van 
gips en anhydriet tot chemische produeten”. 

Op de vergadering van 17 November spraken: 

1. Prof. dr B. G. Escher over: „Lascaux, zijn grotschilde- 
ringen en hun ouderdom’'. 

2. J. A. BAKKER over: „De kolenpositie in Europa’. 

In samenwerking met het Ned. Geol. Mijnb. Genootschap 
werd op 25 October een excursie gehouden naar Schoonebeek. 
Aan deze excursie werd door 9 leden van het K.l.v.I. deelge- 


nomen. 
Bestuur. 

Op de jaarvergadering van 8 Februari trad prof. ir M. H. 
Caron af als voorzitter en werd prof. ir Tan. R. SELDENRATH 
als zodanig gekozen. In de plaats van ir ©. J. van DER Eıst, 
die 3 jaar Commissaris was geweest en zien niet herkiesbaar 
stelde, werd ir H. Tu. BAKKkER — die de wens had te kennen 
gegeven als Secretaris-Penningmeester af te treden gekozen 
als Commissaris. Als Secretaris-Penningmeester werd gekozen 
ir W. C. BenscnoPp Ko01.H0vEn. Voor het nazien van de reke- 
ning en verantwoording werden voor de tijd van 2 jaar be- 
noemd prof. ir C. L. van Nes en ir E. DE WILDE. 

Leden. 

Op 1 Januari 1952 telde de Afdeling 199 leden, onder welk 
aantal zijn begrepen 11 juniorleden, terwijl tot de groepen 
Indonesie en West-Indie respectievelijk 26 en 2 leden behoren. 

De Secretaris- Penningmeester, 
ir W. C. Benscnor KooLHoven. 


Rekening en verantwoording 1951 
Inkomsten: 


Contributies en inschrijfgelden . . 
Totaal . 3.177,73 

Uitgaven: 
28,25 
17,50 


3.020,06 


Totaal ..... [8.1777 


Het saldo is verdeeld als volgt: 
Totaal . . . . . f 3.020,06 


Gezien en goedgekeurd 
De Kascommissie, 
ir E. pE 
prof. ir €. L. van NeEs. 


De Secretaris- Penningmeester, 
ir W. C. Benscuoep KooLHoven. 


Ontwerp-begroting 1952 
Ontvangsten: 


Saldo per 31 December 1951 . 
Uitkeringen van het K.I.v.1. 


3.020,06 


leden 100 x f5,— S 500, 
50 x - 150,— 
juniorleden 15 x - 1,— - 15,— 
f 665,— - 665,— 


3.735,— 
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Uilgaven: 

Vergaderingen en excursies . 250, 
Bestuur en Secretariaat: 
Convocaties, papier, porti, diversen 


100, — 
3.385,— 


Totaal. . 


De Secretaris-Penningmeester, 
ir W. C. BEenscHoPp KooLuoveEn. 


Afdeling voor Verkeer en Verkeerstechniek 


Jaarverslag over 1951 

Het bestuur was als volgt samengesteld: 

Mr B. H. A. van Keeer, voorzitter; ir Tu. M. B. va 
MARLE, viei-voorzitter; ir W. J. BERDENIS van BERLEKOM, 
secretaris-penningmeester; F. von Barruseck; ir M. LE 
Cosquino DE Bussyv; ir W, B. I. Horman; ir J. Kater; J. P. 
Kruseman en ir D. H. G. BrRETHOUWER. 


Het aantal leden bedroeg op 31 December 1951 totaal 1486. 


Vergaderingen: 

Er werden acht vergaderingen gehouden. (De eerste ver- 
gadering had oorspronkelijk in December 1950 gehouden zullen 
worden). 

17 Januari: Ir J. W. Crerx ‚Het verkeer in Amsterdam’ 
(met exceursie) te Amsterdam. 

13 Februari: Ir J. H. VErstEGEN „Moderne Spoorbeveiliging 
in verband met de eerste N.X.-beveiliging in Nederland” en 
ir V.J. M. Brieck „Eleetrotechnische aspecten van moder- 
ne spoorbeveiligingen” (met excursie) te 's Hertogenbosch. 

In samenwerking met de Afdeling voor Eleetrotechniek. 

21 Februari: A. ©. MarviG „Onderzoekingen wegverkeer in 
Denemarken” en ir J. VoLr.mürnEer „Problemen wegentechniek 
in de U.S.A.” te Den Haag. 

11 April: F. von BarLuseck „Commereiele aspeeten in de 
burgervaart", te Den Haag. 

7 Juni: Ir F. Scnarns en ir H. G. J. Scuerrıng „De in uit- 
voering zijnde spoorwegwerken te Leiden” (met excursie) te 
Leiden. 

In samenwerking met de Afdeling voor Bouw- en Water- 
bouwkunde. 

18 October: Ir H. Vıs „Enige aspecten van personen- en 
goederenvervoer per auto” (met excursie) te Doetinchem. 

27 November: Ir A. G. VorsTER „De electrische inrichting 
van de nieuwe eleetrische locomotief der N.S. serie 1200” en 
ir F. G. van Zusp „De mechanische inrichting van de nieuwe 
electrische locomotief der N.S. serie 1200° (met excursie) te 
‚Utrecht. 

12 December: Dr W. F. vav GUNSTEREN „De ontwikkeling 
van de Rijnvaart, te Rotterdam. 

Alle vergaderingen en excursies werden goed bezocht. (Pu- 
blicatie van de notulen der vergaderingen in De Ingenieur). 

Het bestuur vergaderde op 7 Februari en op 6 November. 

De begroting voor 1952 werd in de ledenvergadering van 12 
December goedgekeurd. 

De Secretaris-Penningmeester, 


ir W, J. BERDENIS VAN BERLEKOM. 


Afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde 
Sectie voor Utiliteitsbouw 


Kort verslag tevens notulen van de 6e Leden- 
vergadering, gehouden te Utrecht op 9 Novem- 
ber 1951 

1. Opening. De Voorzitter opent de vergadering te 10.20 
uur en heet de aanwezige leden hartelijk welkom. 

2. Notulen. De notulen wan de 5e Ledenvergadering, zie in 
De Ingenieur no. 19, 1951, gehouden te Amsterdam op 4 April 
1951 worden onveranderd västgesteld. 

3. Ingekomen stukken. De Secretaris doet mededeling van 
een brief dd. 31 October 1951 van de Afdeling Gezondheids- 
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techniek inzake een vergadering te Utrecht op 20 November 
1951 over het onderwerp: „Stralende verwarming”. Na voor- 
lezing van de zakelijke inhoud worden de leden opgewekt hun- 
ne belangstelling te tonen. De Voorzitter doet mededeling van 
het pogen tot internationaal contact op het gebied van de 
Utiliteitsbouw. Voor het onderwerp van de dag: „Bouw van 
thermische centralen”, zou daarvan voor de eerste maal sprake 
zijn geweest, ware het niet, dat de bereidgevonden medewer- 
king van de Sous-Direeteur van de Societe Finaneiere de Trans- 
ports et d’Entreprises Industrielles te Brussel, de heer A. van 
WELKENHUYZEN te elfder ure werd afgezegd wegens een plot- 
seling sterfgeval in de Directie van genoemde onderneming. De 
Voorzitter doet voorlezing van de brief, waarin de heer Vax 
WELKENHUYZEN zijn spijt betuigt daardoor niet te kunnen ko- 
men. Hij besloot zijn brief met de woorden: 

„C’etait pour moi un honneur que de vous apporter le salut 
„eonfraternel des Ingenieurs belges s’oecupant de la construc- 
„tion de centrales thermiques et un plaisir de faire la con- 
„naissance de mes collegues neerlandais. Veuillez agreer mes 
„exceuses reiterdes et presenter mes plus vifs regrets a Messieurs 
„les rapporteurs et collaborateurs aux discussions de demain”. 
Ete. 

4. Begroting 1952. De Voorzitter deelt mede, dat het Be- 
stuur van Bouw- en Waterbouwkunde zijn fiat gaf aan de be- 
groting van 1952, zoals gepubliceerd in de Ingenieur no. #1, 
1951. De ledenvergadering keurt de begroting goed zonder 
hoofdelijke stemming, daarmede tevens machtiging verlenende 
in 1951 f 300.— te reserveren voor het symposium bedrijfs- 
vloeren. 

5. Benoeming van verificatie-commissie voor 1951. Uit de ver- 
gadering worden tot leden benoemd de heren ir D. W. N. or 
Bor, ir M. Gour en ir A. SITZEN. 

6. Bestuursverkiezing. Bij enkele candidaatstelling zijn ver- 
kozen: ir A. J. van WALRAVEN c.i. en ir 8. J. van EMBDEN bii., 
in de plaats van de aftredende leden prof. ir B. H. H. Zwrers 
e.i. en ir A. VAN DER STEUR b.i. 

7. Mededelingen en rondvraag. De Voorzitter deelt mede, 
dat de woorden van de Directeur-Generaal van de Arbeid, 
ir I. Tu. FETTER, gesproken op het symposium Hoog- of Laag- 
bouw in de Utiliteitsbouw, ir BourtEn tot de instigatie bracht 
om terzake van de dagverlichting in werklokalen het Bestuur 
contact op te doen nemen met de Arbeids-inspectie. 

Dit contact leidde tot de benoeming van o.a. drie Utiliteits- 
bouwers in de door de Direeteur-Generaal ingestelde Commissie 
van Advies over dit onderwerp. Deze heren zijn: Prof. ir 
B. H. H. Zweers als Voorzitter en de irs C. G. BELTMAN c.i. 
en H. Lammers b.i. als leden. De arbeid van de Commissie is 
reeds begonnen. 

Tijdens de rondvraag neemt prof. ir A. pe Heer als vice- 
voorzitter het woord om de scheidende Voorzitter en Commis- 
saris dank te zeggen voor de tijd, enthousiaste belangstelling 
en steun aan Bestuur en Sectie gewijd. Daarbij komt naar vo- 
ren hoe prof. ZwEErs’ werk voor de Utiliteitsbouw aanleiding 
werd tot stichting van de Sectie en hoe zijn ijveren leidde tot 
de ontwikkeling daarvan, waarvoor een zo grote belangstelling 
valt op te merken. Daarnaast maakte hij ook dankbaar gewag 
van de toegewijde medewerking van ir VAN DER STEUR, waaär- 
door tot uiting kwam en bevorderd werd het zo op prijs ge- 
stelde harmonieuze contact met de kring van architeeten. 

8. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter 
te 10.40 uur het huishoudelijk gedeelte van de bijeenkomst, 
onder dankzegging aan de leden voor hun belangstelling en aan 
prof. pe HrER voor diens vriendelijke woorden, waarbij ir 
VAN DER STEUR zich aansluit. 

Na een pauze van 10 minuten wordt te 10.50 uureen aanvang 
gemaakt met de afwerking van het zakelijk gedeelte van de 
dag, gewijd aan de behandeling van het onderwerp: „Bouw 
van thermische centralen”. Voor de koffiemaaltijd worden 
voordrachten gehouden door de irs Vos, Tırıon en FoxteEın. 

Tijdens de koffiemaaltijd, die staande wordt gebruikt, is er 
ruimschoots gelegenheid gevonden onderling van gedachten te 
wisselen en de zeer vele opgehangen tekeningen, de belangrijke 
aspeeten tonend van onderhanden werk, te bezichtigen. Deze 
betroffen het werk van onderscheidenlijk Ir Tırıon voor wat 
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betreft Centrale Hemweg te Amsterdam, van ir FoxTtEın 
v.w.b. H.D.-Centrale Staatsmijn Emma te Hoensbroek, van 
ir HrEDERIK v.w.b. Centrale Zeeland te Vlissingen, Centrale 
Merwede te Dordr:cht en Centrale Gelderland II te Nijmegen 
en van ir CoEPIIN v.w.b. Centrale Kerkhaven te Rotterdam. 

Na de koffiemaaltijd houdt ir Hreperık zijn voordracht, 
wuarna een uitgebreide diseussie ontstaat, waaraan wordt deel- 
genomen door de heren arch. van DE VEGTE, ir CorPLIN, ir B. 
JANSEN, prof. DE HEeEr, ir StrzEn, dr ir van BERCKEL, arch. 
MAssSELINK, welke achtereenvolgens worden beantwoord door 
de irs Vos, Tırıos, Fonteis en HEEDERIK. De samenvatting 
van voordrachten en disceussie door arch. Kooy kon in verband 
met het vergevorderde uur niet meer worden uitgesproken, 
doch zal t.z.t. tezamen met het verslag van voordrachten en 
discussie worden gepubliceerd in De Ingenieur. 

De Voorzitter prof. ZwEers sprak zijn voldoening uit over 
het op deze dag tot stand gekomene en bracht de hartelijke 
dank van de vergadering aan de inleiders en aan de mede- 
werkenden van de discussie, waarna hij de vergadering sloot 
te 16.50 uur. De Secretaris, 

jhr ir L. H. op ren Noorr. 
Afdeling voor Mijnbouw 
Afdeling voor Chemische Techniek 


Verslag van de Gemeenschappelijke Vergadering 
op 23 November 1951 der Afdelingen voor Mijn- 
bouw en voor Chemische Techniek en de Sectie 
voor Chemische Technologie en Bedrijfschemie 
van de Nederlandse Chemische Vereniging, tevens 
toegankelijik voor het Nederlands Geologisch- 
Mijnbouwkundig Genootschap 

Op deze vergadering was dr D. W. van KrEvEren uitge- 
nodigd voor het houden van een voordracht, getiteld: „Steen- 
kool als chemische stof en als chemische grondstof”. 

Prof. SELDENRATH, voorzitter van de Afdeling Mijnbouw 
opende de vergadering met een woord van welkom voor de 
leden der bovengenoemde verenigingen en geintroduceerden 
en in het bijzonder voor de spreker. Deze hield daarop zijn 
voordracht. Aan de diseussie werd door 4 heren deelgenomen. 
Voordracht en diseussie zullen in De Ingenieur gepubliceerd 
worden. De Voorzitter sloot de vergadering met een woord 
van bijzondere dank aan de spreker. 

De Secretaris- Penningmeester 
van de Afdeling voor Mijnboww, 
ir W. €. Benscnuor KoorLnoveEn. 


Afdeling voor Werktuig- en Scheepsbouw 


Verslag van de excursie naar de P.E.N.-Centrale 
te Velsen-Noord op Dinsdag ı8 December 1951 
(Tevens ı87ste vergadering) 


Om 10.30 heette ir J. pen BoESTERD, Directeur van het 
P.E.N. de circa 65 aanwezigen welkom. Hij zeide verheugd te 
zijn. dat na geruime tijd weer een Afdeling van het K.I.v.I.op 
bezoek komt en wel in een periode van uitbreiding en grote 
activiteit, nadat in 1932 het gehele Instituut na de in bedrijf- 
stelling de Centrale had bezocht. Toen waren slechts de twee 
Parsons turbine-aggregaten aanwezig; sedert is en wordt de 
Centrale nog gestadig uitgebreid, zodat in 1953 rond 240 MW 
turbine vermogen zal zijn opgesteld. Uiteraard is de ketel- 
capaciteit ongeveer evenredig uitgebreid. Sedert 1949 was de 
verhouding van de opgestelde vermogens: ketels 173 MW, 
machines 158 MW. Het is wel interessant om de volgende cij- 
fers te geven van de groeiende ketelcapaciteit in MW: 

1931 6 Babeock & Wilcox 66 MW 

1939 2 Velox 18 

1948 2 Babeock & Wilcox 

1949 1 Babcock & Wilcox 
2 Werkspoor 


43 „ 


1952 173 MW 
( 4 Babeock & Wilcox 84 
1953 


257 MW bij 238 MW 
machinecapaeiteit 
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Sedert 1931 is de produetie verviervoudigd en bedraagt 
thans + 660 millioen kWh per jaar. Het zal U straks blijken 
dat tegen de piekuren alle machines in bedrijf zijn. 

De Heer Den BorstErD eindigde met de hoop uit te spreken 
dat de aanwezigen met voldoening op deze dag zullen terug 
zien. 

De wnd. voorzitter ir F. C. Rauwensuorr dankte voor deze 
woorden en stelde de begroting 1952 aan de orde. Deze werd 
bij acclamatie aanvaard, waarbij tevens het voorstel werä 
goedgekeurd om bij het te verwachten voldoende batig saldo 
1951 de subsidie aan de stichting de Cruquius te verhogen van 
J 250,— op f 500,—. 

Als leden van de commissie tot nazien rekening en verant- 
woording 1951 zullen met instemming van de vergadering 
worden aangezocht de Heren ir J. J. Surıe, ir B. Wırrox en 
ir H. E. Ovıne. 

De vergadering aanvaardde eveneens het voorstel om in 
plaats van ir H. Hıssınk (in de oproep stond abusievelijk ir 
J. J. Hıssink) tot lid van het afdelingsbestuur ir W. van 
OÖssELEN te benoemen en hernieuwde het mandaat van ir F. €. 
RAUWENHOFF. Nota werd genomen van het feit, dat prof. ir 
R. van Hassernr sedert 20 November 1951 eveneens deel uit- 
maakt van het bestuur. 

Vervolgens sprak de Heer €. J. Pur.nam over: Chlorination 
of eondensor Cooling Water, welke voordracht met grote aan- 
dacht werd gevolgd en een geanimeerde diseussie uitlokte. 
Voordracht en beknopte beraadslaging zullen t.z.t. worden 
gepubliceerd. 

Nadat de voorzitter, de Heer Pvr.uam had bedankt, hield 
de Heer ir R. Kruk een inleiding tot bezichtiging van de 
P.E.N.-Centrale, nadat hij eerst een beknopte beschrijving van 
de hier uitgevoerde chloreerinstallatie had gegeven (waarop 
zonodig na het verslag van de diseussie lezing PuL.nAam zal wor- 
den teruggekomen). 

Nadat de voorzitter ook deze spreker dank had gezegd, 
werd een goedgekleed koffiebroodje aangeboden, hetwelk aan- 
wezigen zich uitstekend lieten smaken. 

Hierna vond de rondgang plaats onder leiding van de Heren 
Dr Bruins, Lupwis en terwijl ook de Heren Kruk 
en Pvr.nam medegingen voor het verstrekken van alle gevraag- 
de inlichtingen. Allereerst beziehtigde men de chloreerinstal- 
laties, waarna men bij de aanvang van de piekuren tegenwoor- 
dig was bij het in bedrijf stellen van de enige nog niet in wer- 
king zijnde Stal-machine, nadat in minder dan 10 minuten de 
bijbehorende Veloxketel aangestoken en op spanning was ge- 
bracht. Deze beide „attracties” werden met zeer grote belang- 
stelling gevolgd. 

Daarop was het tijd voor de thee, bij welke gelegenheid de 
voorzitter het woord nam om de Directie, de Heer Krukx en 
zijn medewerkers hartelijk te danken voor de geboden gast- 
vrijheid. Ook de Heer PuvL.#nam nogmaals dank voor zijn voor- 
dracht. Vanmorgen beluisterden we de theorie van het chlore- 
ren, vanmiddag zagen we het in de praktijk en daarbij konden 
we het grote, ruime en propere gebouw bewonderen met de op- 
wekmachines, de aan de gang zijnde uitbreidingen en als eli- 
max de verrassend snelle inbedrijfstelling van de Veloxketel 
en de Stal-turbogenerator. Nadat de voorzitter ook nog een 
woordje had gewijd aan de dames, die zo vlot het koffiebroodje 
geserveerd hadden, werd tegen 16.15 opgebroken. Een gedeelte 
van het gezelschap bezichtigde nog het nieuwe, vrijwel gereed 
doeh nog niet in bedrijf zijnde, 150 kV-schakelstation. Het was 
een vrij drukbezette doch niet overladen en zeer dankbare dag, 
die bij alle deelnemers in prettige herinnering zal blijven. 


De Secretaris, 
ir J. Wırpscuur. 


Verslag van de ı88ste vergadering op 22 Januari 
1952 te Utrecht, Esplanade, om 14.30 uur 

Een vijftigtal leden en introducees was aanwezig toen wnd. 
voorzitter KooLEn om 14.35 uur de vergadering opende en 
enige mededelingen deed inzake de vacantiecursus 1952, de 
buitenlandse exeursie 1952 naar Basel en Zürich en een te 
verwachten binnenlandse excursie, omtrent welke onderwerpen 
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binnenkort in De Ingenieur nadere mededelingen zullen ver- 
schijnen. 

Om 14.40 uur kreeg de heer Schutt. het woord voor het hou- 
den van zijn voordracht inzake: Mogelijkheden van het niet- 
destructief materiaalonderzoek en de toekomstige ontwikke- 
ling hiervan. Na ruim een uur gesproken te hebben, werden 
nog gedurende een half uur lichtbeelden vertoond, waarna men 
20 minuten theepauze hield. Vervolgens had de voorzitter 
moeite om na wederom 20 minuten een einde aan de zeer ge- 
animeerde discussie te krijgen, waarna nog een kwartier film 
volgde. De voorzitter dankte de heer Scuvn. hartelijk voor 
zijn interessante en deskundige voordracht en de vele moeite 
die hij zich getroost had om al het verzamelde materiaal aldus 
uit te dragen. 

Om 17.10 uur ging men voldaan uiteen. 

Voordracht en discussie zullen t.z.t. worden gepubliceerd. 

De Secretaris, 
ir J. 


PROGRAMMA VAN VERGADERINGEN 
Afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde 


ı65ste Ledenvergadering op Vrijdag 29 Februari 

1952 te 14.00 uur in het gebouw van het Ko 

Instituut Ingenieurs, Prinsessegracht 23, 

Den Haag 

Agenda: 

1. Opening van de vergadering. 

2. Goedkeuring van de notulen van de te 's-Gravenhage op 
21 December 1951 gehouden 164ste ledenvergadering. Deze 
notulen zijn opgenomen in De Ingenieur no. 3, 1952. 
Mededelingen van het Bestuur. 

Voorstel om aan de Sectie voor Cultuurtechniek een bedrag 
van f 200,— uit te keren. 

Voordracht door ir J. B. Schisr, hoofdingenieur van de 
Rijkswaterstaat, over: 


Het leggen van een gaszinkerinde Wes- 
terschelde. (Operatie „Zeeslang”). 
Vertoning van een tijdens de uitvoering opgenomen film, 
welwillend beschikbaar gesteld door het Aannemersbedrijf 
E. W. Smit te Nijmegen. 

. Gelegenheid tot het stellen van vragen. 

. Rondvraag. 

. Sluiting van de vergadering. 


De Secretaris, 
ir J. C. LE NoBkt. 


Hoefbladlaan 68, 
Den Haag (L.). 


Afdeling voor Mijnbouw 


Jaarvergadering op Vrijdag 7 Maart 1952 te 
20.00 uur precies in het Gebouw van het K.Lv.I. 
Prinsessegracht 23 te ’s-Gravenhage 


Agenda: 
Opening. 
. Jaarverslag 1951. 
. Rekening en verantwoording 1951. 
. Verkiezing van een Voorzitter. 

(Prof. SELDENRATH is op de Jaarvergadering van 8 Febr. 

1951 in verband met het aftreden van prof. Caro tot 

Voorzitter benoemd tot 31 December 1951 conform art. 9 

van het Reglement van de Afdeling. Hij is echter direct her- 

kiesbaar en het Bestuur stelt voor, prof. SELDENRATH we- 
derom als Voorzitter te benoemen. 

Benoeming 2 leden om de rekening en verantwoording over 

1952 na te zien. 

6. Rondvraag. 

Omtrent de spreker, die na afloop van de Jaarvergadering 
(eirca 20.15) een voordracht zal houden en het door hem te 
behandelen onderwerp, zullen nadere mededelingen worden 
gedaan. 

De Secretaris, 


ir W. C. Benscuoep KooLHovEn. 


AGENDA VAN VERGADERINGEN 


12 Februari 1952. Ned. Radiogenootschap te Utrecht (Esplanade). Aanvang 10.30 uur. Dr ir L. Kosten: 
tie-gemoduleerde signalen en lineaire netwerken. Ir F. H. STIELTJES 
Februari 1952. Kring Gelderland te Arnhem (Musis Sacrum). Aanvang 14.30 uur. 
ristische beschouwing over een reis naar Californie. (Zie biz. A 44). 

5 Febr. 1952. Ned. Natuurkundige  ° te Amsterdam (Plantage Muidergr. 4). Aanvang 14.30 uur. J. J. RAIMOnD Jr: De „Hale” 
Telescoop op Mount Palomar, (Zie blz. A. 

Febr. 1952: Afd. voor Verkeer en 2 FE te ’s-Gravenhage (Central, Lange Poten 6). Aanvang 14.00 uur. E. 
The Transport of London’s Millions, Now and in the Future. (Zie blz. A. 24). 

5 Februari 1952. Technisch Economisch Genootschap te Utrecht (Esplanade). Aanvang 10.30 uur. Dr ir F. W, van BERCKEL: De Hoge- 
druk Ketel- en Machine-installaties in de Staatsmijnen. Prof. ir G. DE ZOETEN: De koppeling varı de Centrales der Nederlandse Electrici- 
teitsvoorziening. (Zie biz. A. 40). 

Februari 1952, Afd. voor Bouw- en Waterbouwkunde te 's-Gravenhage in het gebouw van het K.I.v.I. Aanvang 14.00 uur. Ir J. B. 
ScHijF: Het leggen varı een gaszinker in de Westerschelde. (Voorlopige mededeling). 

Maart 1952. Symposium „Verstrooling van licht- en materiegolven’, georg. door de Ned. Natuurk. Ver., te Delft, Mijnbouwplein 11. 
Aanvang 10.30 uur, Prof. dr R. KRONIG: Algemene gezichtspunten bij verstrooiingsproblemen. Prof. dr C. C. JOUBER: Verstrooiing varı 
neutronen aan kernen en kristallen. Dr H. C. van DER Huusrt: Verstrooiing varı licht aan kleine deeltjes. Voorts: Korte mededeling 
over recente onderzoekingen. (Zie blz, A. 40). 

5 Maart 1952. Afd. voor Techn. Wetensch. Onderzoek, Sectie voor Regeltechniek te Delft. 
boratorium. (Voorlopige mededeling). 

3 Maart 1952. Ver. voor Statistiek te Scheveningen (Kurhaus). Aanvang 9.00 uur. Statistische Dag 1952. Sprekers: Prof. dr O. BAKKER, 

H. ENTERS, prof. dr S. T. Bok, ir J. vAN ETTINGER, dr H. C. HAMAKER, prof. dr D. van DAnTzic. (Zie biz. A. 40). 

7 Maart 1952. Afd. voor Mijnbouw te 's- Gravenhage in het geb. v. "h. K.l.v.l. Aanvang 20.00 uur, (Voorlopige mededeling). 

13 Maart 1952, Fullbright lectures aan de T.H. te Delft, Mijnbouwplein 11. Aanvang 16.00 uur. Dr CyrıLı. M. HARRIS: Eerste varı een 
serie van 6 voordrachten over Ultrasonics. (Zie blz. A. 40). 

20 Maart 1952. Afd. voor Bouw- en Waterbouwkunde te 's-Gravenhage (Dierentuin). Aanvang 10.45 uur. Drir L. W. 
ir H. A. FERGUSON: Toepassing var asfalt in de Waterbouwkunde. (Voorlopige mededeling). 

16 en 17 April 1952. Afd. voor Werktuig- en Scheepsbouw te Delft. Vacantieleergang. (Voorlopige mededeling). 

16—18 April 1952. Kon. Ned, Toeristenbond te Delft (Oosterplantsoen 35). Aanvang 10.00 uur. Sprekers: K. J. Mütter, prof. ir 
T. H. van WISSELINGH, ir A. E. J. Nap, irC.A. Kuijsten, prof. Dr Ing. N. A. HALBERTSMA, mr J. M. HARMmSEN. (Zie biz. A. 51). 

17 en 18 April 1952. Afd. voor Techn. Wetensch. Onderzoek, Sectie voor Regeltechniek te Delft (Geb. voor Scheikunde v.d. T.H.). 
Vacantieleergang: Regelen varı processen. (Voorlopige mededeling). 

D* 9—14 Juni 1952. Afd. voor Werktuig- en Scheepsbouw. Excursie naar Zwitserland, uitgangspunt Zürich. 


De vervorming varı frequen- 
De werkingswijze var transitors. (Zie biz. A 39). 
Dr ir M. J. W. ROEGHOLT: Technische en toe- 


ROCKWELL: 


Excursie naar het Koninklijke/Shell-La- 


NIJBOER en 


(Voorlopige mededeling). 


» = Nieuw aangekondigde Vergadering. * — Instituuts-, Kring-, Afd.- of Sectie-Vergadering 


Inhoud ALGEMEEN GEDEELTE 6: Bij het verscheiden van jhr ir ©. C. A. VAN LIDTH DE JEUDE, door ir H. SANGSTER. — De Delftse 
Hogeschooldagen, 11—12 Januari 1952. — Berichten van allerlei aard: Tewaterlating Motortanker „Bill’ (18.500 :), 26 Jan. 1952 te Amsterdam. 
Verkeerstechnische leergang, 16—18 April 1952 te Delft. Congres International des Grands Reseaux Electriques (CIGRE), 28 Mei — 7 Juni 1952 te 
Parijs. Internationaal Congres voor Personeelsbeheer, 1—4 Juli 1952 te Cambridge. Hoofdcomm. voor de Normalisatie in Ned. — Personalia 
K.1.v.l.: Candidaat-lid. Het Instituut overweegt de mogelijkheid van een bezoek aan Noord-Italie. Afd. voor Chem. Techniek, Mededeling. Afd. voor 
Mijnbouw, Jaarverslag 1951, Rekening en verantwoording 1951, Ontwerp-begroting 1952. Afd. voor Verkeer en Verkeerstechn., Jaarverslag 1951. Afd. 
voor Bouw- en Waterbouwkunde, Sectie voor Utiliteitsbouw, Notulen 9 Nov. 1951. Afd. voor Mijnbouw en Afd. voor Chem. Techn. Notulen 23 Nov. 
1951. Afd. voor Werktuig- en Scheepsbouw, Excursie en Notulen 18 Dec. 1951, Notulen 22 Jan. 1952. — Programma van Vergaderingen. — Agen- 
da van Vergaderingen. 


A. 56 De Ingenieur No. 6 


8-2-1952 


| 
6 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ME: 
| 
| 


| IN ELKE UITVOERING 
| VOOR ELKE INDUSTRIE 


Vraagt inlichtingen en adviezen 


MEEUWENLAAN 98-100 AMSTERDAM 


STADHOUDERSLAAN! 16 TEL "39486 


N INHOUDSOPGAVE VAN BUITENLANDSE 
TIJDSCHRIFTEN 


ALGEMENE TIJDSCHRIFTEN Aantal 

| biz. fig. 
ENGINEERING, Vol. 173 — nr 4486 varı 18 Januari 1952 

A. R. FLInT: The lateral stability of unrestrained beams .......... 3 8 
E. KÖNIGSHOFER: The hydro-electric potentialities of Austria 2 — 
High-pressure portable air compressor ... 2 
Electrical equipment for southern region multiple trains ..... .. 2 2 
Reinforced-concret& construction at acton lane station” .. 2 4 
C. D. Howe: The St. Lawrence Seaway ..... arene 2 2 
A. MARENBoN: Trailers and semi-trailers ..... 3 17 
J. F. BAKER: Shortcomings of structural analysis (wvervölg) . 2 9 
J. SEDDon: Air intakes for aircraft gas turbines 3 7 
| THE ENGINEER, Vol. 193 — nr 5008 var 18 Juan 1952 
' Civil Engineering in 1951 (vervolg) . RER 4 6 
RAYMOND V. B. BLACKMAN: Naval construction in 1951 5 2 
A review of gas turbine progress, 1951 (vervolg) . “. 3 1 
| Metallurgical research and u in 1951 3 1 e 
Gas turbines in 1951 (vervolg) .. 7 
| Improved electrical equipment on S.R. Multiple | Unit Trains ....... 3 3 
| Electrical Engineering in 1951 (vervolg) . .. 4 8 
| Bogie design on electric railways (vervolg) . 1 
| Shipbuilding and Marine Engineering (vervolg) . 4 3 


ENGINEERS DIGEST, Vol. 13 — nr I var 
| RUDORFF: High-temperature arcs ...... . 
Heat-resisting sintered aluminum .. 
F. WENCcK: Increase in adhesion of shrink fits by surface oxidation” 
M. SCHATZMANN: Problems of fluid measurement . 


P. C.W. PurLes: Regenerative braking of hydraulically driven centri- 
fuges .. 

L. DEvAux: The bifilar pendulum for the damping “of torsional vibra- 
tions (vervolg) . 

M. Energy losses in steam "pipes "due "to pressure drop 

| 


. LAFFOON: Increase of generator ratings by internally cooled coils 


THE JOURNAL OF THE INSTITUTION OF ENGINEERS AUSTRALIA, 
10—11 varı Oct./Nov. 1951 
Tests of the transient characteristics of model alter- 


Vol. 23 — nr 
K. W. MAcKLEY: 


BOOMSMA: Gear design "calculations. — 
| REVUE UNIVERSELLE _ MINES, DE LA METALLURGIE DES 
TRAVAUX PUBLICS, Vol. 95 — nr 9 var IR ONE 1952 
A. R. METRAL: Le contröle 18 18 
TEXTIELWEZEN, Januari 1952 
F. ANDRIESSEN: Kwaliteitsbeoordeling van Katoengarens .. 4 — 
'G. Davis: De 40ste tentoonstelling van de breigoednijverheid” in "de 
„A. 10 10 
J. THIEME: Het bepalen 'van vezellengte in "het bijzonder van 'Sisal Tow 2 
. C. van DORSTEN e.a.: De voor 100 kV 
(vervolg) . 5 8 
STAHL UND EISEN, Jg 72 — nr 2 van 17 Januari 1952 
R. Herwıc: Eisen- und Stahldrahtzieherei um 1700 an der unteren 


DIE ....... 
F. SCHWIER: Beitrag zur Frage "der mechanischen Alterung” bei hart- 
gezogenen patentierten Stahldrähten .... 9 14 


| SIEGFRIED WERTH: Mess- und Herstellungsverfahren für Ziehhole 
| mit vorher festgelegten Abrundungshalbmessern und Führungs- 


längen .... 4 6 

| H. PANNEK: Einfluss des "Ringgewichtes und der "Walzgeschwindigkeit 
auf die Gerüststundenleistung von Kaltwalzmaschinen .. 6 16 

W. UEG: Walzausbringen und von n Kaltwalzgerüsten 
g Itiger Darst ... 5 2 


— nr 3 van 21 Januari 1952 
W. HARTMANN: Der gegossene Werkstoft in der Konstruktion .... 9 39 
H. WEISE: Stand und Entwicklung DEREN und kinemato- 


| ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE, Jg 94 


| graphischer Geräte .... 5 9 
. H. Reynst: Der Resonator als Möglichkeit zur Herabsetzung. des > 
Brennstoffverbrauches bei Turbotriebwerken von Flugzeugen .... 6 8 


INGENIOREN, Vol. 61 — nr 3 varı 19 Januari 1952 
| H. Mann: Elektriske stroemvarmetab fra med inter- 

| V, HoLsTeın: Kokkenkvernen 


INGENIOREN, Vol. 61 — nr 2 van Januari 1952 
A. MOSE-CHRISTENSEN: Fra det elektrotekniske arbejdsomräde .... 
| J. Rup Hansen: Fra fabrikingeniorernes arbejdsomräder ........+- 


vn» 


ww 


, TEKNISK TIDSKRIFT, Jg 82 — nr 3 var 22 Januari 1952 
|E. UPMARK: Investeringsbehoven inom järnvägsväsendet .. 
| H. B. ScHALın: Det högvärdiga segelflygplanets utvecklingsmöjligheter 
E. ASPENBERG: Förslag till ny tägtyp för svenska järnvägar ...... 
E. BoHr: Fuktighets inverkan pä bilmotorers tändsystem ........+- 


| 


VERKEER- EN VERKEERSTECHNIEK 


| 

REVUE MENSUELLE BULLETIN DE L’ASSOCIATION INTERNA- 
| TIONALE DU CONGRES DES CHEMINS DE FER, Vol. 29 — nr I 
| Januari 1952 


M. J. CHAPPELLET: Raccordements en doucine 18 14 
MEINEKE: La locomotive & gaz riche .... 16 8 
La premiere locomotive A turbine A gaz des Chemins de fer Britanniques 15 14 
Appareil automatique d’annonce des trains ......- ...... 7 6 


Ponts soudes dans le Nord de la France zuuncoconoonunensnsnnnnnnn 4 6 


Fotocopieön van artikelen zijn voor leden van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs te bestellen bij de Algemeen Secretaris, Prinsessegracht 
23, ’s-Gravenhage tegen de prijs var f 0,60 per gefotografeerde bladzijde 
tot A 4 (Ingenieur’s) formaat. Bij grotere maten worden 2 foto’s per 
bladzijde genomen. Z.0.Z. 
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J. A. Broesterhuizen & Co. 
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bi 
> Yuan NEWS-RECORD, Vol. 147 — nr 26 varı 27 December 


INHOUDSOPGAVE VAN BUITENLANDSE 
TIJDSCHRIFTEN 


BOUW- EN WATERBOUWKUNDE Aantal 


iz. fig. 


over fish temporarliy at least 
Battlefield cemeteries get new marble headstones ..> 


K. R. STEELE: 


ENGINEERING NEWS-RECORD, Vol. 148 — nr I van 3 Januari 1952 


Production-line tests maul prefabs ... ERTRFR 
N. DE SERIO: Housing authority finds concrete cheaper sun00s 


J. 
What $ 58 million buys at McNary Dam ...... 


LA HOUILLE BLANCHE, Vol. 6 — nr B van October 1951 


M. 
A. 


R. 
LABAYE e.a.: 


pP 


M. 
M. 


G. MORLAT: 


FORTIER:! 
SCHLAG e.a.: Variations de la perte de charge du canal d’amenee de 
la centrale de Beverce ... 
DURAND: Transport hy draulique ‘de 'graviers et "galets 'en eonduite 
Etude sur modele des mesures ä ameliorer 
ment d’une prise d’eau existante . .. 
GARIEL: Nouvelles dispositions de dessableurs. RR 
JuPpiLLAT: Sur l’evolution du coup de belier dans, une ' 
amenee l’amont de la cheminee d’equilibre 
BLANCHET: Les siphons de decharge dans les chambres a eau . 
BONNET: Sur les surpressions qui peuvent resulter du rempl 
d’une bäche de turbine par ouverture de sa vanne de garde .. 
Note sur l’estimation des debits de crues 


Quelques resultats nouveaux sur les pertes de charge 


le degrav 


galerie 


CHARTERED CIVIL ENGINEER, van are 1952 
Foundation problems in Mexico City 


. P. O'SurLivan: Visit to Woodhead New Tunnel under construction 


L’ARCHITECTURE D’AUJOURD'HUI, nr 38 van December 1951 


H. 
R. 


R. 


R. 
SVEN BACKSTROM e.a 
W. 
M. 
R. 


BERNOUILLI: La ville et son sol .. 
NEUTRA: Une carriere d’architecte: 
americaine ... 
NEUTRA 
Heights . .. 
NEUTRA: P rojet urbanisme "a sac amento 
: Cour d’appel a sundsvall suede ..... 
GROPIUS e.a.: Centre universitaire Harward ... ..... 
PAnNI: Conservatoire National de Musique, Mexico ... 
GRAVEREAUX e.a.: Le siege de la federation nationale du bätiment, 


vingt-eing "ans architecture 


Un projet ‘de reconstruction” urbaine ın Park 


MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH, nr 8 van December 1951 


FREYSSINET: 
(. E. CLARE: 


DER BAUINGENIEUR, 
K. 


JOURNAL OF PETROLEUM TECHNOLOGY, Vol. 


. M. LEIBROCK: 


.H. H. KIRKHAM: 


H. GEıS: 
. C. RUMBLE e.a. 
. J. Dortson: Porosity- -measurement comparisons by five laboratories 


. Koch: 


The deformation of concrete 

The relationship between compressive "strength and age 
soils stabilized with four types of cement 
Jones: The encasement of rolled steel joists in concrete ; 


Davies: Some experiments on the of concrete by 


vibration 
The compaction “of concrete slabs by surface vi- 
bration: first series of experiments . ... 
Jg 27 nr 1 van Januari 1952 
SCHAECHTERLE: Wiederaufbau der Rheinbrücke Düsseldorf-Neuss 
SSLINGER: Schwinden und Kriechen bei Verbundträgern d 
STOCKER: Die Bauausführung bei den Staustufen der Unteren Isar 


MIJNBOUW- EN PETROLEUMTECHNIEK 


3 — nr 12 van 
December 1951 

The effect of taxation in the oil industry 

A reservoir analyzer study of the woodbine basin 
=. OwEn: The guard electrode logging system .. rg 
Results of gas injection in the cedar lake field . 


TECHNISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 


. Tonn: Zur Berechnung des Verdunstungskondensators mit Hori- 


Ueber die dimensions ichtige Darstellung technischer Glei- 
chungen 


ELECTROTECHNIEK 


THE PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF ELECTRICAL 


D. 
W. 


D. 
A. 


ENGINEERS, Vol. 99 - 
C. EspLEv: Radio section: chairman’s address .. 

KınG: A dipole with a tuned parasitic radiator .. 

J. BrAY: The travelling-wave valveasa microwave phase- -modulator 
and frequency-shifter .... 

M. BarLow: The relative power- carrying c apacity of high- frequency 
waveguides .. 
TAYLOR: Digests of papers on radiation "measurements 

C. MENZIES: Radiation measuring instruments for the infra-red to 


r 57 van Januari 1952 


THE PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF ELECTRICAL 


ENGINEERS, Vol. 99 — nr 115 van Januari 1952 


POWER, Vol. 96 — nr I van Januari 1952 
Gas pipeline pumping ... 


PH. 
. Brınpısı: Water-softening methods 2 : 


Swaın: Save cold-job with. versatile mineral wool 


Fotocopiein van artikelen zijn voor leden van het Koninklijk Instituut 


van Ingenieurs te b 


sell, 


bij de Algemeen Secretaris, Prinsessegracht 


23, 's- Gravenhage tegen de prijs var f 0,60 per gefotografeerde bladzijde 
tot A 4 (Ingenieur’s) formaat. Bij grotere maten worden 2 foto’s per 
bladzijde genomen. 
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Jsbloemen... 


In welk jaargetijde ook; 

| welke temperatuur er 
buiten ook heerst, met 

Bronswerk airconditioning 

hebt U ’t binnen behagelijk! 
| Niet te warm, niet te koud. 
. Bronswerk levert van de 
eenvoudigste installatie voor 

centrale verwarming in huis of 

: werkplaats, tot de meest 
uitgebreide airconditioning 

voor grote gebouwen, 

industrieön en schepen. 
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van Allard 


Siemens-Martin en Electrostaal 
Levering naar tekening of model; be- 
werkt of onbewerkt. 

Gunstige levertijden. 

Concurrerende prijzen. 


VERTEGENWOORDIGERS 


P.C. ANDRE DE LA PORTE & 00. N. 


FLORAPARK 9 - HAARLEM 


TELEFOONNUMMER 13890 


BRITISH 
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DE INGENIEUR 


II. De taak van de bedrijfsgeneeskundige dienst ” 


door dr G. C. E. BURGER 


Geneesheer-Directeur van de Medische Afd. N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken 


Summary: The task of the medical service in industry. 


may pres 


G. GEZONDHEIDSTECHNIEK 2. 


614.39 


The responsible physician should be well informed about the working methods of the industrial plant, as they 
nt a danger to all the workers concerned or to some of them, which mostly can be avoided. Some illustrat- 


ive instances are cited eoncerning the position of the physieian in industry. 
Important parts of his task are: the medical examinations including the ascertainment of the applicant’s ca- 
paeities and the consulting hour where, among other things, complaints are voiced about the work, the wages and 


I. Inleiding 

De taak van de bedrijfsarts in de industrie is reeds van vele 
zijden in binnen- en buitenland uitvoerig besproken en ge- 
analyseerd. Hiervoor moge, voor wat ons land betreft o.a. ver- 
wezen worden naar het bekende Rapport betreffende de be- 
drijfsgeneeskunde in Nederland, samengesteld door een werk- 
commissie van de Sectie voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 
van de Alg. Ned. Ver. v. Sociale Geneeskunde. 

Het is de bedoeling van deze voordracht deze taak aan de 
hand van een aantal voorbeelden nader te illustreren. 

Enkele inleidende opmerkingen dienen echter vooraf te gaan. 

De arbeidende mens neemt, ondanks rationalisatie en me- 
chanisatie van de industrie, toch nog steeds een centrale plaats 
in het productieproces in. Het aantal problemen, waarbij de 
reacties van de mens op arbeid en arbeidsomgeving van grote 
invloed zijn op dit producetieproces, is groot en uitermate ge- 
varieerd van aard. 

In het algemeen moet voorop gesteld worden, dat het doel 
van een bedrijfsgeneeskundige dienst niet uitsluitend of in 
hoofdzaak is gericht op de bestrijding van ziekten, die een ge- 
volg zijn van het werk (beroepsziekten); veeleer is dit doel 
meer algemeen en bovendien positief gericht en omvat het de 
bevordering van de gezondheid in de ruimste zin van het woord 
van alle in het bedrijf werkzame personen. 

De ontwikkeling van de bedrijfsgeneeskunde is in Nederland 
ongeveer 25 jaar geleden begonnen. Geboren uit het particulier 
initiatief van vooruitziende werkgevers hebben zich geleidelijk 
in een aantal grotere bedrijven of ten behoeve van combinaties 
van kleinere bedrijven een aantal bedrijfsgeneeskundige dien- 
sten ontwikkeld. Daarnaast heeft de medische dienst van de 
Arbeidsinspeetie op dit terrein reeds van het begin van haar 
ontstaan af belangrijk werk verricht. Niettemin staat nog 
slechts een kleine fractie van de industrie-arbeiders in Neder- 
land onder geregeld bedrijfsgeneeskundig toezicht. Ditzelfde 
zien we nog in Amerika, waar ook thans nog slechts hoogstens 
30—40%, van de industrie-arbeiders onder bovengenoemd toe- 
zicht staat. Bovendien dient men te bedenken, dat de land- 
bouw, ook met het oog op de gezondheidsgevaren een belang- 
rijke industrie genoemd moet worden. Hoewel er dus stellig 
nog niet gesproken kan worden van een algemene verbreiding 
van de bedrijfsgeneeskunde, moet toch met klem de mening 
worden uitgesproken, dat als sociaal-geneeskundige eis gesteld 
moet worden: bedrijfsgeneeskundig toezicht voor iedere beroeps- 
arbeid. Dit moge wat veeleisend klinken, men dient zich 
1) Voordracht gehouden voor de Afdeling Gezondheidstech- 
niek op 20 Juni 1951, te 's-Gravenhage. 
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the housing, eomplaints which, together with an advice are passed on to the Direction, if necessary. 


te realiseren, dat het voldoen aan een soortgelijke eis gesteld 
voor het schoolgeneeskundig toezicht in enkele decennien 
terecht tot uitvoering is gekomen. En toch zijn de storingen 
van de gezondheid, samenhangend met de beroepsarbeid heel 
wat frequenter en van groter betekenis, zowel sociaal als me- 
disch, dan die optredende op de schoolleeftijd. Men denke ver- 
der aan belangrijke problemen als bijvoorbeeld de verhoging 
van de arbeidsproduetiviteit en de invloed daarop van de 
menselijke verhoudingen in de industrie; beide hangen ten 
nauwste samen met het ziekteverzuim en dus met de bedrijfs- 
geneeskunde. 

De bedrijfsarts heeft zoveel contactpunten in het gehele 
industriele apparaat, dat hij als een „‚spin in het bedrijfsweb’* 
zit. De raakvlakken met de techniek zijn talrijk en vele pro- 
blemen liggen in een grensgebied tussen het terrein van de 
medicus en dat van de ingenieur. 


I. Taak en positie van de bedrijfsarts 


Enkele facetten van algemene aard mogen hier naar voren 
gebracht worden. De positie van de bedrijfsarts vereist een 
hoge mate van onafhankelijkheid en objectiviteit. Hij dient noch 
een exponent te zijn van de werkgever, noch van de werkne- 
mer. Zijn oordeel dient zoveel mogelijk te worden gevormd op 
grond van geneeskundige waarneming. Hoewel de bedrijfsarts 
zich gedragen moet weten door een humanitair gericht idealis- 
me, dient hij zich in zijn adviezen steeds te realiseren, dat hij 
de vaste grond van de economische werkelijkheid onder de 
voeten moet houden. 

Van groot belang is het, wanneer de werknemers zelf een 
aandeel hebben in de maatregelen, die ter verbetering van de 
arbeidsomstandigheden worden genomen. Bedrijfsgeneeskun- 
dige commissies, als uitbreiding van de op een enger doel ge- 
richte veiligheidscommissies, samengesteld uit vertegenwoor- 
digers van werknemers- en werkgeverszijde, kunnen in dit op- 
zicht nuttig zijn. 

In het Philips bedrijf is voorts het grote nut gebleken van 
een technisch-hygienische commissie, waarin de afdelingen 
Technische Bedrijven, Bedrijfsmechanisatie, Bedrijfsgenees- 
kundige dienst en Arbeidsbescherming zitting hebben. 

De brede basis van de bedrijfsgeneeskunde, omvattende de 
algemene gezondheidszorg in het bedrijf, is van grote waarde 
om de medische kwaliteiten van de bedrijfsarts te handhaven 
en te verheffen. De bedrijfsarts moet in de eerste plaats zijn: 
een goede dokter en in de tweede plaats een goed sociaal-ge- 
neeskundige. Bij verwaarlozing van deze grondpeilers dreigt 
het gevaar van vervlakking en verstarring. 


8 Februari 1952. G. IR 
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Het onderzoek bij de geneeskundige keuring is bv. uiteraard 
eenvormig en dreigt daardoor deze vervlakking in de hand te 
werken. Daar staat tegenover, dat keuren een uiterst moeilijk 
geneeskundig werk is, dat zowel ervaring op het gebied van 
geneeskunde in het algemeen als op dat der bedrijfs- en ver- 
zekeringsgeneeskunde in het bijzonder verlangt. De bedrijfs- 
keuringen behoren positief gericht te zijn, er moet niet alleen 
goed- of afgekeurd worden, doch er moeten aanwijzingen in 
positieve zin gegeven worden voor welk soort werk de candi- 
daat meer of minder geschikt is. Er zijn verschillende systemen, 
die een dergelijke positieve keuring mogelijk maken. Een meer 
eenvoudig systeem, waarbij een beperkte arbeidsanalyse wordt 
gemaakt en de geschiktheid van de candidaat in een arbeids- 
curve wordt vastgelegd, waarin de capaeiteiten van de candi- 
daat bv. voor staan, lopen, zwaar werk, gecoördineerd fijn 
werk, nacht- en stukwerk enz. in een cijfer worden uitgedrukt. 
Dit eenvoudige systeem bleek in de practijk zeer bruikbaar en 
de personeelsafdelingen kunnen practisch met deze arbeidscurve 
goed werken bij plaatsing en overplaatsing. De meer ingewik- 
kelde en vergaande systemen van Arbeidsanalyse (o.a. het 
Amerikaanse systeem volgens HanMan) gaat volgens onze op- 
vatting veel te ver in deze analyse en vervangt te veel de be- 
drijfsgeneeskundige ervaring door een stelsel van exact en ob- 
jeetief uitziende, maar in wezen zeer weinig exact vastgestelde 
detäil-gegevens. 

Het is duidelijk, dat bepaalde bedrijven of bedrijfstakken 
soms zeer speciale eisen stellen, waarvoor bijzondere onder- 
zoekmethoden noodzakelijk zijn. Als voorbeeld is te noemen de 
wijze van onderzoek der ogen voor zeer fijn montagewerk in de 
radiobuizenindustrie. Het critische detail is hier niet alleen 
klein, maar heeft ook weinig contrast t.o.v. de omgeving. Een 
uitvoerig onderzoek van dr Forruın?) van de Medische Af- 
deling van de N.V. Philips leverde de grondslagen op voor een 
verantwoorde keuring en bovendien voor een fundamenteel 
dieper inzicht in de samenhang van de verschillende factoren, 
die de zichtbaarheid bepalen. Door dit laatste opende zich ook 
de mogelijkheid te komen tot een beter inzicht in de noodzake- 
lijke helderheid (verlichting) bij fijn werk. 

Zowel de klinische als de sociale kant van het werk van de 
bedrijfsarts komen sterk naar voren op het bedrijfsgeneeskundig 


spreekuur, waar de bedrijfsarts optreedt als adviseur van werk- 
nemer en werkgever beiden. Klachten over het werk, revalida- 
tie, moeilijkheden i.v.m. persoonlijke verhoudingen, sociale 
kwesties als loon, behuizing, ziekte in het gezin vormen o0.a. 
de rubrieken, waaronder de patienten van dit spreekuur kun- 
nen worden gerangschikt. Een voorbeeld uit vele moge dit 


verduidelijken: Gegeven kantoorman met hoofdpijn- 
klachten en minder goede werkresultaten, promotie was on- 
zeker. De oorzaak bleek te liggen in moeilijkheden met een 17- 
jarige zoon, lijdende aan een degeneratieve ziekte van het cen- 
traal zenuwstelsel, waardoor deze niet aan de slag kon komen. 
Het vinden van een passende werkkring voor deze jongen geeft 
revalidatie van vader en zoon. 

Tewerk stellen van epileptiei is vaak een probleem. De er- 
varing leert, dat de’gevarenrisico’s bij oordeelkundige plaatsing 
erg meevallen. Aanpassing van werk geeft soms goede resul- 
taten: bij agressiviteit is bv. het werken aan de vernietiging 
van uitval (bv. aan brekers) een compensatie voor de patient. 

De medisch-psychologische vraagstukken spelen een rol van 
grote betekenis in de personeelsverhoudingen. Psychogene 
oorzaken voor ziekteverzuim blijken bij analyse van de ziekte- 
cijfers in betekenis zeer belangrijk te zijn. Hier opent zich een 
wijd veld van onderzoek en activiteit, waar door samenwerken 
van bedrijfsarts en psycholoog een belangrijke bijdrage kan 
worden geleverd op het gebied van de geestelijke volksgezond- 
heid. Steeds meer blijkt het nut van het inschakelen van de 
medisch-psychologische methoden bij de vaststelling van het 
personeelsbeleid. Dit is aanleiding geweest om in ons bedrijf 
een Consultatie-Bureau voor medische psychologie (v. ALPHEN 
DE VEER) in te stellen, dat de schakel vormt tussen de medische 
en de psychologische afdelingen. De methode van werken be- 
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rust enerzijds op het individueel onderzoek van nerveus-ge- 
stoorden, anderzijds op het interview van groepen met het doel 
het psychologisch „‚klimaat’ van verschillende afdelingen vast 
te stellen. Wij steunen hierbij o.a. op de ervaringen op dit ge- 
bied opgedaan in Amerika (Hawthorne-experiment) en in ons 
land (Instituut voor Praeventieve Geneeskunde). Bij het onder- 
zoek van de patienten worden talrijke aspeeten beschouwd, 
zoals erfelijke aanleg, milieu en opvoeding, levensloop, type, 
persoonlijke en karakter structuur, vitaliteit en aanpassing, 
verhouding tot het werk en de omgeving, nerveuze en lichame- 
lijke klachten. Tot nog toe is onze ervaring, dat een groter aan- 
tal oorzaken buiten het bedrijf is te vinden dan in het bedrijf. 
De frequentie van nerveuze stoornissen is zeer hoog (tot 40% 
van de geinterviewden). 

Het werkterrein van de bedrijfsarts ligt uiteraard in het be- 
drıjf. Hij moet dit bedrijf en de werkmethoden door regelmati- 
ge bezoeken nauwkeurig kennen en hij moet letterlijk en figuur- 
lijk een „goede neus’” hebben om ongewenste toestanden op 
het spoor te komen en zodoende preventief te kunnen werken. 
Niet alleen het gebruik van schadelijke stoffen moet zijn aan- 
dacht hebben; ook de werkmethode en het tempo zijn van veel 
belang. Zo kan bv. het te veel opvoeren van het tempo in een 
pakkerij tot resultaat hebben, dat slijtage-verschijnselen van 
de vingerhuid optreden; de mensen werken zich dan de vingers 
stuk. Opvoeren van het tempo bij het hanteren van onderdelen, 
die verhit worden, kan aanleiding zijn tot optreden van brand- 
wonden, enz. Soms kunnen eenvoudige hulpmiddelen belang- 
rijke praeventieve waarde hebben: bij het monteren van elec- 
trische schakelaars door meisjes in hoog tempo traden vele 
pijnlijke en zwerende vingers op. Pogingen om de huid te ver- 
harden door gebruik van looistoffen gaf geen resultaat. Nauw- 
keurig onderzoek leerde, dat de stoornis werd veroorzaakt door 
talrijke zeer fijne metaalsplinters, die in de huid drongen. Het 
„trommelen” van de kleine metalen onderdelen, waarbij deze 
gedurende een aantal uren in een metalen trommel werden ge- 
roerd, had tot resultaat dat deze splinters en bramen te voren 
verwijderd konden worden. Stoornissen bleven daarna prac- 
tisch uit. 

Hoezeer ook steeds de nadruk erop wordt gelegd, dat het van 
groot belang is de bedrijfsarts met wijzigingen van de produc- 
tiemethode in kennis te stellen, toch zullen in talrijke gevallen 
veranderingen worden aangebracht die hem niet gemeld 
worden. 

Het arbeidstempo verdient ook om andere redenen de be- 
langstelling van de bedrijfsarts. Werk in hoog tempo kan een 
aanleiding zijn tot het optreden van nerveuze en lichamelijke 
stoornissen. Samenwerking met het Loonbureau is daarom 
noodzakelijk, waarbij zowel personen, die een bijzonder hoog 
tempo bereiken als zij, die bijzondere moeite schijnen te hebben 
om het normale tempo op te brengen, voor geneeskundig on- 
derzoek in aanmerking komen. 

Op grond van alle waarnemingen in het bedrijf kan de be- 
drijfsarts zich een goed oordeel vormen over de eisen, die de 
verschillende werksoorten aan de arbeider stellen. Dit opent de 
mogelijkheid tot het geven van adviezen en het uitoefenen van 
toezicht op de werkverrichtingen van beperkt-arbeidsgeschikten 
en minder validen. De ervaring heeft ons geleerd, dat een regel- 
matige follow-up van deze groep zowel voor de betrokkenen als 
voor het bedrijf van veel waarde is. De revalidatie in het bedrijf 
kan door dit regelmatig toezicht van de zijde van de bedrijfs- 
arts op een ook economisch verantwoorde basis worden ge- 
bracht. 

Toxicologische onderzoekingen vormen een belangrijk onder- 
deel van de werkzaamheden van de bedrijfsarts. Deze onderzoe- 
kingen zijn te onderscheiden in dezulke, die gericht zijn op het 
voorkomen van het schadelijk agens enerzijds en geneeskundig 
onderzoek van de werknemers anderzijds met het doel begin- 
nende stoornissen op het spoor te komen (het zogenaamde 
gerichte periodieke onderzoek). 

Voor talrijke stoffen is in de literatuur een maximum toe- 
laatbare concentratie opgegeven (maximum allowable con- 
centration, afgekort ‚‚mac”). Het waarderen van deze cijfers is 
soms moeilijk, omdat er lang niet altijd overeenstemming over 
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de toelaatbaarheid bestaat. De zwaarte van het werk speelt een 
rol bij het vaststellen van de m.a.c. van inhalatievergiften. 
Immers hoe zwaarder het werk is, hoe intensiever de longven- 
tilatie wordt; deze laatste kan bij intensieve arbeid gemakkelijk 
het 10-voudige van de rustwaarde bedragen. 

De moeilijkheden bij het toxicologisch onderzoek kunnen 
toegelicht worden door een voorbeeld: de eventuele schade door 
opname van loodhoudende stoffen in een glasfabriek. Onder- 
zoek op het voorkomen van loodstof in de lucht is in principe 
eenvoudig. De concentratie van dit lood in de lucht wisselt 
echter uiteraard sterk naar plaats en tijd gedurende het werk 
en het is moeilijk een indruk van de gemiddelde situatie te 
krijgen. Het onderzoek gericht op de man speurt naar begin- 
nende vergiftigingsverschijnselen en is dus in wezen geen pre- 
ventie. Om toch een globale goede indruk te krijgen, kan men 
met voordeel het loodgehalte van de urine van de geöxponeerde 
arbeiders onderzoeken. Dit moet echter weer onder de nodige 
voorzorgen geschieden, zodat voorkomen wordt, dat loodhou- 
dend stof van de kleren in de urine terecht komt. Het beste is 
daarom de urine op te doen vangen, nadat de arbeider een 
douche heeft genomen en de urine te laten deponeren alvorens 
de kleding weer aangetrokken wordt. 

Soms kan men van de specifieke eigenschappen van een in de 
industrie gebruikte stof uitgaan om een gemakkelijke methode 
van opsporing te verkrijgen. Als voorbeeld moge het volgende 
dienen: in de T.L.-lampenfabricage is de lichtgevende stof in 
de lamp vaak toxisch door de aanwezigheid van beryllium of 
arseenzouten. Deze stoffen worden nu juist gebruikt om hun 
lichtgevende eigenschappen, wanneer ze door ultraviolette 
stralen worden beschenen. Deze u.v.-fluorescentie kan men ook 
gebruiken bij het onderzoek naar de verspreiding van de stof, 
door het werkterrein en de arbeiders met u.v.-lampen met pas- 
sende u.v. licht-emissie te beschijnen. Zo lukte het ons het 
spoor van deze stoffen tot in de woning van de arbeider te 
volgen. 

Wat de preventie van bedrijfsintowicaties betreft, moet erop 
gewezen worden, dat in vele gevallen het vervangen van een 
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II. Het werk van de Sectie „Industrie” van de Afdeling 


Hoofd der Sectie „Industrie’” van de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O, 


Summary: The task of the Section on Industrial Hygiene of the Research Institute for Public Health Engineering 


schadelijke stof door een minder schadelijke tot de snelste en 
beste resultaten voert. 

Krachtige stofbestrijding (afzuiging, natte vloeren, maskers) 
geeft veelal een aanzienlijke verbetering van de toestand. Om 
een oordeel te krijgen over de beschermende waarde van stof- 
maskers dient men de inademingslucht vöör en achter het mas- 
ker te onderzoeken. 

Men kan zich ook trachten een oordeel te vormen over de 
hoeveelheid van een giftige stof, die in het lichaam achter blijft 
door bv. bij een ademgift het gehalte van de stof te bepalen in 
inademings- en uitademingslucht. Bij het inademen van lucht, 
die kwikdamp bevatte, konden we op deze wijze aantonen, dat 
ca 50%, van het ingeademde kwik in het lichaam achterblijft. 
Door onderzoek van het kwikgehalte van urine en ontlasting 
kan men dan een soort „‚kwikbalans’’ opstellen. 

Tenslotte wordt het grote probleem van de stofziekten nog 
even aangestipt. Bij de contröle op de schade door kwarts- 
houdend stof, steenstof e.d. is de periodieke Röntgencon- 
tröle van de longen een belangrijk hulpmiddel gebleken. 
Door verbeteringen in de techniek van de Röntgenscherm- 
beeldfotografie is het mogelijk gebleken deze economisch aan- 
vaardbare methode voor dit onderzoek te gebruiken. De be- 
oordeling van de Röntgenbeelden als graadmeter voor de stof- 
opname (hetgeen wat anders is dan invaliditeit) blijkt inter- 
nationaal nog vele moeilijkheden te bieden. Wij hebben hierbij 
wel met vrucht gebruik gemaakt van een methode, waarbij het 
longbeeld van de silicosis wordt nagebootst door voor een nor- 
male borstkas dunne plastieplaten te houden, waarop kunst- 
harskorrels van verschillende grootte en samenstelling zijn 
aangebracht. Door het bijmengen van verschillend gehalte aan 
zircoon of titaanzouten kan men de Röntgenabsorptie van deze 
korrels en daarmede het Röntgenbeeld wijzigen. 

In deze uiteenzetting is een beeld in vogelvlucht gegeven van 
de problematiek der bedrijfsgeneeskunde met het doel te laten 
uitkomen, hoe veelzijdig dit vak is. Het is hierbij naar ik hoop 
duidelijk geworden, hoe zeer samenwerking van medicus en 
technicus nodig is om op dit terrein verder te komen. 


The activities of the above mentioned Section aim at preventing the industrial atmosphere to contain such con- 
taminations which may present a potential health hazard to the workers employed therein. It must be remembered, 
however, that with all hygiene-engineering problems the first move should be to the physician; after that the 


engineer can start. 


The engineer should always closely co-operate with the physician. The interpretation of „m.a.e.”, referring to 
dust as well as to gases, is further explained. Methods of investigation and means of dust prevention are mentioned. 
The activities and experiences of the „Seetion” in stone works, storage battery factories, ceramie industry and stone 


eutteries are described. 


De omgeving in industriele bedrijven is in vele gevallen niet 
gunstig en soms zelfs gevaarlijk voor de gezondheid als gevolg 
van vele verschillende factoren: chemische, physische, mecha- 
nische, biologische en ook psychische invloeden kunnen de ge- 
zondheid I} lel Het is de taak van de medicus de invloed 
van al deze factoren op de mens na te gaan. De gezondheids- 
techniek houdt zich bezig met het onderzoek van deze factoren 
en de technische mogelijkheden tot verbetering, of, anders ge- 
zegd, met onderzoek en technische vormgeving van het ar- 
beidsmilieu in verband met de gezondheid. 

Direct kan dus worden vooropgesteld, dat bij alle gezond- 
heidstechnische problemen van deze aard het eerste woord is 
aan de medicus. Deze moet constateren welke factoren on- 
gunstig op de gezondheid inwerken; daarna kan de gezond- 
heidstechnicus pas beginnen. Toch betreft het veelal geen 
dische problemen. Integendeel, in verreweg de meeste ge- 
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vallen kunnen siechts maatregelen van technische aard tot 
practische verbeteringen leiden; langs zuiver medische weg 
worden deze zelden bereikt. Het betreft hier een onderwerp, 
waarbij een voortdurende samenwerking tussen medicus en 
technicus nodig is en waarbij van de medicus een zeker tech- 
nisch inzicht en van de technicus een begrip van de medische 
aspecten is vereist. 

Deze vereiste samenwerking tussen medicus en technicus, 
waarbij het laatste begrip in de ruimere zin wordt genomen, 
komt zeer duidelijk tot uiting bij het vaststellen van maximaal 
toelaatbare concentraties van bepaalde luchtverontreinigingen, 
die door een arbeider zonder schade kan worden verdragen, 
wanneer hij daarin regelmatig, gedurende de normale werktijd 
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vertoeft. In Amerika worden elk jaar lijsten met door de ..go- 
vernmental hygienists’’ goedgekeurde „maximum allowable 
concentrations” gepubliceerd. Het is duidelijk, dat het begrip 
van een „maximum allowable concentration” (of ‚„m.a.c.”) 
vele problemen met zich medebrengt, op welke hier niet verder 
kan worden ingegaan?). Het vaststellen van een dergelijke 
concentratie is zeker niet eenvoudig. Allereerst moeten vele 
gegevens beschikbaar zijn betreffende in de practijk vöör- 
komende concentraties en betreffende de gezondheidstoestand 
van de arbeiders, die aan deze eoncentraties zijn blootgesteld. 
Meestal zal de concentratie van een bepaalde verontreiniging 
in een fabrieksruimte aan sterke schommelingen onderhevig 
zijn, waardoor het nodig is een gemiddelde vast te stellen met 
alle onzekerheden daarvan. Dan reageren nooit alle arbeiders 
op gelijke wijze. En tenslotte is het buitengewoon lastig, prin- 
eipieel zelfs onmogelijk, vast te stellen, bij welke concentratie 
nu precies schade aan de gezondheid wordt toegebracht, ook 
al beperkt men zich tot het onderzoek van &en persoon, die 
steeds in geheel dezelfde omgeving zijn werk verricht. Bij het 
vaststellen van een maximaal toelaatbare concentratie kunnen 
dikwijls dierproeven aanwijzingen geven, vooral indien het 
mogelijk is de invloed van twee onderling verwante stoffen, 

yaarvan van een de maximaal toelaatbare concentratie be- 
kend is, te vergelijken. 

In de practijk wordt de ‚‚m.a.c.” zodanig vastgesteld, dat de 
kans op schade voor de gezondheid bij deze concentratie slechts 
zeer gering is. Soms — voorlopig echter nog al te veel — is het 
nodig maximaal toelaatbare concentratie op grond van nieuwe 
gegevens te veranderen, meestal te verlagen, b.v. omdat ziekte- 
gevallen bekend zijn geworden bij personen, die waren bloot- 
gesteld aan lagere concentraties dan de als toelaatbaar vast- 
gestelde. De maximaal toelaatbare concentratie mag nooit 
worden gezien als een absolute en scherp omschreven grens, 
maar zij geeft wel enig houvast bij de beoordeling van de at- 
mosfeer in een bepaalde ruimte. 

Zoals o.m. door (de arts) TELEKY is opgemerkt, is het vast- 
stellen van maximaal toelaatbare concentraties pas mogelijk 
geworden, toen de chemische analysemethodes voldoende ver- 
fiind waren om de gevaarlijke luchtverontreinigingen in deze 
kleine concentraties voldoende nauwkeurig en vooral voldoende 
specifiek aan te tonen. Deze methode is nog vrij jong; het 
eerste samenvattende boek is eerst enkele jaren geleden ver- 
schenen. Aanvankelijk was de neiging aanwezig om te eisen, 
dat bepaalde verontreinigingen niet aanwezig waren, Dit be- 
tekent in de practijk, dat zij niet aanwezig mochten zijn in zo- 
danige concentratie, dat zij met de gebruikelijke analysemetho- 
des konden worden aangetoond. Toen nog de analysemethodes 
minder gevoelig waren dan het menselijk organisme, was elke 
bepaling op dit gebied zonder zin. 

Het vaststellen van maximaal toelaatbare concentraties 
voor stof, dat is dus van vaste deeltjes in de lucht, geeft bij- 
zondere moeilijkheden. In Amerika pleegt men stof af te schei- 
den in een „impinger” en de afgescheiden stofdeeltjes te tellen, 
bij zwakke vergroting onder mieroscoop in lichtveld. In Neder- 
land worden de deeltjes afgescheiden met behulp van de ther- 
mische preeipitator en daarna geteld bij sterke vergroting in 
donkerveld. Bij de eerstgenoemde telmethode zijn deeltjes 
kleiner dan 4 0,2 micron niet zichtbaar; bij de in Nederland 
gevolgde methode zien we nog deeltjes van misschien 0,01 
mieron. In Engeland wordt gewerkt aan een methodiek om het 
afgescheiden stof met behulp van de eleetronenmieroscoop te 
tellen, waardoor nog veel kleinere deeltjes ziehtbaar zullen 
zijn. De op deze verschillende wijze verkregen cijfers zijn uiter- 
aard niet direct met elkaar te vergelijken. 

II. De Sectie Industrie” van de Afdeling Gezondheidstech- 
niek T.N.O. is voortgekomen uit de „Stofeommissie T.N.O.” 
Deze is op haar beurt ontstaan o.m. in verband met de behoefte 
van de Arbeidsinspectie om te kunnen beschikken over nauw- 
keurige metingen van stofgehalten in de atmosfeer van vele 
soorten fabrieken. Aanvankelijk stelde de Afdeling voor Ge- 
zondheidstechniek van het Koninklijk Instituut van Inge- 
nieurs een commissie in om dit vraagstuk te bestuderen. Deze 
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„Stofeommissie’’ is later door de Organisatie T.N.O. „overge- 
nomen”, Gedurende vele jaren zijn de werkzaamheden van de 
Stofeommissie voor een groot deel geschied in het laboratorium 
van de Arbeidsinspectie en zonder de steun van deze dienst, 
in het bijzonder van de Scheikundig Adviseur, zou het werk 
zeker niet op grote schaal mogelijk zijn geweest. 

De Sectie „„Industrie’ houdt zich in het bijzonder bezig met 
de chemische invloeden, die de arbeider bedreigen. Uiteraard 
is ook veel aandacht gegeven aan de vraagstukken betreffende 
stof. Van het begin af aan is er voor gewaakt geen problemen 
ter hand te nemen, die reeds door anderen in ons land worden 
behandeld. Zo is b.v. de afscheiding van het stof door middel 
van cyclonen een onderwerp, dat zeker een rol speelt bij de 
stofbestrijding, maar dat reeds door prof. TER LinpeEn in Delft 
(en ook b.v. door het Bureau-van Tongeren) zorgvuldig en met 
succes is bestudeerd. Er is dus geen enkele reden voor de Sectie 
„Industrie” dit onderwerp zelfstandig in studie te nemen. 
Soortgelijke overwegingen gelden ook voor enkele andere vraag- 
stukken. 

De werkzaamheden van de Sectie „Industrie” bevatten zo- 
wel onderzoek en metingen in fabrieken als laboratorium- 
onderzoek. Een deel der werkzaamheden kan als researchwerk 
in de eigenlijke zin worden beschouwd, een ander deel begint 
geleidelijk het karakter van routine-metingen te krijgen. De 
werkzaamheden betreffen: analytisch onderzoek, onderzoek 
van afzuigkappen en adviezen tot verbetering van onbevredi- 
gende toestanden. Daarnaast is het nodig veel aandacht te 
schenken aan literatuurdocumentatie en blijkt het van grote 
betekenis te zijn de industrie goede voorlichting te geven, zo- 
wel betreffende de gevaren als betreffende de methoden tot 
verbetering. Juist op dit gebied worden, door gebrek aan ken- 
nis, zeer vele fouten gemaakt. In de laatste jaren dringt ook 
het probleem van de verontreiniging van de atmosfeer buiten 
de fabriek door de industrie zich sterk aan ons op. 

Tot de eerste werkzaamheden van de „Stofecommissie’ be- 
hoorde het onderzoek van de methoden voor de bepaling van 
het stofgehalte in de atmosfeer. Na een literatuurstudie en na 
enige jaren practijkervaring zijn thans in gebruik een filter- 
apparaat met papieren filters en de thermische preeipitator. 
Daarnaast is geruime tijd gewerkt met de Owens Jest Dust 
Counter. Dit instrument bleek echter minder betrouwbaar te 
zijn. Geen enkel instrument kan alleen alle benodigde gegevens 
voor het bepalen van het stofgehalte verschaffen. Voor de 
vergiftige stofsoorten, zoals lood, wordt een maximaal toe- 
laatbare concentratie vastgesteld in mg/m?, in dit geval 0,15 
mg/m?. Voor de bepaling van dergelijke gehalten iseen methode 
nodig, die het gewicht van het stof geeft en tevens een chemi- 
sche analyse mogelijk maakt. Daarvoor is de methode met 
filtreerpapier zeer geschikt gebleken. Thans wordt overwogen, 
in verband met bepaalde moeilijkheden in verband met filtreer- 
papier, om ook een methode met een oplosbaar filter te gaan 
onderzoeken. Voor de stofsoorten, die silicose kunnen veroor- 
zaken, dus die kwarts bevatten, wordt steeds het maximaal 
toelaatbare gehalte opgegeven in aantal deeltjes per em? lucht. 
Het aantal deeltjes wordt bij ons bepaald met behulp van de 
thermische preeipitator. Daar dit instrument slechts een zeer 
gering gewicht aan stof vangt, is chemische analyse niet moge- 
lijk en moet dus daarnaast tevens het filterapparaat worden 
gebruikt. Het is nog steeds een moeilijk probleem het kwarts- 
gehalte te bepalen van een monster, waarvan slechts 10 tot 
20 mg beschikbaar is. 

De analyse van de lucht in de industrie heeft zijn eigen moei- 
lijkheden. Zoals bij andere analyses is het nemen van de mon- 
sters zeer belangrijk. In dit geval moet steeds die lucht worden 
bemonsterd, die door de arbeiders wordt ingeademd. Zoals 
reeds gezegd is de situatie in de werklokalen meestal zeer sterk 
aan wisselingen onderhevig en het is dus dikwijls noodzakelijk 
verscheidene bepalingen achter elkaar te doen, teneinde te 
bepalen welk gehalte gemiddeld door de arbeiders wordt inge- 
ademd. In bepaalde industrieen, zoals de keramische industrie, 
is daarbij ook de samenstelling van het stof aan schommelin- 
gen onderhevig, hetgeen het onderzoek langduriger maakt. 

Ook voor verschillende soorten gas en damp bestaan thans 
goede analysemethoden. Vele van deze methoden worden regel- 
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matig gebruikt door de scheikundige dienst van de Arbeidsin- 
spectie. Ik noem in dit verband methoden voor het kwantita- 
tief bepalen van koolmonoxyde, aromatische koolwaterstoffen 
en kwikdamp in de atmosfeer. 

Na het analytisch onderzoek moet worden bepaald of de 
gevonden gehalten gevaarlijk voor de gezondheid zijn. Dit 
is dikwijls gemakkelijk, indien de maximaal toelaatbare con- 
centratie bekend is en de gevonden gehalten belangrijk hoger 
of lager zijn. In de gevallen waarin de gevonden gehalten on- 
geveer samenvallen met de maximaal toelaatbare concentra- 
tie is het dikwijls moeilijk te beoordelen of maatregelen ter ver- 
betering van de situatie in de fabriek nodig zijn. Soms kan dan 
worden nagegaan of zich onder de arbeiders ziekteverschijnse- 
len hebben voorgedaan, teneinde op deze manier het gevaar 
te kunnen beoordelen. De bedoeling van de analyse van de 
atmosfeer is echter juist, dat men weet of gevaar kan optreden, 
ook zonder dat de arbeiders ziekteverschijnselen vertonen. 

Na de analyse volgt zo nodig een voorstel tot verbetering 
van de situatie in de betrokken fabriek. In principe is de enig 
afdoende wijze voor verbetering: vervanging van de gebruikte 
stoffen, die de oorzaak van het gevaar zijn. In enkele gevallen 
is zulks mogelijk, maar dit blijft een uitzondering. Een voor- 
beeld is de vervanging van slijpstenen van zandsteen door 
kwartsvrije of kwartsarme slijpstenen. Deze vervanging is 
overigens op grond van technische overwegingen tot stand ge- 
komen, nagenoeg zonder verband met gezondheidstechnische 
overwegingen. Gewezen kan worden op de kort geleden aan- 
genomen silicosewet; verwacht kan worden dat op grond daar- 
van het be- en verwerken van zandsteen, behoudens bijzondere 
toestemming, zal worden verboden. In het algemeen is ver- 
vanging echter een zeer ingrijpende maatregel. Het zou b.v. 
wenselijk zijn bij de vervaardiging van schuurpoeders voor 
huishoudelijk gebruik het kwarts te vervangen door ander 
materiaal, doch dit vergt een zeer uitvoerig, en dus ook tijd- 
rovend en kostbaar, technisch en economisch onderzoek, waar- 
toe men nog niet is gekomen. In de meeste gevallen zal moeten 
worden volstaan met het zorgvuldig inkasten van die werktui- 
gen, waaruit schadelijke bestanddelen worden verspreid en 
het aanbrengen van een afzuigsysteem. 

De algemene principes voor het bestrijden van stof en damp 
door middel van afzuiging zijn weliswaar bekend, maar worden 
in de practijk nog veel te weinig toegepast. In enkele gevallen 
is een voortreffelijk systeem van afzuiging bereikt, door alle 
punten vanwaar zich stof kan verspreiden, volledig in te kasten, 
b.v. bij het verpakken van schuurmiddelen. Door ons zijn in een 
dergelijke fabriek metingen gedaan vöör en na het aanbrengen 
van het afzuigsysteem. In het eerste geval was het gevaar voor 
het ontstaan van silicose zeer groot, in het tweede geval prac- 
tisch afwezig. 

Indien volledig inkasten niet mogelijk is, wordt veelal met 
afzuigkappen gewerkt. Het is bekend hoe de snelheid van de 
lucht vöör de kap verandert met de afstand tussen af te zuigen 
punt en kap en men kan dus uitrekenen hoe groot de snelheid is 
bij elke willekeurige afstand, indien slechts de totale luchtver- 
plaatsing bekend is. Daar in de meeste gevallen ook ongeveer 
bekend is welke luchtsnelheid nodig is om de ontstane damp 
of het ontstane stof mee te voeren, is een betrekkelijk exacte 
berekening mogelijk voor de hoeveelheid af te zuigen lucht en 
eventueel van de afmetingen en de plaats van de afzuigkap. 
In de practijk blijkt, dat bij bestaande installaties plaats en 
vorm van afzuigkappen dikwijls veel te wensen overlaten. Deze 
gebreken vormen in de regel het zwakke punt in een afzuig- 
systeem. 

De Sectie „Industrie past ook wel een andere wijze van on- 
derzoek toe. In vele gevallen worden nl. cartonnen proefkap- 
pen vervaardigd en in de fabriek zelf beproefd. Tijdens deze 
beproeving worden dan tevens luchtanalyses uitgevoerd. Ook 
in meer gecompliceerde gevallen, als een berekening van de 
hoeveelheid af te zuigen lucht normaal niet mogelijk is, kan de- 
ze methode worden gebruikt. 

Een van de verschijnselen, die uit de metingen duidelijk is 
gebleken, is het feit, dat aan elke afzuiging stof of damp ont- 
snapt. Indien b.v. een zandstraalkast is opgesteld in een klein 
en niet geventileerd vertrek, zal, ook al laat de afzuiging van 
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de kast op zichzelf niets te wensen over, het stofgehalte in het 
vertrek vrij snel tot ontoelaatbare hoge waarden oplopen. In 
dergelijke gevallen is dus naast de afzuiging een algemene 
ventilatie nodig. In sommige gevallen, nl. indien de luchtver- 
plaatsing door de afzuigleiding vrij groot is ten opzichte van 
het volume van het lokaal, kan de afzuiging tegelijkertijd de 
algemene ventilatie verzorgen. Juist bij zandstraalkasten, die 
in de regel vrij goed zijn afgesloten en waarbij dus de luchtver- 
plaatsing er buiten vrij gering is, is dit meestal niet het geval. 

Het is duidelijk, dat een sterke afzuiging en nog meer een 
algemene ventilatie grote invloed hebben op de temperatuur 
van de lucht in de betrokken ruimte. Daardoor kan een nieuw 
probleem ontstaan, nl. de vraag op welke wijze de tempera- 
tuur, zonder te hoge kosten, op een redelijk niveau kan worden 
gehouden. De eenvoudigste oplossing is uiteraard om de afge- 
zogen warme lucht na zuivering weer in het lokaal terug te 
blazen (recirceulatie). Dit is echter in de meeste gevallen niet 
verantwoord, met name in die gevallen, waarin de afgezogen 
lucht zeer schadelijke bestanddelen zoals kwartsstof of lood 
bevat. Vooral in Amerika is nl. gebleken, dat elke inrichting 
voor het zuiveren van de lucht onder bepaalde omstandigheden 
verontreinigingen laat passeren. Voor stof komt daar nog bij, 
dat de fijnste stofdeeltjes, die dikwijls het meeste gevaar op- 
leveren, altijd slechts zeer onvolledig worden afgescheiden. 
Op grond daarvan is men zowel in Amerika als in de meeste an- 
dere landen (en ook in ons land) tot de overtuiging gekomen, 
dat recirculatie slechts kan worden toegestaan als de afgezogen 
lucht geen gevaarlijke verontreiniging in enigszins belangrijke 
hoeveelheid bevat. 

III. Thans zullen enkele voorbeelden worden gegeven van 
het werk van onze Sectie. 

1. Steenfabrieken 

In steenfabrieken worden bakstenen gemaakt uit een meng- 
sel dat o.m. klei bevat. De stenen worden in vormen geperst 
en daarna op rekken gedroogd en gebakken. De vormen worden 
in de regel eerst met water en daarna met zand bespoten, opdat 
de gevormde stenen gemakkelijk uit de vormen kunnen worden 
geschud. Gevaar voor silicose ontstaat vooral bij het bezanden 
van de vormen. Het daarvoor gebruikte zand is vooraf, bij 
vrij hoge temperatuur, gedroogd; het bevat daardoor meer 
fiine bestanddelen dan daarvöör en veroorzaakt dus meer 
stofverspreiding. Het bezanden zelf geschiedt b.v. door het 
zand mechanisch onder tegen de vormen te slingeren of te 
blazen. Daarbij ontwijkt aan de bovenzijde tussen de vormen 
een grote hoeveelheid stof. Steenfabrieken werken dikwijls 
alleen zomers. De werkzaamheden vinden dan plaats in de 
open lucht of onder een afdakje; het ontstane stof wordt dan 
door de wind gemakkelijk verspreid. Zodra men echter, b.v. 
om het werken in andere jaargetijden mogelijk te maken, de 
bezander opstelt in een afgesloten ruimte, wordt de toestand 
snel onhoudbaar. De daarbij gemeten stofeoncentraties zijn 
ontstellend hoog. Voor een dergelijke bezander zijn na lang- 
durig onderzoek enkele afzuigkappen ontworpen, nl. een kap 
boven de vormen en &en onder de bezander, zodanig opgesteld, 
dat het stof bijna niet tussen deze kappen door kan ontsnap- 
pen, en ten slotte nog een afzuigkap op de plaats waar de ledige 
vormen na het bezanden worden omgekeerd. Dit systeem vol- 
doet zeer goed. Bij een zeer kort geleden beeindigd onderzoek 
is gebleken, dat het stofgehalte in een lokaal, waarin zieh een 
bezander voorzien van een volgens onze aanwijzingen vervaar- 
digd afzuigsysteem bevond, zo gering was, dat het gevaar voor 
silicose practisch is geelimineerd. 

2. Accufabrieken. 

In accufabrieken wordt uiteraard veel gewerkt met lood- 
houdend materiaal. Eerst worden loden rasters gegoten. Deze 
rasters worden ingewreven met pasta van: zwavelzuur, lood- 
oxyde en loodsulfaat, daarna gedroogd en tot accu’s verenigd. 
Bij het vervaardigen van het pasta en het behandelen van de 
platen daarmede, geraakt veel loodhoudend stof in de atmos- 
feer. In nagenoeg alle accufabrieken in ons land zijn bepalingen 
van het loodgehalte van de lucht verricht. Daarbij is gebleken, 
dat in alle fabrieken en in alle afdelingen gemiddelde gehalten 
voorkwamen, die belangrijk hoger waren dan de maximaal toe- 
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laatbare concentratie, welke voor lood 0,15 mg/m? bedraagt. 
Zo werd bij het mengen van de pasta een gehalte gevonden van 
gemiddeld 5,2 mg/m?, bij het pasteren 0,47 mg/m? en bij het 
zagen en fraisen van de gevormde platen zelfs 9,7 mg/m?, of 
rond 65-maal het maximaal toelaatbare gehalte. 

Soortgelijke resultaten zijn ook in Amerika en in de Philip- 
pijnen gevonden. De vraag kan rijzen of in deze fabrieken veel 
gevallen van loodvergiftiging voorkomen. Hierop kan nog niet 
direct een antwoord worden gegeven. 

Volgens de gegevens in het Centraal Verslag der Arbeids- 
inspectie zijn in 1948 15 gevallen en in 1949 24 gevallen van 
loodvergiftiging in accufabrieken aangegeven. Het aantal ar- 
beiders, wier gezondheid nadelig is beinvloed door het inade- 
men van loodhoudend stof is stellig veel groter, maar is niet 
nauwkeurig op te geven. Ten eerste zijn nog niet alle arbeiders 
in deze fabrieken aan een systematisch onderzoek onderworpen 
geweest en bovendien is het voor de medicus niet zo eenvoudig 
de diagnose loodvergiftiging vast te stellen. Het is echter wel 
zeker, dat onder de arbeiders van accufabrieken veel bezwaren 
voorkomen, die waarschijnlijk aan de inwerking van loodhou- 
dende stoffen moeten worden toegeschreven en dat dus de 
toestand in deze fabrieken dringend verbetering behoeft. 

Op een verschijnsel moet hier nog worden gewezen. Veelal 
bestaat de indruk, dat de loodvergiftiging ontstaat doordat 
de arbeider het loodhoudend stof via handen en maag naar 
binnen krijgt, b.v. doordat hij vöör het schaften de handen 
niet voldoende reinigt, of rookt tijdens de werkzaamheden. 
Hoewel het zeker mogelijk is, dat ook op deze wijze lood in het 
lichaam geraakt, heeft het onderzoek ondubbelzinnig bewezen, 
dat het inademen van de met loodhoudend stof bezwangerde 
lucht alleen in zeer vele gevallen reeds voldoende is om lood- 
vergiftiging te doen ontstaan. Dit is in overeenstemming met 
de ervaring, dat ook bij arbeiders, die zeer veel zorg aan alle 
hygienische maatregelen besteden, loodvergiftiging kan op- 
treden. 

Lood is niet het enige schadelijke bestanddeel, dat in accu- 
fabrieken in de lucht kan geraken. Bij het formeren van de 
platen, waarbij een stroom wordt geleid door de vrijwel vol- 
tooide aceu (soms worden de platen geformeerd in glazen bak- 
ken voordat zij in de accu’s worden ingebouwd), geraken o.m. 
vrij veel zwaveldioxyde en zwavelzuur in de atmosfeer. Hoe- 
wel deze verontreinigingen een zeer sterk prikkelende invloed 
op de slijmvliezen uitoefenen, waaraan de arbeiders overigens 
snel gewennen, leveren zij veel minder gevaar op dan het lood. 
De arbeiders zelf werken gaarne bij het formeren; zij zeggen 
dat alle verkoudheden e.d. dan snel verdwijnen. 


3. Keramische”industrie. 


In de keramische industrie bestaat zowel gevaar voor lood- 
vergiftiging als gevaar voor silicose; het laatste is ongetwijfeld 
het grootst. 

De belangrijkste grondstof voor de keramische industrie is 
klei. Deze wordt gemengd met andere stoffen, waaronder zand 
of kwartsmeel. Het grootste gevaar voor silicose bestaat in de 
eerste stadia van bewerking. Indien de massa vochtig is, het- 
geen bij het vormen het geval is, is het gevaar voor stofver- 
spreiding gering. Na het bakken is het gehalte aan vrij kwarts 
belangrijk lager dan daarvöör en is het gevaar voor silicose 
kleiner geworden. Het gevaar voor loodvergiftiging bestaat 
practisch uitsluitend bij het mengen van de glazuren en het 
aanbrengen van de glazuren op de gevormde producten. Vele 
glazuren zijn nl. loodhoudend. 

Hoewel reeds sinds enkele jaren een uitvoerig onderzoek in 
de keramische industrie wordt ingesteld, in het bijzonder naar 
het silicosegevaar, is het nog niet mogelijk hierover iets defini- 
tiefs te zeggen. In de eerste plaats is juist in deze industrie 
het stofgehalte van de atmosfeer en ook het gehalte aan kwarts 
van het stof aan sterke schommelingen onderhevig. Het stof- 
gehalte is, ten gevolge van de aard van deze bedrijven, soms 
zeer afhankelijk van de omstandigheden, die zich vrijwel aan 
de beoordeling onttrekken, b.v. het transport van het materiaal, 

Ook doet zich hier de moeilijkheid voor, dat de gevonden 
gehalten in vele gevallen ongeveer overeenkomen met de maxi- 
maal toelaatbare concentratie. Hierdoor is het noodzakelijk 
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een zeer groot aantal metingen te doen en daarbij steeds het 
kwartsgehalte van het in de lucht zwevende stof te bepalen 
teneinde een maat te krijgen voor het gemiddelde stof- en 
kwartsgehalte waaraan de arbeiders zijn blootgesteld. Voorlo- 
pig kan worden gezegd, dat de gevaarlijkste stofbronnen in de- 
ze tak van industrie de zeven, de mengmachines en de tegel- 
persen zijn. 

De veel gebruikte kollergangen verspreiden veel stof. Het 
grootste gedeelte van dit stof is echter vrij grof en kan dus 
geen silicose veroorzaken. Slechts in weinige gevallen is ook 
het aantal fijne deeltjes te hoog bevonden. 

In samenwerking met de Arbeidsinspectie is ook een begin 
gemaakt met een poging, het vraagstuk van de andere kant 
aan te pakken, nl. door het onderzoeken van de in deze bedrij- 
ven werkende arbeiders. Dit onderzoek is nog niet gereed, 
zodat het voorbarig zou zijn daaruit thans reeds conclusies te 
trekken. Het staat echter wel vast, dat de toestand in de kera- 
mische industrie in de laatste 25 jaar aanzienlijk is verbeterd 
en dat het gevaar voor silicose er thans belangrijk minder is 
dan vroeger. Of deze vermindering voldoende is te achten zal 
nog moeten worden afgewacht. Voor enkele bewerkingen, wel- 
ke veel stofverspreiding veroorzaken, is door de Sectie „In- 
dustrie’” een systeem van afzuiging ontworpen en vervaardigd, 
b.v. bij het afranden van borden en voor een bepaald type 
mengmachine. Het is nog niet mogelijk thans reeds te zeggen 
of de hiermede bereikte verbeteringen afdoende zijn. 


4. Steenhouwerijen. 


Vroeger werd wel gezegd, dat steenhouwers zelden of nooit 
hun kleinkinderen zagen. Zij stierven nl. veelal omstreeks hun 
50ste jaar, of eerder, ten gevolge van silicose. Deze toestand is 
gelukkig thans wel zeer gewijzigd. 

In de steenhouwerij geschieden verreweg de meeste bewer- 
kingen niet machinaal. De stofverspreiding is daardoor be- 
langrijk minder dan bij gebruik van machines het geval zou 
zijn, doch ook veel lastiger te bestrijden. In het algemeen valt 
echter een toeneming van het aantal machines op te merken, 
zodat ook aan de stofbestrijding bij deze machines meer aan- 
dacht zal moeten worden geschonken. 

Ook in de steenhouwerij liggen de gevonden stofgehalten 
ongeveer bij de maximaal toelaatbare concentraties. Het 
kwartsgehalte van het stof zal voornamelijk afhankelijk zijn 
van het kwartsgehalte van de bewerkte steen. Daar uiteraard 
zeer verschillende soorten steen worden bewerkt, moet het 
kwartsgehalte steeds worden bepaald. Indien wij even afzien 
van het feit, dat verschillende soorten steen niet dezelfde stof- 
verspreiding veroorzaken, maar uitsluitend letten op de ge- 
middeld gevonden gehalten en op het kwartsgehalte van de 
verspreide stof, kan worden vastgesteld dat gevaar voor sili- 
cose groot is bij bewerking van zandsteen (meer dan 90% 
kwarts), zeer gering bij de bewerking van marmer, kalksteen 
en dergelijke soorten steen met een kwartsgehalte van minder 
dan 5% en dat de bij bewerking van andere soorten steen met 
een kwartsgehalte van b.v. 30 & 40%, gevonden stofgehalten 
ongeveer gelijk zijn aan de maximaal toelaatbare gehalten. 

Stofbestrijding is dus ook bij niet-machinale bewerking toch 
dikwijls noodzakelijk. Daarvoor zijn verschillende systemen 
mogelijk: 

Het gebruik van kleine, verplaatsbare afzuigkapjes; alge- 
mene ventilatie van het lokaal of van een cabine; het gebruik 
van speciale kasten, welke worden voorzien van een afzuiging. 
Uit onze ervaringen is gebleken, dat de twee eerstgenoemde 
oplossingen goede resultaten kunnen geven; betreffende de 
derde oplossing beschikken wij niet over eigen ervaring. Het 
gebruik van kleine verplaatsbare afzuigkappen levert echter 
een gevaar op, nl. dat de arbeider de kap niet op de goede wijze 
opstelt; in het bijzonder mag de afstand van de kap tot het 
werkstuk niet te groot zijn. 

Een veel toegepaste methode van stofbestrijding in de 
steenhouwerij is het gebruik van water, b.v. bij het zgn. nat 
zagen van steen. Het is zeker, dat deze methode geen afdoende 
bescherming tegen stofverspreiding biedt. 

IV. De gezondheidstechniek in zijn industriäle aspecten is, 
zeker in ons land, nog een jonge wetenschap, welke in velerlei 
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opzicht nog niet zijn vaste plaats in het gehele maatschappelijke 
leven heeft gevonden. Ik hoop dat een vergadering als deze 
er toe bij zal dragen, dat deze plaats wordt gevonden. En te- 
vens mag worden gehoopt dat op deze wijze de zo gewenste 
samenwerking tussen medicus, bedrijfstechnieus en gezond- 
heidstechnicus zal worden bevorderd en dat ook door deze 
vergadering het begrip van elkanders moeilijkheden en mo- 
gelijkheden zal worden verhelderd. 


Beraadslaging 


Desamenwerkingtussen: medische 
giönisten, psychologen, ingenieurs en 
detebeschermenarbeiders. 

Dr ir C. L. M. KERKHOVEN, Raadgevend ingenieur, 
vraagt welke samenwerking er in ons land bestaat tussen de 
eerstvermelde 3 groepen deskundigen. 

Prof. A. DE WAART, wnd. Hoofd van de Afdeling Hygiene 
en Arbeidsphysiologie van het Instituut voor Praeventieve 
Geneeskunde (voorbereid debater), oordeelt, dat het Instituut 
voor Praeventieve Geneeskunde ook in dezen zijn taak naar 
behoren vervult. Het heeft een afdeling voor „Hygiene en ar- 
beidsphysiologie”’. De bedoeling is, dat deze ook volle aandacht 
geeft aan de bedrijfs-hygiöne en dit tracht zij ook te doen. Het- 
zelfde geldt voor de afdeling voor „Geestelijke gezondheid”, 
die in hoofdzaak de bedrijfspsychologie beschouwt, en voor de 
afdeling „Statistiek”, die regelmatig een ziektestatistiek der 
bedrijven uitgeeft en thans beginnen zal met een diagnose- 
statistiek. Reeds in 1942 werden aan het Instituut voordrach- 
ten gehouden voor bedrijfsartsen over arbeidshygiene. Bij de 
verdere groei van het Instituutsgebouw werd ook ruimte be- 
stemd voor toxicologisch werk. 

In 1943 vestigde de Directeur van het Instituut er in zijn 
jaarverslag de aandacht op, dat voor het Instituut, en speciaal 
voor zijn bovengenoemde afdelingen vaak uitvoerige studie 
en „research’ in bepaalde ondernemingen nodig zijn, waarvan 
de uitkomsten het gehele bedrijfsleven ten goede kunnen ko- 
men. Zulk contact, dat moet beletten, dat de werkers in ivoren 
torens gaan zitten, wordt zo krachtig mogelijk ontwikkeld en 
bevorderd, en niet altijd kan men dan vermijden, dat een ge- 
deelte van het werkterrein misschien ook wel eens door een 
ander zou kunnen worden betreden. 

Het Instituut heeft dan ook contact met bedrijven op verzoek 
der directies, meestal door tussenkomst van bedrijfsartsen (voor 
een deel oud-leerlingen en cursisten van het Instituut). Door 
dit contact komt men tot wetenschappelijk onderzoek en ad- 
viezen, waarbij voor de verdere practische uitwerking vaak 
naar de Arb. inspecetie wordt verwezen. 

Van alles wordt gevraagd om voorbeelden te noemen: de 
invloed van verschillende stoffen of bepaalde werk-omstandig- 
heden op de mens, vraagstukken van scheepvaarthygiöne, de 
werking op de gezondheid van electromagnetische velden in 
transformatorstations, de werking van U.V.-bestraling in be- 
drijven of scholen, onderzoek van oorzaken voor bijzonder 
ziekteverzuim etc. etc. 

Het Inst. helpt desgewenst de bedrijfsartsen bij wetenschap- 
pelijk werk in hun bedrijven, en bevordert publicatie van hun 
onderzoekingen. 

Het orienteert zich omtrent wat elders gebeurt op het gebied 
van bedrijfshygienisch onderwijs, onderzoek en organisatie. 

Op het ogenblik heeft het, in overleg met de Arb. inspectie, 
T.N.O. en anderen, het vraagstuk van de beroepsdoofheid in 
ontstaan en preventie in bewerking, en evenzo dat van de be- 
handeling (of preventie) van CO-vergiftiging of andere intoxi- 
caties met bepaalde middelen als methyleenblauw. 

Het biedt aan buitenstaanders een uitstekende gelegenheid 
tot systematisch bloed- en urineonderzoek, ook ter diagnostiek 
van intoxicaties. 

Er is ten bate van het eigen werk (en ook ten bate van de 
cursisten) een behoorlijke vakbibliotheek en een tijdschriften- 
collectie benevens een documentatie-systeem, mede ten dienste 
van een ieder, die zich op het gebied der bedrijfsgeneeskunde 
en -hygiene beweegt. 
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En nu nog iets over mogelijke verdere ontwikkeling van sa- 
menwerking op deze gebieden. 

In het buitenland bestaat vaak een nuttige samenvatting 
van part-time-werk in een persoon. In Lille bv. is een der me- 
dische arbeidsinspecteurs tevens hoofdassistent aan het onder- 
wijsinstituut en onderzoekingsinstituut voor bedrijfsgenees- 
kunde. In Brussel is de conservator voor hygiene aan de me- 
dische faculteit tevens adviseur voor beroepsziekten. Spr. heeft 
zich reeds lang afgevraagd of door dergelijke „‚part-time”-com- 
binaties, ten dele bij de Arb. inspectie ten dele bij het Inst., de 
beoefening der industriele hygiene en bedrijfsgeneeskunde niet 
zou kunnen worden gebaat? 

Het lijkt Spr. evenzo in aller belang te zijn, dat een modus 
zou gevonden worden, waardoor het mogelijk zou worden, dat 
een van de medewerkers van het Inst. aanwezig zou zijn bij de 
maandelijkse medische besprekingen der Arbeidsinspectie. 

De inleider drs F. HARTOGENSIS wijst er op, dat de voor- 
drachten, die gehouden zijn door de mediei Van Luyr en dr 
Burger voorbeelden zijn van de door ir KERKHOVEN bedoelde 
samenwerking. Hun ambten in de maatschappij zijn in het le- 
ven geroepen door de ervaring, dat die samenwerking nodig is. 
Ook in de onlangs hier ter stede gehouden ‚‚Eerste eonferentie 
van Europese gezondheidsingenieurs’ is dit onderwerp in den 
brede besproken. Belangstelling er voor is er voldoende en wat 
het gebied van de „research betreft, uit deze zich in Nederland 
in T.N.O.-verband. 

De inleider dr BURGER: De bedrijfsarts moet zich geheel 
toeleggen op het geestelijk bereiken enerzijds van de arbeiders 
en anderzijds van de fabrieks-ingenieurs en de Directie. Dat 
bereiken is vooral een bijbrengen van begrippen. Om een voor- 
beeld te geven: in een fabriek heerst een stofplaag; de arbeiders 
kunnen die verminderen door het in beweging brengen van de 
stof zo veel mogelijk te voorkomen, de leiding zou het werk- 
tempo kunnen matigen en de ingenieurs kunnen een procede 
voorstellen, dat minder stof maakt. Het initiatief in deze kan 
zowel van de bedrijfsarts als van een der andere partijen uit- 
gaan. Meer samenwerking met de vertegenwoordigers der ar- 
beiders is ook in deze wenselijk. Het voornaamste is echter 
veelal: de interesse van de Directie. 

Met dankhaarheid kan worden geconstateerd, dat het con- 
tact van de Arbeidsinspectie met de bedrijfsartsen steeds nau- 
wer wordt. 

In Amerika hebben vele grote bedrijven tijdens de oorlog 
speciale bedrijfspsychiaters aangesteld. Sedert schijnt men 
daarvan weer terug te komen, Voor Nederland is, geval voor 
geval, een nauwe samenwerking tussen de bedrijfsarts en bui- 
ten het bedrijf staande huisartsen en psychiaters van belang. 

Prof. A. DE WAART kan zich aansluiten bij de sprekers, 
waar zij op het gebied der industriele hygiene in Nederland nut 
verwachten van meer wetenschappelijke samenwerking. 

Men heeft hier o.a. wel een nuttige „„Commissie van Veilig- 
heid en Hygiene”, maar daarnaast zou een kleinere kring van 
wetenschappelijke werkers, die de industriele hygiene en alles 
wat daaraan in practijk en laboratorium vast zit, wetenschap- 
pelijk beoefenen, op zijn plaats kunnen zijn. Bv. een kring, sa- 
mengesteld uit ongeveer 12 vertegenwoordigers van werkers 
op dit gebied, afkomstig van: T.N.O., de Arbeidsinspectie en 
het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde en voorts be- 
drijfsgeneeskundigen en huisartsen. Deze zouden in bijeen- 
komsten (om de 2 of 3 maanden) bedrijfsgeneeskundige, hy- 
gienische en toxicologische vraagstukken kunnen bespreken 
en de verdere bestudering van dergelijke vraagstukken, in on- 
derling overleg, kunnen beramen, zodat ieder iets op zijn schou- 
ders neemt en dubbel werk zoveel mogelijk wordt vermeden. 

De Heer VAN LUYT is van oordeel dat een dergelijke werk- 
groep in een reeds gevoelde behoefte zal voorzien. 

Ook ir F. GROENEVELD, Chemisch Adviseur Arbeids- 
inspectie, acht, op zijn terrein, het bedoelde contact thans on- 
voldoende en ook hij is van mening, dat in meerdere mate per- 
soonlijke uitwisseling van gedachten nodig is. Alleen in zulk 
persoonlijk contact kan de zo noodzakelijke sfeer van vertrou- 
wen ontstaan. 

Dr W. P. M. MATLA, Chemiecus bıj de Geneesk. Dienst der 
Nederl. mijnen: Welke instanties brengen in Nederland de in- 
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genieur, die op gezondheidstechnisch gebied werkzaam is, of zal 
zijn de nodige medisch-hygiönische kennis bij? 

De inleider dr BURGER is van mening, dat de ingenieur de 
in zijn beroep benodigde kennis van de geneeskunde reeds in 
zijn studietijd moet worden bijgebracht. Maar omgekeerd moet 
de bedrijfsarts de fabriek goed kennen. Er is nog een te grote 
afstand tussen de 2 soorten werkers. 

Prof. dr R. REMMELTS, Directeur van het Instituut voor 
Praeventieve Geneeskunde vraagt: De bedrijfsarts moet uiter- 
aard veelal zijn onderzoek naar de oorsprong van afwijkingen 
bij arbeiders uitstrekken tot feiten en omstandigheden, die 
buiten het beroepswerk zijn gelegen. Schuilt daarin een bron 
van conflicten met de huisarts? 

De inleider dr BURGER antwoordt: Voor zo ver hem be- 
kend komt wrijving tussen deze medici weinig voor. Zij maken 
nl. veelal gebruik van het middel waardoor zulke onaangenaam- 
heden meestal te voorkomen zijn, t.w. een tijdige en grondige 
bespreking van beider onderzoek-resultaten. 


4.2. Misluktesamenwerkingin deze. 


Prof. dr DE WAART: In 1942 werd, in samenwerking met 
het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde, een werkcommis- 
sie ingesteld voor het onderzoek der chronische CO-vergifti- 
ging. Wat is van deze werkcommissie geworden en ook van het 
uitgebreide literatuuroverzicht en van het onderzoek-toestel, 
dat deze commissie zou samenstellen? Vermoedelijk heeft de 
oorlog tot stilstand genoodzaakt, maar kan dit werk niet op- 
nieuw worden aangevat? 

Verder: Het Inst. nam een relatief belangrijk aandeel“in het 
samenstellen van het zg. „stofrapport’ der „Stofeommissie” 
en bezit plannen voor een experimentele „stofkamer”, die bij 
de verdere uitbouw weer beschouwd zullen dienen te worden. 
De ‚Technische subeommissie’” der ‚„Stofeommissie’’ is klaar- 
blijkelijk naar T.N.O. overgegaan; wat is er echter van de des- 
tijds zo actieve medische subeommissie geworden? Zweeft zij 
ergens? Voor zover Spr. bekend, ging deze splijting en reor- 
ganisatie verder buiten het Instituut om, en dreigt door een en 
ander de onderlinge samenwerking, die op stofgebied bestond, 
te worden verbroken, althans bemoeilijkt. 

De heer VAN LUYT: De werkzaamheden van de „Commis- 
sie voor het onderzoek der chronische CO-vergiftiging” zijn 
doodgelopen, doordat er geen geld verkrijgbaar bleek te zijn 
voor een proefinstallatie. Het komt helaas meer voor, dat de 
Overheid geen geld meent te kunnen beschikbaar stellen voor 
zekere onderdelen van research op gezondheidstechnisch gebied. 

De inleider drs HARTOGENSIS: Vöör de reorganisatie van 
het gezondheidstechnische werk bij T.N.O. heeft dat lichaam 
een zg. „‚stofeommissie’” beheerd, die indertijd was opgericht 
door de Afdeling ‚‚Gezondheidstechniek’” van het Kon. Inst. 
v. Ingenieurs. Ze had 3 subeommissies, w.o. een „medische”, 
de hier door prof. De Waarr vermelde. Bij de vermelde reor- 
ganisatie zijn al deze commissies opgeheven en is haar werk 
overgedragen aan takken van dienst, in dit geval de sectie 
„Industrie”. Bij haar opheffing had de betrokken medische 
subeommissie een uitgebreid literatuur-overzieht voltooid, 
maar na die voltooiing had het werk gestagneerd; er was zelfs 
geen medisch onderzoeker meer aan het werk. Gehoopt wordt, 
dat de T.N.O.-Sectie wederom een medicus aan het stofonder- 
zoek zal kunnen binden. Deze zal zeer zeker moeten samenwer- 
ken met het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde. 

Inzake de door prof. DE Waarr vermelde ‚stofkamer’ voor 
dierproeven, die bij het Inst. voor Praeventieve Geneeskunde 
zou worden gemaakt, kan Spr. het volgende mededelen: 

Men wilde, alvorens er mee te beginnen, de resultaten in 
dezen afwachten van een studiereis in de U.S.A., door dr J. F. 
Ham: (van het Wilhelmina-gasthuis te Amsterdam) juist on- 
dernomen. Toen deze aantoonden, dat zo een laboratorium 
over een zeer uitgebreid en kostbaar instrumentarium en over 
meerdere goed-geschoolde werkkrachten zou moeten kunnen 
beschikken, werd de opvatting aanvaard, dat zo een inriehting 
meer eist dan wat onze huidige financiele krachten gedogen en 
dat het beter was om in voorkomende gevallen monsters stof 
ter onderzoek naar het Amerikaanse laboratorium op te zen- 
den. 


G. 18 


B. Te weinig belangstelling bij de licha- 
men, die er voor in aanmerking komen, 
voor de problemenvan algemene aard op 
het gebied der gezondheidstechniek (bv. 
de geestelijke hygiene)? 


DrirC. L. M. KERKHOVEN, meent, dat men zich op ge- 
zondheids-technisch gebied in Nederland te veel toelegt op het 
doordringen in detail-problemen en dat hier de algemene pro- 
blemen te weinig belangstelling trekken. Ten minste die voorkeur 
weerspiegelt zich z.i. in de keuze der onderwerpen, die in de Af- 
delings-vergaderingen voor gezondheidstechniek worden be- 
handeld. Deze toch betreffen meestal: drink- of afvalwater, 
stofbestrijding, verlichting, beroepsziekten, enz., doch alge- 
mene problemen, als bv. die op het gebied der geestelijke hygiöne 
(arbeids-uren, vermoeidheid der arbeiders, selectie, werk- 
classificatie), voor welke toch in een bonte kring ingenieurs 
belangstelling bestaat, worden slechts zelden in behandeling 
genomen. Bij de „research” is, voor zover hij weet, iets overeen- 
komstigs het geval. 

De inleider dr BURGER: Het onderzoekings-werk voor al- 
gemene vraagstukken is zeer veel moeilijker dan dat voor 
speciale, maar daarom wordt het nog niet gemeden. 

De inleider VAN LUYT is het hiermede eens. 

Ook de inleider drs HARTOGENSIS is het met dr BurGER 
eens, doch wil daaraan toevoegen, dat de kans bestaat, dat uit 
het onderzoek van een speciaal probleem zich de oplossing van 
een algemeen probleem zal ontwikkelen. Hij vermeldt als voor- 
beeld, dat in een zekere fabriek zo een stofhinder heerste, dat 
de arbeiders, die de leiding beschuldigden van onverschilligheid 
voor hun lot, het werk neerlegden. De Directie heeft toen de 
stofbestrijding ernstig ter hand doen nemen en het gevolg was, 
dat niet alleen wat overgebleven was van de stofhinder door de 
arbeiders werd verdragen, doch dat de gehele sfeer in het be- 
drijf was verbeterd. 

Waar ir KERKHOVEN een te geringe „research’” op het ge- 
bied der geestelijke hygiöne als voorbeeld genoemd heeft van 
onderzoekingen inzake een algemeen probleem, dat te weinig 
belangstelling zou ondervinden, zij er op gewezen, dat bij het 
Instituut voor Praeventieve Geneeskunde een ‚Afdeling” voor 
geestelijke gezondheid, die in hoofdzaak de bedrijfspsychologie 
beschouwt, werkzaam is. 

De Heer J. A. PICARD, Bedrijfsarts ‚„„Werkspoor”. Kan 
dr BurGer iets mededelen zowel over het belang van, als over 
de bepalingsmethodes bij, het stereoscopisch-zien in het bedrijf? 

Inleider dr BURGER: Vooral bij fijn-werk en bij „nabij- 
zien’” kunnen afwijkingen in deze schadelijk zijn. Het be- 
zwaar van scheel-zien werd echter vroeger wel wat overschat. 
Een bekend oorlogsvlieger uit wereld-oorlog I had maar een 
oog. Onderzoek op grote schaal betreffende afwijkingen in 
deze bij fabrieksarbeiders, is bezwaarlijk. Al beperkt men zich 
tot enkele eenvoudige experimenten, dan kost dat nog 8& 9 
minuten per man. In de practijk beperken wij dus dat onzer- 
zoek tot hen die zeer fijn werk hebben te verrichten. 

Als eenvoudigste methode van onderzoek is aan te bevelen, 
die met de zogenaamde staafjes van MAapnpox, waarbij het 
beeld van een wit lichtpunt voor het ene oog in een rode lijn 
wordt veranderd. Bij voldoend oogspier-evenwicht ziet de 
proefpersoon die rode lijn door het witte lichtpunt gaan. Verder 
zijn er allerlei afbeeldingen en test-objecten, die men door een 
eenvoudige stereoscoop beziet en waarmee afwijkingen in het 
oogspier-evenwicht zijn te bepalen. 


C. Stofonderzoek, tolerantie-gehalte. 

TH. B. VAN WETTUM, Bedrijfsarts ‚„Werkspoor”: Uit- 
gaande van de mededeling van de inleider HARTOGENSISs, dat 
in de keramische werkplaatsen veelal stof- en kwarts-gehalten 
worden gemeten, die weliswaar dichtbij, doch niet boven het 
aanvaarde tolerantie-gehalte zijn gelegen, terwijl er toch sili- 
cose optreedt, lijkt het aangewezen om deze maximaal-toelaat- 
bare grootheid te verlagen. 

De inleider drs HARTOGENSIS: Nu het stofonderzoek in 
deze industrie nog aan de gang is (het medische onderzoek van 
de in deze bedrijven werkende arbeiders is eerst kortelings be- 
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gonnen), komt het voor niet opportuun te zijn, om thans reeds 
de bestaande normen te wijzigen. Daarenboven wijzen vele 
gegevens erop, dat de stofgehalten in deze werkplaatsen toch 
al in dalende lijn zijn. 

Dr MATLA: Men moet niet uit het oog verliezen, dat het 
toetsen van een gemeten stofgehalte aan een aangenomen 
tolerantie-gehalte slechts een hulpmiddel is, en nog wel een 
vrij grof. Van de deeltjes in de gevaarlijke grootte (kleiner dan 
10 of 5 mieron) worden de grotere en de zeer kleine ten opzichte 
van het gevaar, gelijk gesteld. Dat schijnt wel zeer zeker on- 
juist te zijn. Het gaat er om, of in een bepaalde stoffige werk- 
plaats de ziekte voorkomt. 

De Heer VAN LUYT is van oordeel, dat de silicosegevallen 
in de keramische industrie soms terug te brengen zijn tot om- 
standigheden, die een 15-tal jaren geleden heerste. Alleen het 
vöörkomen der ziekte mag dus geen reden zijn om huidige 
normen te verscherpen. 

Ir F. GROENEVELD (voorbereid debater): De vorige spre- 
kers hebben reeds i.z. het vaststellen van normen opmerkingen 
gemaakt, die zeer aanvaardbaar zijn. 

Verder dient men te bedenken, dat iedere norm voor wijziging 
vatbaar moet blijven en dat iedere industrieel-hygienische 
norm uit zijn aard een compromis is. Het zou, volgens Spr. ver- 
keerd zijn te streven naar het volmaakte, indien dit gepaard 
zou gaan met verwaarlozing van het onmiddellijk-bereikbare 
onvolmaakte; bovendien komt het voor, dat men wel degelijk 
een beroep mag doen op het aanpassingsvermogen van de mens, 
leder leven is een aaneenschakeling van natuurlijke risico’s. 
Ook de gevaren van de industrie zijn in zöverre natuurlijke ge- 
varen, dat ze worden veroorzaakt door de natuurlijke ontwik- 
keling van de mensheid. 

De taak van de industriele hygienist is het uit de weg ruimen 
van nutteloze en zinloze risico’s, maar hij zal zich moeten hoe- 
den voor overdrijving en perfectionnisme. Met verstand en ken- 
nis van zaken, zal hij de risico’s moeten afwegen tegen het be- 
lang, dat er mede is gediend; dit laadt inderdaad een grote 
verantwoordelijkheid op hem. In deze zin beschouwd, zal men 
voorlopig bepaalde normen maar moeten aanvaarden, öök als 
men daarbij wel eens zou kunnen spreken van proefnemingen 
op mensen. 

De inleider drs HARTOGENSIS, naar aanleiding van de 
opmerking van dr Marra: Inderdaad zijn de stofmetingen 
slechts gebrekkige hulpmiddelen bij het constateren van sili- 
cose-gevaar in een bedrijfsruimte, doch het is beter om aan de 
hand hiervan conclusies te trekken dan de stofhinder subjec- 
tief te beoordelen. De opgegeven resultaten omvatten alle stof- 
deeltjes, die met de toegepaste methodiek zijn waargenomen. 
Deze zijn vrijwel alle kleiner dan 5 en zeker kleiner dan 10 mi- 
eron. 

Slechts kwartsdeeltjes met een diameter kleiner dan 5 & 10 
j kunnen de longblaasjes bereiken, grotere deeltjes worden in 
de bovenste ademhalingsorganen tegengehouden. 

De Heer H. VOORZANGER, Bedrijfsarts „Kon. Nederl. 
Hoogovens”: Welke werkwijze verdient aanbeveling voor het 
bepalen van het stofgehalte in de atmosfeer buiten de bedrijfs- 
ruimten? Vrager wilde ambtshalve zich gaarne orienteren 
inzake de vraag, hoe groot de afstand zou moeten zijn tussen 
het hoogovenbedrijf te IJmuiden en de te ontwerpen woonge- 
bieden, opdat daar geen stofhinder zal worden ondervonden? 

Zijn dergelijke onderzoekingen ook niet van belang voor de 
Rijksdienst voor het ‚Nationale Plan’? 

De inleider drs HARTOGENSIS moet voor stofmetingen 
in de buitenlucht verwijzen naar Engelse en Amerikaanse lite- 
ratuur. In Nederland geschiedt nog weinig inzake dit belang, 
maar er zijn plannen dienaangaande. Besprekingen hebben 
reeds plaats gehad. 

Dr €. J. STORM, Bedrijfsarts voor een textielbedrijf: In 
hoeverre heeft het ‚„stofonderzoek-T.N.O.” zich reeds uitge- 
strekt tot het byssinosis-probleem, hetwelk zich in de textiel- 
industrie duidelijk voordoet? 

Drs HARTOGENSIS: Het onderzoek is begonnen; er zijn 
reeds enige metingen verricht. In de meeste hem bekende fa- 
brieken zullen zodanige technische verbeteringen kunnen 
worden aangebracht, dat ook deze bedreiging van de gezond- 
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heid der arbeiders sterk zal verminderen. Het eindpunt van het 
onderzoek is echter nog niet in het zicht. De ziekte is nog niet 
scherp omschreven en in verband daarmee is voor het tole- 
rantie-gehalte nog geen waarde vastgesteld. 

De Voorzitter, ir Z. TH. FETTER: Het tot standbrengen 
van een werkgroep, waarin zullen samenwerken vertegenwoor- 
digers van: T.N.O., de Arbeids-inspectie, het Inst. voor Praev. 
Geneesk., bedrijfsgeneeskundigen en huisartsen, welk denk- 
beeld heden door prof. De Waarr werd verdedigd, heeft recds 
de medewerking van de Arbeidsinspectie. 

Wat betreft een vermeend gebrek aan belangstelling van 
onze Afdeling voor Gezondheidstechniek voor „mental health”, 
zij er aan herinnerd, dat ze reeds twee gehele vergaderingen ge- 
wijd heeft aan de onderwerpen: „De geestelijke volksgezond- 
heid in verband met de industriele arbeid’ (inleider de arts 
P. A. van Luyr) en ‚De invloed van de ruimtelijke ordening 
op de geestelijke volksgezondheid’ (inleider dr ir F. BAKKER 
Scuur). Ook in enkele andere onzer vergaderingen is dat onder- 
werp ter sprake gekomen. 

Wat betreft het bijbrengen van medische kennis aan inge- 
nieurs is het te betreuren, dat de betreffende leerstoel aan de 
Technische Hogeschool reeds sedert 14 jaren onbezet is ge- 
bleven. Het K. Inst. v. Ingenieurs, dat ook reeds meer dan eens 
ter bevoegde plaatse op een wederbezetting heeft aangedron- 
gen, heeft reeds gedurende 12 jaren gepoogd, om zo goed mo- 
gelijk in deze leemte te voorzien, door, in samenwerking met 
het Inst. voor Praeventieve Geneeskunde en de ‚„Centrale 
Commissie voor Studiebelangen aan de T.H.”, in Delft een eur- 
sus in technische hygiene en gezondheidstechniek te organi- 
seren. Het Afdelingsbestuur heeft daarenboven het plan, om 
te bevorderen, dat, als er eenmaal wederom in Delft een hoog- 
leraar voor de „‚Hygiene’ zal zijn, ook de geestelijke hygiene 
zal worden gedoceerd, opdat aldaar vraagstukken als het per- 
soneelsbeleid in de industrie zullen worden behandeld. 
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KORTE TECHNISCHE BERICHTEN 


Toepassing van snijroosters bij rioolwater- 
zuiveringsinstallaties 


Bij de zuivering van rioolwater is het noodzakelijk het grove 
materiaal, dat met het rioolwater wordt aangevoerd, bij het 
begin van het zuiveringsproces te verwijderen, omdat anders 
het gevaar bestaat, dat de rioolwaterpompen of de slijkpompen 
verstopt raken. 

Men kan bv. het ruwe rioolwater een staafrooster laten pas- 
seren, waarvan de verticaal geplaatste staven een onderlinge 
afstand hebben van 2—4 cm. Het roostergoed, dat daarbij 
voor de staven blijft liggen en dat dagelijks met een roosterhark 
moet worden verwijderd, is sterk verontreinigd met faecalien 
en derhalve een uiterst onhygiönische en stinkende massa. Dit 


Fig. 1. 
„Comminutor’. 
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GEIGER 


Fig. 2. „Rechenwolf” 


roostergoed wordt bij kleine installaties begraven of naar de 
gemeentelijke mestvaalt vervoerd. Bij grote installaties gaat 
het roostergoed naar een verpulper en wordt dan in fijngemalen 
toestand weer bij het rioolwater gevoegd. 

Het transport van het roostergoed kan geheel achterwege 
blijven bij gebruik van de sinds enkele jaren toegepaste snij- 
roosters. GEIGER beschrijft in de Gesundheits Ingenieur 72, 7/8 
blz. 127 (1951) de thans in de handel zijnde snijroosters, waar- 
van de belangrijkste de „„Comminutor’” en de ‚„Rechenwolf” 
zijn. 

De ‚Comminutor” (fig. 1) bestaat uit een trommel met 
spleten, door welke het rioolwater naar binnen stroomt en via 
een onder de ‚„Comminutor’ aangebrachte afvoerleiding weg- 
vloeit. 

De trommel draait om een verticale as, waarbij het grove 
vuil, dat zich op de buitenzijde van de cylinder vastzet, wordt 
meegevoerd naar een vaststaande stalen kam, die voorzien is 
van tandvormige openingen. Een aantal op de draaiende cy- 
linder bevestigde mesjes, welke passen in de tandvormige ope- 
ningen van de kam, snijden het vuil tegen de kam fijn. Zodra 
het materiaal zo ver is fijngemalen, dat het de spleten kan 
passeren, spoelt het met het rioolwater mee. 

De ‚„Rechenwolf” (fig. 2 en 3) heeft evenals de ‚„comminu- 
tor” een roterende zeeftrommel. Op een aparte, eveneens ro- 
terende trommel, welke geen spleten heeft en dus niet als roos- 
ter dienst doet, zijn de mesjes bevestigd. Aan de @ne zijde 
draaien deze messen tussen de staven van de zeeftrommel door, 
terwijl zij aan de andere zijde tussen de tandvormige openingen 
van een vaststaande kam doordraaien. 

De messen zorgen ervoor, dat het grove vuil, dat zich tussen 
en tegen de staven van de zeeftrommel bevindt, wordt verwij- 
derd en tegen de kam wordt fijngedrukt. 

In fig. 3 (bovenste tekening) zijn, van links naar rechts gaan- 
de, achtereenvolgens aangegeven: de zeeftrommel, de trommel 


Fig. 3. „Rechenwolf” 


met de mesjes, welke over de omtrek verdeeld zijn aangebracht, 
en de vaststaande kam. 

In fig. 3 (onderste tekening) is tevens aangegeven op welke 
wijze de „Rechenwolf” in de toevoergoot van het rioolwater 
wordt geplaatst. 

De zeeftrommel en de messentrommel hebben elk een eigen 
electromotor voor de aandrijving. De electromotor van de 
messentrommel kan desgewenst, nl. wanneer veel grof vuil 
wordt aangevoerd, worden omgeschakeld op een hoger toeren- 
tal. VR. 


AANVULLING 


De lijst van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland 
(De Ingenieur 1951, no. 47, pag. G. 111 e.v.) moet aangevuld 
worden met: 

Velsen; aantal inwoner-aequivalenten 46.000; mechanische 
zuivering; rooster, zandvang, rond bezinkbassin met roterende 
slijkkrabber, slijkgistingstank, verwarmd met behulp van ei- 
gen gaswinning, slijkdroogbedden. 


Inhoud GEZONDHEIDSTECHNIEK 2: II. De taak van de bedrijfsgeneeskundige dienst, door dr G. €. E. Burger. III. 
Het werk van de Sectie „Industrie van de Afdeling Gezondheidstechniek T. N.O., door drs F. HartoGEnsis. — Korte 
Technische Berichten: Toepassing van snijroosters bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. — Aanvulling. 
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PHILIPS’ TELECOMM 


Centrale contrölekamer van een 
televisie-studio. 


De hiernaast afgebeelde centrale con- 
trölekamer van de studio der Neder- 
landse Televisie Stichting te Bussum 
is ingericht door de N.V. Philips’ 
Telecommunicatie Industrie, 
v/h N.S.F. te Hilversum. 

Op de voorgrond de contröle-lessenaar 
met 4 video- en 1 geluidssectie; tegen 
de achterwand een aantal rekken, die 
o.m. bevatten synchronisatie-impuls- 
generatoren, meng- en omschakel- 
apparaten voor de camera’s en het 
„master-control” paneel. 
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Topkranen 


Top-prestaties! 


Een wereldstad, een wereldfirma met een enorme ervaring op lifttechnise 
gebied. Constructies, waarvan wij nog slechts kunnen welke wi nog Overslag in meerdere lichters 


zien als lggende in de verre Wekomst aan buitenzijde zeeschip. 
Edoux-Samainliften; zi zum te vergeljken met een Robot Een volauiomatische 
installatie, waarmede alle do's worden gereg d en in de meest Hoge capaciteit. 
economische volgorde tot uitwoering worden gebracht 
Volautomatisch ook voor meerdere lifien gecombineerd. Gering stroomverbruik. 
De electrische apparatuur is cen wonder van techniek. Zy functionneert geruisloos, 
evenals trouwens de gehele installatie, waarvoor de naam „Lifi" allerminst tot Eenvoudige bediening. 
witdrukking brengt de elegante wize, waarop met deze installatie een verticale 
verplaatsing mogelyk wordt. 
Aansluiting op hei draai. doch de voeding geljkgericht met 
lage spanning. De moderne lift ook thans in ons land! 


GENERAALVERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND: 


TRANSFORMATOREN 
VOOR HOCGE EN LAGE 
SPANNINGEN 


HAARLEM - HOLLAND. 
TRA R [6) 


ICITEITS ONDERNEMING. 


INTERNATION 
BREDA ‘. 


3 
: 
IN 
al 
| 
- 1 
| N 
| 
% 
DIE 
| — 
1 


DE ROTTERDAMSCHE DROOGDOK MAATSCHAPPIJ N.V. 


„Het normaliseren van zware smeedstukken in een electro-oven van 2300 KVA.” 


scheeps- en stationnair gebruik 
tot de grootste vermogens 


ROLLO N.V. 
S“GRAVENHAGE 
ALEKANDERSTRAAT 10. TEL. 1831703, 


SINEX-SYNTRON 


TRILZEVEN 


voor elk product, nat- of droogzeven, 
enkel-, 2- of 3-voudige uitvoering, 
open- of stofdichte constructies. 


HOOG RENDEMENT 
BEDRIJFSZEKER 
WEINIG STROOMVERBRUIK 
GEEN VERSTOPPINGEN 


niet te evenaren! 


N.V. IMCO - HOLLAND 


LAAN VAN MEERDERVOORT 2A — DEN HAAG 
TELEFOON 11.66.60 — 11.68.26 


| 
& 
E 
2 h 
= 
M-A-N 
; 
| % 
& 
- x 
& 
2 { 


HOLLANDSCH AANNEMERSBEDRIJF 


1. IZANEN VERSTOEP N\. 
Grasso's pneumatische 


SURINAMESTRAAT No. 29 - 's-GRAVENHAGE Iypes S50 - S60 - S80 
TELEFOON 18419 | 


UITVOERING VAN Waarom ? Omdat U door de hoge omwentelings- 
snelheid van een Grasso-luchtslijpmachine (5000- 
6000 omw. p/m.) sneller, dus meer, dus goedkoper 


AANLEG VAN WEGEN GRASSO 


MACHINEFABRIEKEN N.V. ’S-HERTOGENBOSCH 


Twee van de drie 37.500 
KVA G.E.C. - Fraser & 
Chalmer’s Turbogenerato- 
ren in Orlando power 
Station, Johannesburg. 


turbogeneratoren 
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4 STORK B & W KETELS, OPGESTELD IN EEN CENTRALE. 
STOOMDRUK 49 KG/cM?. STOOMTEMPERATUUR 450° C. 


DE INGENIEUR 


W. WERKTUIG- EN SCHEEPSBOUW 1. 


Contröle van de rondheid van assen 
door dr ir A. H. BOERDIFK 


Summary: Testing the roundness of shafts. 


531.717.2 : 621.824.2 


By application of Fourier analysis the problem of the measurement of faults in the roundness of shafts is 
investigated. Some known measuring methods supplying information about these faults are critieized. Two new 


methods are proposed. 


$ 1. Bij nauwkeurig bewerkte ronde assen is men soms ge- 
interesseerd in de vorm van een doorsnede loodrecht op de 
lengterichting van de as, en meer in het bijzonder in de afwij- 
kingen van de cirkelvorm. 

De meting van een aantal in de te onderzoeken doorsnede 
gelegen diameters als contröle op de cirkelvormigheid is niet 
voldoende. Er zijn vormen, waarbij alle diameters gelijk zijn, 
terwijl een aanzienlijke afwijking van de eirkelvorm optreedt 
(zie fig. 1). 

Om dit en aanverwante problemen te onderzoeken, zou men 
gaarne de beschikking hebben over een analytische functie, 
waarmede een vrij willekeurige vorm van de doorsnede voor- 
stelbaar is. In deze $ zullen wij twee daarvoor geschikte functies 
aangeven !). Wij gaan er van uit, dat de te beschouwen doorsne- 
den slechts zeer weinig van de eirkelvorm afwijken, zoals in de 
practijk het geval zal zijn. 

Laat de doorsnede de gedaante bezitten van de gesloten 
kromme lijn in fig. 2. Hierin zijn, evenals in volgende figuren 
de afwijkingen van de ceirkelvorm opzettelijk overdreven voor- 
gesteld. We kiezen een binnen de doorsnede gelegen punt O en 
nemen door dit punt twee onderling loodrechte assen X en Y 
aan. Vat men O0 op als de pool van een poolcoördinatensysteem 
r, 9, dan kan de omtrek van de doorsnede voorgesteld worden 
door r = f (9), waarin f een door de vorm van de omtrek be- 
paalde funetie is. Deze functie is periodiek, daar f (9 + 2) 

S (9): f heeft blijkbaar een periode 2 m. We kunnen dus deze 
functie ontwikkelen in een reeks volgens Fourıer. Dit levert: 


r= f(p)=a,+ + b,sinnp) 
n-1 


a,+ 4,0089 +b,sinp + a,c0s29+b,sin29+ 


1 < 
0 


[moon 
ö 


waarin 


27r 


1 
(4 


We trekken nu in een willekeurig punt @ van de omtrek de 
raaklijn aan de omtrek. Uit O laten we de loodlijn neer op deze 
raaklijn. De raaklijn is bepaald door twee onafhankelijke ge- 
gevens. Hiervoor kiezen we de lengte R van de loodlijn en de 


1) A. H. BoerpıJK, Proefschrift Delft 1951, stelling 24. 
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hoek® die deze loodliin maakt met de X-as. Dergelijke coör- 
dinaten R,® voor lijnen zijn bekend als polaire lijineoördinaten?). 

Dit herhalen we voor alle punten van de omtrek. R zal een 
funetie zijn van®. Deze functie beschrijft niet de omtrek van 
de doorsnede, maar alle raaklijnen daaraan. De omtrek zelf is 
de omhullende van die raaklijnen. 

We kunnen dus schrijven R— F(®), waarbij F een functie 
is, die door de vorm van de omtrek bepaald wordt. Ook F 
heeft een periode 27. Ontwikkeling van F in een reeks volgens 
Fourie levert: 


n= 
R= F(®d)- A,+ £ (4A,cosn® + B, sinn®) 
n-1 
A,+ A, cos® + B, + A,cos2® + A, sin + 
+ Agc0os3® + B,sin3Dd + ...... 
waarin: 2m 
A, [roao.. 


Fig. 1. Een kromme met constante 
diameter, afwijkend van de eirkel- 
vorm. 


Fig. 2. De twee in de 

doorsnede ingevoer- 

de eoördinatensyste- 
men. 


2) Encyklopädie der Mathematischen Wissenschaften. Geo- 
metrie III, deel I, blz. 704, Leipzig 1907—1910. 
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Fig. 3. Een doorsnede waarvoor 
alleen a, , a, en db, uit (1) niet 
nul zijn. 


Fig. 4. Een doorsnede waar- 
voor alleen a,, a, en by uit (1) 
niet nul zijn. 


Fig. 5. Een doorsnede waar- 
voor alleen a,, a, en b, uit (1) 
niet nul zijn. 


am 
0 
m 
B,= 


Zowel (1) als (5) zijn slechts bruikbaar voor vormen, die 
slechts weinig van de eirkelvorm afwijken. Nemen we een cir- 
kelvormige doorsnede, waarin op symmetrische wijze een 
rechthoekige spiegleuf is aangebracht, dan is (1) onbruikbaar, 
omdat bij sommige waarden van 9 meer dan een waarde van r 
behoort. Eenzelfde situatie krijgen we bij (5) indien de door- 
snede bestaat uit een eirkel met een aan de omtrek aange- 
brachte vertanding. 

Tussen de coördinaten r,gen R,® bestaan twee betrekkin- 
gen. Vit fig. 2 volgt: 

R= rcos(® — 


Daar de voerstraal R loodrecht staat op de raaklijn in @ 
geldt: 
1 dr 
— . (10 
— 9) (10) 
Oplossing van r uit (9) gevolgd door differentiatie naar 9 
levert: 


dr dR dd sin(® — (dd 
do dd" "cos (D — cos? (® 


! 
cm) 


Daar uit (9, 10) volgt: 


dr 


kunnen we voor (11) schrijven 
dr) 
dp dp) 


—= 0 betekent dat een deel van de omtrek practisch een 


do 
rechte lijn is. Dit zullen we uitsluiten. Uit (13) volgt dan 
dR 1 dr 
dD cos(D — dp 
Bij nauwkeurig bewerkte assen zal ® — 9 klein zijn. Dan 
volgt uit (14), dat als in een punt van de omtrek R een extreme 
waarde vertoont, r daar eveneens een extreme waarde zal ver- 
tonen en omgekeerd. Uit (9, 10) volgt verder, dat in dergelijke 
punten zal gelden 


(14) 


Hierin schuilt de betekenis van de functie F. Zij geeft niet 
zoals f de vorm van de doorsnede aan, maar stelt ons toch in 
staat de extreme waarden van f af te leiden. 

$ 2. Wij zullen nu de betekenis van de coöfficienten in (1) 
en (5) onderzoeken. 

Middelen we de waarde van r over alle hoeken 9, dan krijgen 
we 27 


0 
a, is dus de gemiddelde straal van de omtrek ten opzichte 
van 
Voor de gemiddelde waarde van R over alle hoeken® vinden 
we 
1 


= 


A, is dus de gemiddelde lengte van de loodlijnen uit O op 
de raaklijnen aan de omtrek. » 

De coöfficienten a,, b,, A, en B, blijken af te hangen van de 
keuze van ©. Beschouwen we het geval waarin de doorsnede 
een cirkel is met straal p, waarvan het middelpunt M in fig. 2 
de rechthoekige coördinaten zu, m bezit, dan vinden we als 
vergelijkingen voor de eirkel 


r=V — (am sin Ym cos + zu 608 @ + Ym sin 9, (18) 
en +ymsind® ..... (19) 


Toepassing van (3, 4) en (7, 8) voor n = 1 levert 


Deze coöfficienten hangen dus af van de relatieve lig- 
ging van O en M, of kan men zeggen, van de keuze van O. 
Lit (19, 20) volgt, dat (5) een eirkel zal voorstellen indien 
A„= B,„= 0 voor n > 1. Uit (6) volgt dat A, gelijk is aan de 
straal p. Uit (18, 20) volgt, dat indien we O zo kiezen, dat a, = 
b, = 0, (1) een eirkel voorstelt als a, = b, = O voor n> 1. 
De betekenis van de coöffieienten a,, b, blijkt duidelijk, als 
we een doorsnede beschouwen, waarvoor alleen a,, a, en b, niet 
nul zijn, dus 
+bsin29. ..... (21) 


Langs de omtrek vertoont r nu tweemaal een grootste en 
tweemaal een kleinste waarde. In fig. 3 is een dergelijk geval 
getekend; a, en b, bepalen blijkbaar de ellipticiteit. Een soort- 
gelijke betekenis hebben de coöffieienten A, en B,. Voor het 
verschil d tussen de grootste en de kleinste diameter vinden we 

(22) 

De betekenis van de coöfficiönten a,, b, en a,, b, blijkt op 
dezelfde wijze uit de figuren 4 en 5. De coöfficienten a, en b, 
bepalen de „driehoekigheid”’, de coöfficienten a, en b, de „vier- 
hoekigheid”. Hetzelfde geldt voor de co@ffieienten A,, B, en A, 
B,. In het algemeen bepalen de coöffieienten LA b„ of Au BD. de 
„n-hoekigheid”. 

Uit het voorgaande blijkt, dat we de vorm van een doorsnede 
steeds opgebouwd kunnen denken uit een eirkel, waarop ge- 
superponeerd zijn een zekere ellipticiteit, „‚driehoekigheid’”, 
„vierhoekigheid” enz. 
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Voor eenzelfde doorsnede zijn in het algemeen de coöffieien- 
ten uit (1) niet gelijk aan de overeenkomstige co@ffieienten uit 
(5). Zo zijn in (19) alle co@fficiönten voor n> 1 nul, hetgeen in 
(18) niet het geval is. 

Bij (5) zijn alle coöffieienten voor n>1 onafhankelijk van de 
keuze van O, zoals gemakkelijk meetkundig bewezen kan wor- 
den. 


$ 3. Bij de verschillende gebruikelijke meetmethoden ter 
contröle van de rondheid wordt een zekere grootheid L, meestal 
een lengte, bepaald als functie van  of®. We kunnen daarna 
deze functie L— g (p) of L= G(®) als gegeven beschouwen, 
en trachten daaruit de gedaante van de doorsnede in de vorm 
vanr= f(p)of R= F(®) af te leiden. Het ligt voor de hand 
om ook L in een reeks volgens Fourter te ontwikkelen. 

We zullen de volgende meetmethoden beschouwen. 
1. Meting van de diameter (b.v. met een schroefmierometer). 
2. Meting met V-blok of „Reiterlehre”. 
3. Meting van de kromtestraal met een sferometer. 


$ 4. Bij de meting van diameters wordt de te onderzoeken 
doorsnede geplaatst tussen twee evenwijdige bekken of vlakken 
Deze kunnen ten opzichte van elkaar worden versteld. De 
loodrechte afstand D van de bekken of vlakken kan op het 
meetinstrument worden afgelezen. D is blijkbaar gelijk aan 
de afstand van twee evenwijdige raaklijnen, waartussen de 
doorsnede is gelegen en wordt meestal diameter genoemd. 
3) heeft hiervoor de term ‚„breedte” gebruikt. 

We nemen nu als in fig. 2 in de doorsnede een punt O en een 
liin OX aan. Uit fig. 6 volgt: 


D(®)= R, + R,= F(Ö) + F(® + 
= A,+4,c0s® + 
+4, + A, c0s(® + m) + B,sin(® + m) + 
+4,0082(® + m) + Bsin2(D+ m + = 
= 2(A4, + A,cos2® + B,sin2® + 4,cos4® + 
+ B, sin + 


=24, +28 .. . (23) 
n=1 


Vinden we nu uit de metingen dat D (®) constant is, dat wil 
zeggen, dat de diameter in alle richtingen gemeten dezelfde is, 
dan volgt daaruit dat A,, B, A,, B, enz., dus alle coöf- 
fieienten met even n uit (5) nul zijn. Over de grootte van de 
coöffieienten met oneven n uit (5) kunnen we geen conclusie 
trekken. Die zijn niet in de meting betrokken. Dit is niet ver- 
wonderlijk, want uit fig. 4 blijkt, dat voor n = 3 diametraal 
tegenover een „berg’” juist een „‚dal” ligt, en dit zal bij alle 
coefficiöenten met oneven n optreden. 

Is D (®) constant, dan zijn we er dus niet zeker van dat de 
onderzochte doorsnede een eirkelvormige gedaante bezit. Is 
D (®) niet constant, dan staat wel vast, dat de doorsnede van 
de eirkelvorm afwijkt. Voor dit geval geldt, zoals uit (23) volgt 


A, 
0 


a0, . (25) 


0 

$ 5. Bij de meting in een V-blok wordt de as met de te on- 
derzoeken doorsnede in een V-blok UVW gelegd (fig. 7). UV en 
VW zullen aan de doorsnede raken. Langs de bisseetrice van 
de hoek UVW is het eindvlak van een meetpen T verstelbaar. 
Dit eindvlak staat loodrecht op de bissectrice. Het wordt ver- 
plaatst tot het eveneens aan de doorsnede raakt. Met het 
lengtemeetapparaat (b.v. een schroefmierometer of een meet- 


(24) 


. (26) 


3) W. BLASCHKE, Jahresber. d. Deutschen Math.— Ver. 23, 
369, 1914. 


Werktuig- en Scheepsbouw 1 
#-2-1952 


Fig. 6. Contröle van 

de rondheid door 

meting van de dia- 
meter D. 


Fig. 7. Contröle van de 
rondheid door meting 
van de afstand H in een 
V-blok UVW. 
T = meetstift. 


klok) waaraan de meetpen is verbonden wordt nu de afstand 
H bepaald van V tot het genoemde eindvlak, of eventueel deze 
afstand plus een constante. 

We nemen een willekeurig punt O in de doorsnede aan en 
tekenen de lijnen door O loodrecht op UV, op VW, en even- 
wijdig aan de bissectrice. De lengten van deze lijnen, vanaf O 
tot aan UV, tot aan VW en tot aan het eindvlak van de meet- 
pen noemen we R,, R, en R,. We kunnen R, en R, opvatten 
als coördinaten van O ten opzichte van het scheefhoekige 
coördinatensysteem UVW. Men leidt gemakkelijk af, dat de 
liin door O loodrecht op de bissectrice in dit systeem tot ver- 
gelijking heeft R, + R, = constant. Het snijpunt van deze lijn 
met de bissectrice heeft dus tot coördinaten 4 (R, + R,)en 
Y%UR, + R,). De afstand h van dit snijpunt tot V zal dus zijn 


(27) 


waarin « de hoek UVW voorstelt. 
De lengte H van de loodlijn uit V op het eindvlak zal zijn 


2 sin «a/2 

We nemen in de doorsnede een vaste lijn O, aan, van waar- 
uit we de hoek ® meten als in fig. 2. Is nu R,—= F(®) dan 
volgt uit fig. 7, dat RR= F(® + al2 + v/2)enR,= 
F (® — a/2 — m/2). Werken we (28) uit met behulp van (5) 
dan vinden we voor H als functie van® 


H=h+R,= (28) 


H(®) 


n 
+ An cos n(D + a/2 + + 


B„sinn(® + a/2 + + 


n=® 
| a2 — + 
n=1 


| 
| / 
| us 
NR, 
H h x / 
| 
| \Y 
| 
= 
| 
| 
| 


+ sinn (®D — a/2 — /2) + 


n=® 
+4 + | A, c08 n® + B, sin n® = 


+ 


n=@ cosn(D + a/2 + m/2) + cosn (D—a/2—r/2) 
n=1 2 sin a/2 
+ cosn® | + 
+B, 2 sin a/2 
N do 
cosn(a/2+m/2)) | 
+ 1 cos n®+B, sin 
=4,+ F, coson® + B, sin n®\ 


Is H (®) constant, dat wil zeggen, blijft de aflezing van het 
meetinstrument hetzelfde, als we de meting uitvoeren bij ver- 
schillende ten opzichte van elkaar gedraaide standen van de 
doorsnede in het V-blok, dan betekent dit volgens (29) dat de 
grootheden F,4, en F,B, nul zijn voor alle waarden van n. 
Daaruit volgt niet, dat 4, en B,, zelf nul zijn, en dus ook niet, 
dat de onderzochte doorsnede eirkelvormig is. Het kan immers 
zijn, dat voor bepaalde waarden van n de factor F, nul is. De 
cotffieienten A, en B, voor die waarden van n zijn dan niet 
in de meting betrokken. Verder zullen voor die waarden van n 
waarvoor F, klein is, de coöffieiönten A, en B, slechts een 
geringe invloed op het meetresultaat hebben, soms zelfs, in 
verband met de meetnauwkeurigheid, een te verwaarlozen in- 
vioed. Een voorbeeld zal dit verduidelijken. 

Stel we nemen « = 90°. Voorn = 2totn = 10 krijgt F, dan 
de volgende waarden. 

n F n F 


n n 
6 1,00 
2 1,00 7 0,00 
3 2,00 8 2,41 
9 0,00 
5 2,00 10 1,00 


Men ziet, dat de co@ffieiöenten waarvoor n = 7enn = 9 niet 
in de meting worden betrokken. Een doorsnede, waarbij alleen 
deze coefficiönten optreden zal bij de meting als resultaat op- 
leveren dat H (®) constant is. Toch is de doorsnede dan niet 
eirkelvormig. Hetzelfde blijkt in dit voorbeeld te gelden voor 
alle co@fficiöenten waarvoor n gelijk is aan een 8-voud + 1. 

Nemen we & = 91° dan vinden we F, = —0,06en F, — 0,08 
Zijn nu voor de te onderzoeken doorsnede alle coeffieiönten 
nul, behalve A, = 10 mm en A,= 10 u, dan is dus 


A 
H(Ö)= A,+ —— 


sin. a/2 


const. — 10.0,06 cos TD — const. — 0,6 cos 7®, 


+4, F, cos "® = 


uitgedrukt in mierons. Het verschil tussen de grootste en de 
kleinste waarde van H bij de meting gevonden, bedraagt dan 
2 x 0,6= 1,2 u, terwijl de afwijkingen van de eirkelvorm langs 
de omtrek variören tussen +10 en —10u. Het behoeft geen 
betoog, dat in verband met de meetnauwkeurigheid de con- 
tröle van de rondheid moeilijk wordt: de afwijkingen worden 
in dit geval een factor 17 kleiner gemeten, dan zij in werkelijk- 
heid zijn. 

Er is nog een andere moeilijkheid. Vergelijken we de zo juist 
beschouwde doorsnede met een andere, waarvoor eveneens 
alle coöffieienten nul zijn, nu echter behalve 4, = 10 mm en 
A,= 0,25 u, dan vinden we daarvoor (voor « = 91° is F,= 
2,41) 


W.4 


H(D)= A, + + 4, F, cos 8® — 


const. + 0,25 . 2,41 cos 8D —= const. + 0,6 cos 8®, 


weer uitgedrukt in microns. Het verschil tussen de grootste 
en de kleinste waarde van H bedraagt ook hier 2 x 0,6=1,2 u, 
maar de afwijkingen langs de omtrek varieren slechts tussen 
+0,25 en —0,25 u! Op grond van de meting alleen zou men 
geneigd zijn deze twee assen als „evenveel afwijkend van de 
eirkelvorm” te kwalificeren, terwijl in werkelijkheid de af- 
wijkingen bij de eerste as 40 x zo groot zijn als bij de tweede. 

Bij onderzoek blijkt het niet mogelijk & zo te kiezen, dat 
alle factoren F, een voldoend grote waarde bezitten. Bij elke 
waarde van «& bestaan waarden van n waarvoor F,, klein of 
nul zal zijn. Zelfs kan worden bewezen dat voor elke waarde 
van & waarden van n te vinden zijn, waarvoor [Fr < €, waar- 
bij e een willekeurig kleine positieve grootheid is. 

Alle informatie, die deze meetmethode kan leveren omtrent 
de eoöffieienten van (5) kan worden weergegeven als 


2 


H(®)d®, . . (30) 


2r 


am 
1 
A=-— .. .(31) 
nF, 
0 27 
B,= H(®)sinn®a®d, .. .(32) 


0 


waarbij (31, 32) alleen gelden als F, # O is. 

Een variant op de meting met een V-blok is de meting met 
een „Reiterlehre” (fig. 8). Dit instrument kan worden opgevat 
als een opstelling met een V-blok volgens fig. 7, waarbij de 
hoek «& negatief is. Het V-blok is daardoor ten opzichte van 
de stand volgens fig. 7 over 180° om de te onderzoeken 
doorsnede gedraaid en bevindt zich aan dezelfde zijde van de 
doorsnede als het lengtemeetinstrument M. Voor een ‚‚Reiter- 
lehre” zijn dan ook de hier aangegeven formules geldig, mits 
men voor «& de juiste (negatieve) waarde invult. 

Hierbij bestaan dus dezelfde bezwaren. Met de ‚‚Reiterlehre” 
kan de rondheid dus evenmin feilloos gecontroleerd worden. 
BERNDT *) heeft dan ook ongelijk, waar hij schrijft: 

„Bei der Benutzung der Reiterlehre musz man sich also 
stets vorher von der Erfüllung der Bedingung der Kreisform 
des Querschnitts überzeugen, die leicht dadurch festzustellen 
ist, dasz beim Drehen des Prüflings in der Reiterlehre (bzw. 
Herumschwenken dieser) die Stellung des Zeigers keine Än- 
derung erfahren darf.” 

Met name zal dit niet het geval zijn voor de door hem aange- 
geven waarde & — (—) 60°. Daarbij worden de coöfficienten 
van (5) waarvoor n gelijk is aan een 6-voud + 1 niet in de 
meting betrokken. 

$ 6. De sferometer bezit gewoonlijk twee vaste tastpennen 
1 en 2 (fig. 9). Midden daartussen is een beweeglijke meetpen 
3 opgesteld. De verplaatsingen daarvan kunnen op een meet- 
instrument M worden afgelezen. Het instrument wordt eerst 
op een vlakke plaat geplaatst, zodat de uiteinden der pennen 
op een lijn liggen. Het meetinstrument wordt afgelezen. Daarna 
worden de pennen in het vlak van de te onderzoeken door- 
snede tegen de as gedrukt. De middelste pen zal daardoor naar 
binnen bewegen over een afstand gelijk aan de lengte van de 
pijl P van het omspannen segment van de doorsnede. Het meet- 
instrument wordt weer afgelezen. Het verschil van de aflezin- 
gen is gelijk aan P. Daaruit kan de kromtestraal worden af- 
geleid, als bekend is, dat de onderzochte doorsnede eirkel- 
vormig is. Dat is in het kader van onze beschouwingen niet het 
geval. Wij zullen daarom de sferometer beschouwen als een 
instrument ter meting van P. 


4) G. Bernpr. Zum Gebrauch der Reiterlehre, Feinmecha- 
nik und Präzision, Band 40, 199— 201, 1932. 
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We kiezen in de doorsnede een punt O, „‚behoorlijk centraal” 


gelegen, en een lijn OX. In goede benadering vinden we voor P 


met behulp van (1) 


P()= — + m) cos af 


a/2) + a/2) 
= /(d) — cos = 
= a,(1 — cos a/2) + 
n ® 27 Ha/2)-+cos 
+ Z [cos ng — I cos #/2]+ 
n=1 


sinn ( a/2) + sin n(p—a/2 
+b, [sin Aus | 


= a,(1— cos «/2) + 


+ 1 — cos a/2. cos na/2 ja„cos + b, sinn® 
) 
} 
=a,(1—cosa/2) + Z F, + b„sin (33) 


n=1 


De grootte van «& hangt hier af van de afstand van de buiten- 
ste pennen van de sferometer en van de dikte van de as waar- 
van de doorsnede onderzocht wordt. Ook hier treedt een factor 
Bi; op. De beschouwingen van de vorige $ zijn hier eveneens 
van kracht. 

Alle informatie die deze meetmethode leveren kan omtrent 
de coä@ffieienten van (1) kan worden weergegeven als 


1 
27 0 
1 
a,= =F’ P(p)sinnpado, ... . (85) 
n 


1 
b, nodp, .. - (86) 


waarbij (35, 36) alleen gelden als F,’ N\ 0 is. 


$ 7. Als samenvatting van de drie vorige $$ kunnen we 
zeggen, dat geen der besproken methoden voor strenge eontröle 
van de rondheid kan dienen. Wij willen thans twee voorstellen 
doen ter verwezenlijking van een strengere contröle op de 
rondheid. 

Vergelijkt men de factoren F, voor voor de hand liggende 
waarden van «, namelijk 60°, 90° en 120°, met elkaar, dan vinden 
we, dat voor & = 60° F, nul wordt als n gelijk is aan een 3-voud 
+ 1. Voor x = 90° is dit het geval als n gelijk is aan een 8-voud 
+ 1, en voor & 120° als n gelijk is aan een 12-voud + 1. 

Zonder de argumenten op te sommen merken we op, dat 
het te verwachten is, dat bij een nauwkeurig bewerkte ronde 
as de coöffieiönten A, en B,, uit (5) voor toenemende n in elk 
geval „gemiddeld’” zullen afnemen. De coöffieienten met de 
lagere waarden van n zullen dus in het algemeen relatief be- 
langrijker zijn. De bruikbaarheid van een V-blok voor con- 
tröle op de rondheid, hangt daarom af van de kleinste waarde 
van n waarvoor F, nul wordt. Zo vinden we gerangschikt 
naar toenemende mate van bruikbaarheid x 60° (F, 0), 
«=W%° (F,= 0), « 120° (F,, = 0). Met dit criterium kan 
men uit de beschikbare het meest geschikte V-blok zoeken, 
en dit gebruiken voor eontröle van de rondheid. 

Men kan verder overwegen de doorsnede niet in een, doch 
in twee V-blokken (met verschillende &) achtereenvolgens te 
controleren. Coöfficienten die bij de eerste meting „‚ontsnappen” 
worden dan onder omstandigheden wel in de tweede meting 
betrokken. Het blijkt, dat in het bijzonder de combinatie van 
a 90 en «a 120° gunstig is. De laagste waarde van n, 
waarvoor dan F, bij beide metingen nul is, is gelijk aan 23. Bij 
minstens den van de beide metingen is voor elke n beneden 23 
F'„gelijk of groter dan 1, met uitzondering van n t (x = 90°, 
F, -0,41 en 120°, F, = 0,43) en 20 (x 0°, F,, 
= —0,41 en = 120°, F 0,43). 
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Fig.8. Contröle 
van de rondheid 
door meting met 
een „Reiterlehre”. 
T = meetstift, 
M = meetinstru- 
ment. 


Fig. 9. Contröle van 

de rondheid door me- 

ting van de pijl P met 
een sferometer. 

1, 2 zijn tastpennen, 
3 = meetpen, 

M = meetinstrument. 


Zelfs al nemen we aan, dat voor n > 22 de co@fficienten uit 
(5) nul zijn, dan hebben we nog de volgende moeilijkheid. Stel 
men constateert bij de metingen als zojuist besproken, dat H 
(®) slechts variaties van 1 mieron vertoont (verschil tussen 
maximale en minimale waarde gelijk aan 2 mieron). Wil dit 
nu zeggen, dat de onderzochte doorsnede slechts + 1 mieron 
van de cirkelvorm afwijkt? Neen, want de doorsnede is be- 
paald door (5) en bij onze metingen hebben de coeffieienten 
van (5) niet alle dezelfde invloed. Zij hebben verschillende ge- 
wichten gekregen. Deze blijken voor het onderhavige voorbeeld 
waarden te hebben van 0,43 tot 2,41. Uit het bovenstaande 
meetresultaat kan slechts worden afgeleid, dat de doorsnede 
afwijkingen van de ceirkelvorm vertoont gelegen tussen + 


+ 2,ö3u en + - = + 0,4u. Dat wil zeggen er is nog 


0,43 2,41 
een onzekerheid van een factor 6 omtrent de afwijkingen. Deze 
factor kan wel iets worden verkleind door meer gunstige waar- 
den van « te kiezen, doch zij blijft steeds optreden. Zolang we 
niet tot een andere meetmethode overgaan, staat ter bepaling 
van de afwijkingen nog de volgende weg open. 

Vit H (®) bepalen we met (31,32) de co@ffieienten A,enB, 
tot aan die waarde van n, waarvoor de co@ffieiönten niet ge- 
meten kunnen worden. Dat is in het gegeven voorbeeld dus tot 
n = 23. De extreme waarden van de afwijkingen van de eirkel- 
vorm zijn nu (zie einde $ 1) gelijk aan de extreme waarden van 


n=22 
(4A,cosn® +B,sinn®) . (37) 
n=2 


Het is duidelijk dat dit een omslachtige procedure is. 


$ 8. Een tweede voorstel is R (®) direct te meten. Zonder 
op de details van de hiervoor nodige opstelling in te gaan kun- 
nen we deze a.v. beschrijven (fig. 10). De as waarvan een 
doorsnede onderzocht moet worden stelt men, zoveel mogelijk 
spelingvrij, draaibaar op (bv. tussen eenterpunten) om een lijn, 
die zo goed mogelijk evenwijdig moet zijn aan de hartlijn van 
de as, doch daarmede niet samen hoeft te vallen. In het vlak 
van de te onderzoeken doorsnede is een rechte staaf opgesteld. 
De lengteas van de staaf kruist de hartlijn van de as dus lood- 
recht. De staaf kan evenwijdig aan zichzelf verplaatst worden 
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Fig. 10. Contröle var 
de rondheid waarbij de 
variatie van R als func- 
tie van D direct op 
het meetinstrument M 
wordt afgelezen. 


(b.v. met een parallelogrameonstructie) in het vlak van de 
doorsnede. De verplaatsingen van de staaf kunnen worden 
afgelezen op een lengtemeetinstrument M (b.v. een meetklokje). 
Bij verschillende (ten opzichte van elkaar gedraaide) standen 
van de as laat men de staaf aan de te onderzoeken doorsnede 
raken en leest het meetinstrument af. Uit fig. 2 volgt, dat men 
hier op het meetinstrument afleest de variaties van R (®). 
Het punt O uit fig. 2 komt hier overeen met het snijpunt van 
de te onderzoeken doorsnede met de lijn waarom de as draai- 
baar is opgesteld. Voor OX kan men een willekeurige in de 
doorsnede gelegen door O gaande lijn nemen. Van daaruit wordt 
® gemeten als in fig. 2 tot aan de lijn vanuit O loodrecht op de 
lengterichting van de staaf in fig. 10. De uitslag U (®) van het 
meetinstrument zal zijn R (®) min een constante C, dus 


(A,cosn® + B,sinn®). (38) 
n=1 


Zoals uit$ 2 volgt, betekenen A, en B, uitsluitend voor n > 1 
afwijkingen van de eirkelvorm. Was de doorsnede eirkelvormig, 
dan zouden we vinden: 


R’(®) A, + A,cos® + B,sin®. . (39) 


Dit is een eirkel met een straal 4,, die bepaald kan worden 
met (24) uit metingen van de diameter. Het middelpunt M 
van deze cirkel heeft de coördinaten z, = A, en yu = B, ten 
opzichte van een coördinatensysteem XOY gelegen als in fig. 2. 
Verplaatsen we nu de pool 0 van het systeem R,® naar M, 
dan vinden we in het nieuwe systeem voor de doorsnede in 
plaats van (38) 


R(®)=4A,+ (4,cosn® + B,sinn®),.. . . (4) 
n=2 


(zie de laatste alinea van $ 2). Zoals in$ 1 is bewezen’geldt voor 
extreme waarden van (40) r = R’en 0, waarbij ook r 


vanuit M gemeten dient te worden. Aangezien de straal van 
de eirkel (39) gelijk is aan A,, zijn de extreme waarden van de 
afwijkingen die de doorsnede in radiale richting vertoont ten 
opzichte van de cirkel (39) gelijk aan de extreme waarden van 
n=® 
2 


n=2 


(4„cosn® + B,sinn®) . (41) 


Vit (41,38) volgt dat 
v(®)= +C—4,— A,cos® — B,sin® . 


Nu is volgens (6,7,8,38) 


(42) 


| U(®)ad, 


2U(®)sindab ..... 
0 


(45) 


Substitutie van (43, 44, 45) in (42) levert 


2m 
dd + | U(®) cos® + 


27 
[u (D) sin ® 
0 


(46) 


In deze uitdrukking komt C niet voor. 

Nu kan men uit het gemeten verband U (®) met behulp van 
(46) betrekkelijk eenvoudig v afleiden. De integralen in (46) 
zal men grafisch of met daarvoor geschikte toestellen dienen 
te bepalen, zoals dat op zichzelf voor ontwikkeling in een reeks 
volgens Fourıer bekend is. Daarna kunnen de extreme waar- 
den van v worden bepaald, b.v. grafisch, door v uit te zetten als 
functie van®. Ook de waarden van ®, waarbij deze extreme 
waarden optreden, kunnen dan worden gevonden. 

Anders uitgedrukt, de variaties in de aanwijzing van het 
meetinstrument kunnen hier in twee delen worden gesplitst. 
Het ene wordt veroorzaakt door de excentrieiteit in de opstel- 
ling van de te onderzoeken as. Het tweede wordt veroorzaakt 
door de afwijkingen, die de onderzochte doorsnede vertoont ten 
opzichte van de eirkelvorm. Het eerste deel kan worden ge- 
elimineerd uit het meetresultaat. (46) is het resultaat van deze 
eliminatie. (46) stelt niet de afwijkingen van punt tot punt 
voor, doch de extreme waarden van (46) stellen wel de extreme 
waarden van de afwijkingen voor. Deze zijn juist interessant 
voor de contröle van de rondheid. Deze afwijkingen zijn dan 
bepaald ten opzichte van de cirkel (39), waarvan de straal uit 
meting van diameters volgens (24) gevonden kan worden, ter- 
wijl de coördinaten van het middelpunt uit de hier besproken 
metingen volgen (44, 45). 

Het is voordelig te trachten de afstand tussen de lijn waarom 
de as draait en de hartlijn van de as klein te maken. Daardoor 
wordt de variatie in U, die uitsluitend door de excentrieciteit 
van wordt veroorzaakt, kleiner. Dan kan men een meetinstru- 
ment met een kleiner meetbereik gebruiken, hetgeen in het 
algemeen nauwkeuriger is. 

Deze methode schijnt bruikbaar te zijn voor een werkelijk 
strenge contröle van de rondheid, en voor bepaling van de 
grootte van de maximale afwijkingen van de cirkelvorm, als- 
mede van de plaatsen langs de omtrek waar deze maximale 
afwijkingen optreden. De nauwkeurigheid is principieel beperkt 
tot die, waarmede men bij de draaiing tijdens de meting de 
draaiingsas (en dus het punt O in de doorsnede) heeft kunnen 
fixeren. 


KORTE TECHNISCHE BERICHTEN 


Het”,„actieve” roer 629.12.014.6 


Onder de titel das Aktivruder geeft Busmann in Schiff 
und Hafen, Juli 1951, een uiteenzetting over de werking 
en de constructie van en de in een geval bereikte resul- 
taten met een roer, dat zelf door een electromotor en 
een kleine schroef wordt aangedreven. Fig. 1 geeft het 
arrangement op een klein vissersscheepje, dat van twee 
dergelijke roeren is voorzien. De werking komt op het 
volgende neer: Zodra men het roer een uitslag heeft gege- 
ven, werkt de stuwkracht van de aan het roer bevestigde 
schroef niet meer evenwijdig met de hartlijn van het schip, 
maar onder een hoek daarmee. Die stuwkracht heeft dus 
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een dwarsscheepse component, die — aan het uiterste einde 
van het schip werkende — hieraan een koersverandering 
geeft. Niet de waterdruk op het roer is nu van belang, 
maar de genoemde stuwkracht. Dat men het roer toch de 
vorm en het oppervlak van een normaal roer heeft gegeven, 
heeft twee redenen. Ten eerste werkt dit vlak gunstig op de 
koersbestendigheid, doordat het ongewilde koersverande- 
ringen tegengaat. Ten tweede kan men het ook als niet 
actief roer gebruiken in geval door een of ander defect de 
eleetromotor mocht weigeren. Een voordeel van deze wijze 
van sturen bestaat hierin, dat men door het roer onder een 
hoek van 90° te zetten, de roerkracht zuiver dwarsscheeps 
kan doen werken met het gevolg, dat het schip op de plaats 
kan draaien. Voor manoeuvreren bij weinig ruimte kan dit 
van belang zijn. Of dit actieve roer in het voordeel is boven 
de reeds bekende Voith-Schneider-voortstuwer wordt hier 
in het midden gelaten. Wat de constructie betreft trekt na- 
tuurlijk de eleetromotor de aandacht, omdat hij onder wa- 
ter moet werken. Busmann vestigt er de aandacht op, dat 
zulke motoren al zijn uitgevoerd voor de aandrijving van 
onder water werkende drinkwaterpompen. Van deze er- 
varing is dan ook hier gebruik gemaakt. 

Het vissersscheepje, waarop de roeren werden aange- 
bracht, had een lengte van 21 m, een breedte van 6,20 m en 
een holte van 2,46 m. Het had een diesel-electrische voort- 
stuwing met een vermogen van 100 pk bij n 280 op de 
voortstuwingsschroef en tweemaal 50 pk bij n = 720 op 
de stuurschroeven. Indien de drie schroeven vooruitwerk- 
ten, was de snelheid 9,3 mijl; met de helft van het vermo- 
gen 7,8 mijl met de middenschroef en 7,4 mijl met de beide 
stuurschroeven. Werden deze laatste op 90° gesteld, dan 
draaide het scheepje in 20 sec over 90° om een punt, dat 
juist in het midden van de lengte lag. Een roerhoek van 35° 
was voldoende om het scheepje een draaicirkel te doen be- 
schrijven, waarvan de diameter tweemaal de scheepslengte 
was. 

Bij het voorafgaande moet nog worden opgemerkt, dat 
de hier behandelde wijze van sturen niet geheel nieuw is. 
In Werft-Reederei-Hafen, 15-11-733 vindt men n.l. een 
beschrijving van de voortstuwing van een vrachtschip op 
de Elbe, waar de gehele aandrijvingsmotor — in dat geval 
een dieselmotor — in het roer was opgesteld. Dit roer had 
daarom een lengte van 6 m en een grootste breedte van 3 
m. Afmetingen van het schip en vermogen van de motor 
zijn niet bekend. Van deze lengte stak een groot deel achter 
het hek uit. De grote kwetsbaarheid van deze machine- 
installatie zal wel een bezwaar zijn geweest tegen verdere 
toepassing van dit systeem, 

J.C.A.S. 


629.124.72.03 : 621.431.74 : 621.432 
Machine-installatie van een vissersvaartuig 


Bij het ontwerp van de machine-installatie van vissers- 
schepen moet men twee perioden in het oog houden, nl. 
le. de periode van varen naar en van de visgronden, 2e. de 
vangperiode. In het eerste geval is een vrij grote snelheid 
gewenst, vooral om thuisvarende de vis zo snel mogelijk aan 
de wal te brengen. Het vermogen moet daartoe vrij groot 
zijn; 1 pk per ton waterverplaatsing komt in deze schepen 
voor (bij vrachtboten van verschillende grootten is dit 
cijfer altijd lager). Tijdens de vangperiode daarentegen 
vaart het schip langzaam, dus met een laag vermogen; 
doch nu wordt een groot vermogen vereist voor het inhalen 
van de nettenlier. Wekt men dit laatste vermogen op door 
een hulp-dieselaggregaat, dan komt dit vermogentijdens de 
volle kracht-vaart niet tot zijn recht. 
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Fig. 1. 
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ENGINE (REVERSIBLE) 


CLUTCH 


FOUR-CYLINDER 


WINCH AND 
PROPULSION ENGINE 
(NON-REVERSIBLE) 
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Fig. 2. 


Bij het arrangement in fig. 2 overgenomen uit de 
„Iransactions of the Institute of Marine Engineers”, 
daar weer overgenomen uit „T'he Marine Engineer and 
Naval Architect, vol. 74, Juni 1951 — heeft men een 
oplossing gevonden om dit hulpvermogen tevens voor de 
voortstuwing te kunnen gebruiken. Twee M.A.N.-moto- 
ren, een met 8 en een met 4 eylinders kunnen door Vulcan 
koppelingen en tandwielen op de schroefas worden gekop- 
peld. Het vermogen van deze motoren is 720 en 250 apk, 
beide bij n = 375. Bij volle kracht-vaart van het schip is 
er dus 970 pk beschikbaar. Vangt de vangperiode aan, dan 
wordt de viercylinder motor van het voortstuwingsmecha- 
nisme ontkoppeld, doch aan zijn vooreinde gekoppeld aan 
de generator, die stroom voor de nettenlier moet leveren. 
Twee kleinere generatoren kunnen — zoals in de figuur te 
zien is — ook bij volle kracht worden gebruikt. Verder is 
er nog een — in de figuur niet getekend — dieselaggregaat 
voor dienst in de haven. 

Indien de beide motoren op de schroefas werken, be- 
schikt men daar over 970 pk, verminderd met enig verlies 
in de koppelingen, dus ongeveer 900 pk. De snelheid is dan, 
volgens genoemde publicatie, 12 mijl. Had men alleen de 
achteylinder motor aan de schroefas gekoppeld, waarbij 
men — wegens zijn hoge aantal toeren — toch een reductie 
zou moeten hebben, dan zou men 250 pk hebben verloren, 
hetgeen naar schatting ongeveer een mijl in snelheid zou 
hebben geksst. 


| 
SHAFT-ORIVEN 2 
GENR. SS ; 
GEAR 
GENR 
N 
! 
| 
; 
| 
N 
Ww.7 


De hier beschreven installatie is aangebracht op twee 
Duitse schepen van de afmetingen 144° x 26°10” x 15714”; 
bij een diepgang van 14’2” is de waterverplaatsing 960 ton. 
Het visruim kan 4500 kantjes bevatten; verder is er een 
tank van 3500 gallons voor leverolie. 

J.C.A.S 
629.123.4.026 
Grote vrachtschepen met machinerie achterin 


Enige tijd geleden (14 Juni 1951) werd door mij gewezen 
op een artikel in Hansa van 21 April 1951, waarin Lumme een 
lans breekt voor het plaatsen van de machinekamer in het 
achterschip ook bij grote vrachtboten. Van belang is in dat 
verband een beschrijving in hetzelfde tijdschrift — 17 Novem- 
ber 1951 — van een drietal 11.000 tons vrachtboten, waarbij 
men deze indeling inderdaad uitvoerde. 

De algemene indeling van deze schepen blijkt uit fig. 1. 
De hoofdafmetingen zijn 146 x 18,60 x 12 m; het draag- 
vermogen is 10.869 ton bij een diepgang (zomeruitwatering) 
van 8,063 m. Opmerkelijk is de grote hoeveelheid ballast, 
vooral in het voorschip; behalve de voorpiek zijn er nl. ballast- 
tanks — eventueel ook voor lading beschikbaar — in ruim I 
onder het derde dek en in het ondertussendek II in de zijden, 
terwijl een laadschacht in het midden toegang geeft tot 
het gewone laadruim daar onder. Cijfers voor de hoeveelheid 
ballast zijn niet gegeven. Een zeer ruwe schatting op grond van 
de dekplannen bracht mij tot de volgende inhouden: 


150 t 
Ruim I inel. dubbele bodem . . . 550 t 
550 t 


Dubbele bodem II en III. . . . . 1000t 


Totaal in voorschip . . . » . 2250t 


De achterpiek en de tank achter de machinekamer kunnen 
gezamenlijk nog 450 & 500 t opnemen. Deze hoeveelheden zijn 
hoog maar blijven toch nog beneden de eis van Luumame, nl. 
3000 t voor een 10.000 t schip (dus ca 3250 t voor het hier be- 
handelde schip, dat iets groter is). 
Aan de sterkte zijn buitengewoon zware eisen gesteld en wel 
voor de volgende toestanden: 
le. Schip op een golfberg, lading geconcentreerd in de beide 
eindruimen (er staat niet bij hoe zwaar die lading is), 
motorolie en zoet water in het achterschip, dubbele bodem 
in voorschip vol; 

Ze. Schip in een golfdal, lading in de midscheepse ruimen, olie 
in dubbele bodem tanks, tanks in voor- en achterschip leeg. 

In deze gevallen zullen de buigende momenten buitengewoon 
hoog worden. Het schip is dan ook — ten einde deze te kunnen 
opnemen — met langsspanten geconstrueerd. Toch komt het 
mij onwaarschijnlijk voor, dat de gewone langsspanten-con- 
structie, zoals die in de regels van sommige klassebureaux 
voorkomt, hiertoe sterk genoeg zal zijn. Het schip is waar- 
schijnlijk extra versterkt; dit vermoeden wordt bevestigd 
doordat men bij schatting van het scheepsgewicht met een 
voor een schutdekschip normale gewichtscoeffieient tot een 
waterverplaatsing en dus een blokcoeffieient komt, die abnor- 
maal laag zou zijn in verband met de geringe dienstsnelheid, 
nl. 12 miijl. 

Aandacht verdient nog de inrichting van de ruimen III en 
IV voor het vervoer van locomotieven. In verband daarmee 
heeft luik III een lengte van 24 m. Een laadboom van 165 t 
hefvermogen brengt de zware lasten aan boord. Eenmaal in het 
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Fig. 3.811.000 'Tons vrachtboot met machine in het schip. 
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ruim kunnen ze over de ruimen III en IV — waar tussen dus 
geen waterdieht schot is — worden verdeeld op vier stellen 
rails. 


De machine-installatie bestaat uit twee M.A.N. motoren, die 
door een Vulcankoppeling op de as werken. Het vermogen be- 
draagt 2 x 1800 pk. De omwentelingen worden van 220 op 80 
gereduceerd. 

3.C.A.8: 


BOEKENNIEUWS 6(03) : 03 
Marks’ Mechanical Engineers’ Handbook. Herzien 
5de druk 1951. Uitg. Me. Graw-Hill Publishing Cy. 
te Londen. Prijs £ 5.75.6d. 

Onder supervisie van L. S. Marks, oud-Hoogleraar aan 
de Harvard Universiteit, heeft een groot aantal medewer- 
kers de dit jaar uitgekomen 5de druk van dit in Engeland 
Amerika zeker, doch ook reeds in ons land bekende tech- 
nisch vademecum verzorgd. 

Een herdruk was door de steeds voortschrijdende ont- 
wikkeling op het gehele technische gebied nodig; er zijn dan 
ook vele wijzigingen en aanvullingen aangebracht en inge- 
last. 

De verschillende medewerkers, elk op zijn terrein een 
deskundige, zijn er m.i. volkomen in geslaagd het boek „‚bij” 
en tot een waardevol bezit te maken. 

In een handboek kunnen de vele onderwerpen niet anders 
dan summair behandeld worden en is het de taak van de 
bewerker het accent in korte duidelijke taal op de juiste 
plaats te leggen en een geheel te scheppen, dat niettegen- 
staande zijn beknoptheid, logisch en overzichtelijk is. Bij 
het doorkijken van deze lijvige vraagbaak met ruim 2200 
bladzijden heb ik sterk de indruk gekregen, dat zulks de 
medewerkers geheel gelukt is. Het handboek bevat 16 
„seetions”, elk weer in een aantal onderhoofdstukken ver- 
deeld. Een zeer gecomprimeerde samenvatting van de uiter- 
aard bonte inhoud moge volgen. 

Begonnen wordt, als bij alle boeken in dit genre, met een 
tabel van gebruikte afkortingen en tekens, gevolgd door 
een afdeling met „‚wiskundige tabellen”, gewichten en ma- 
ten en een 2de afdeling over de ‚‚wiskunde” (rekenen, al- 
gebra, gewone en analytische meetkunde, differentiaal 
en integraal, grafische voorstellingen van functies, vector- 
analyse enz.) 

Section 3 gaat over „‚vaste en vloeibare stoffen”, waarin 
ook de wrijving behandeld wordt. 

Het daaropvolgende deel is gewijd aan „‚warmte” (ther- 
mometrie, thermodynamica, stoomtabellen, verbranding, 
overdracht van warmte). 

Mechanische eigenschappen van ‚‚materialen” (trek, af- 
schuiving, buiging, wringing, trilling en wat dies meer zij) 
vormen het onderwerp voor de 5de afdeling. Een beschou- 
wing over de materialen zelf, zoals over staal en non-ferro- 
metalen, cement, rubber, vezelproducten, leder, vuurvast 
materiaal, smeermiddelen, middelen tegen corrosie e.d., 
vindt de gebruiker in de 6de sectie. 

„Brandstoffen en ovens” is het onderwerp voor het vol- 
gende hoofdstuk, waarin ook carbonizatie. 

220 Bladzijden worden daarna door ‚„‚machine-onderde- 
len” in beslag genomen, d.w.z. voor schroeven en bouten, 
klinknagels, koppelingen, tandraderen, kussenblokken, 
pakkingbussen, pijpen en fittings, staalkabels en touw enz. 
Het 9de onderdeel is voor „krachtwerktuigen’” bestemd, 
t.w. stoomketels en stoommachines, stoom-, gas- en water- 
turbines, condensatieinrichtingen, verbrandingsmotoren, 
getijkracht, atoomenergie, waterraderen, afgesloten met 
een hoofdstuk over vergelijkende kosten. 
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De twee volgende secties hebben betrekking op het ‚„‚trans- 
port’, zoals door middel van hef- en hijswerktuigen, bagger- 
emmers, draglines, bulldozers, transportbanden, pneuma- 
tisch vervoer en dit alles dan gevolgd door een beschrijving 
over automobielen, locomotieven, eleetrische tractie, 
scheepsmachines, vliegtuigen en aerodynamica, straalaan- 
drijving. 

In section 12 vindt de bouwkundige en civiel-ingenieur/ 
student het voor hem belangrijke, namelijk fabrieksbouw, 
verwarming, ventilatie, luchtverzorging, verlichting, ge- 
luid, bescherming tegen ongevallen en brand. 

Het 13de deel, ‚„‚werkplaatstechniek’”, bestrijkt gieterij- 
praktijk, gereedschapswerktuigen voor metaal en hout, 
autogene metaalbewerking en electrisch lassen, slijpen, 
polijsten, loonsystemen, kostprijsberekening. 

In de 14de section komen ‚„‚pompen en compressoren” 
aan de beurt, verdeeld over de hoofdstukken pompen, cen- 
trifugaal- en hoogvacuumpompen, lucht- en gascompres- 
soren, ventilatoren. 

Het voorlaatste hoofdstuk houdt de ‚,‚electrieiteit” in, 
t.w. theorie, dynamo’s en generatoren, motoren, magnetis- 
me enz. 

De laatste sectie is eigenlijk meer een vergaarbak van 
het overblijvende uit de techniek; men vindt daar in ther- 
mo- en pyrometers, indicateurs, contröleapparaten, dyna- 
mometers, maar ook ijs- en koelmachines. Een uitgebreide, 
bij al die verscheidenheid zeker niet overbodige index sluit 
het handboek af. Deze index vergemakkelijkt het naslaan 
wel, want het is nu eenmaal zo, dat de een een bepaald on- 
derwerp liever in een andere sectie geplaatst had gezien 
dan de bewerker gedaan heeft. 

Dat dit handboek zoveel mogelijk bijgewerkt is, blijkt 
wel daaruit, dat ook onderwerpen als radio, radar, 
televisie, atoomenergie e.d. opgenomen zijn. 

De uitgave is keurig door een Nederlandse drukkerij ver- 
zorgd. De druk is uitstekend en de vele afbeeldingen, ta- 
bellen en grafieken zijn duidelijk leesbaar. 

Het enige bezwaar, doch dit is wel persoonlijk, dat ik 
tegen dit dikke boek heb, is dat al die wetenswaardigheden 
in een enkel deel verzameld zijn, waardoor de koper ge- 
noodzaakt is een hoge prijs mede te betalen voor gegevens, 
waaraan hij feitelijk geen behoefte heeft. Voor bibliotheken, 
fabrieks- en andere kantoren ligt dit geval uit de aard der 
zaak anders. 

Dit bezwaar doet overigens aan de waarde van het ‚Hand 
book” als zodanig niets af. 

Ir H. GreEvers. 


621.9(048.1) 
Prof. OÖ. W. Boston. Metal processing. 2e druk, 
uitgave John Wiley & Sons, Inc., New York 1951. 
Prijs geb. $ 7.50. 

De eerste druk, die in 1941 verscheen, zal tengevolge van 
de oorlog wel weinigen in Nederland hebben bereikt. De 
thans verschenen tweede druk vraagt daarom onze bij- 
zondere aandacht. Het is een leerboek over gereedschaps- 
machines en gereedschappen, dat op hoog peil staat. De 
schrijver, een pionier op het gebied van het verspannings- 
onderzoek, put uit een dertigjarige ervaring als docent. 
Men kan dus gedegen werk verwachten. In 763 bladzijden, 
verlucht met vele figuren en voorzien van tabellen, wordt 
een overzicht gegeven van de moderne machines en ge- 
reedschappen voor de metaalbewerking. Elk hoofdstuk 
eindigt met een vragenlijst en een literatuuropgave, die 
voor de bestudering van de inhoud nuttig kunnen zijn. 

Het schijnt in de eerste plaats geschreven voor hen, die 
in de metaalbewerkende industrie een plaats in het produc- 
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tie-proces gaan bekleden. De beginneling zal wel enige 
moeite hebben met de compacte vorm, waarin de stof wordt 
behandeld. De bereiding en de eigenschappen van de me- 
talen worden buiten beschouwing gelaten. In hoofdzaak 
worden de verspanende machines en gereedschappen be- 
handeld. 

Als inleiding op het eigenlijke onderwerp wordt een 
hoofdstuk gewijd aan de plaats van de metaalbewerking in 
het productieproces en aan de betekenis van het ontwerp; 
de voorbereiding van de verschillende bewerkingen en de 
planning; de materiaalkeuze en de vormgeving in verband 
met de bewerkingsmethode; het nut van passingen, tole- 
ranties en normalisatie; de werkplaatsorganisatie en het 
samenspel van de verschillende instanties, die bij het pro- 
ductieproces zijn betrokken. 

Het doet eigenaardig aan, dat de fundamentele hoofd- 
stukken over benamingen en materialen voor beitels, over 
snijolien en over bewerkbaarheid worden voorafgegaan 
door hoofdstukken over draaibanken en schaafbanken. 

Dan volgen eerst de onderwerpen frezen, zagen, boren, 
ruimen en tappen. Daarna komt pas een hoofdstuk over 
revolverbanken en halfautomaten, gevolgd door een be- 
spreking van de automaten. De laatste onderwerpen sluiten 
nauw aan bij de draaibanken. 

Bij de opzet van dit boek is nu eens uitgegaan van de 
machines, dan weer van de gereedschappen, of van de be- 
werkingen. Daardoor doet het wat weinig systematisch aan. 
De verspanende bewerkingen worden afgerond met hoofd- 
stukken over brootsen, tandwielfabricage, slijpen, polijsten. 
honen en lappen. 

Het grootste deel van het boek wordt door de verspa- 
nende bewerkingen ingenomen. Het hoofdstuk over persen, 
stempels en matrijzen telt slechts 56 pagina’s. Tenslotte 
volgen enige algemene onderwerpen uit de werkplaats- 
techniek: de kwaliteit van het oppervlak ; meettechniek en 
meetgereedschap; aandrijving van gereedschapsmachines, 
waarin aandacht wordt besteed aan de electrische uitrus- 
ting, de hydraulische aandrijving en de traploze regelingen. 

Het boek eindigt met een kort hoofdstuk over kostprijs- 
berekening, dat in het kader niet thuis hoort. 

Lastig is het, dat de figuren niet zijn doorgenummerd, 
maar de nummering bij elk hoofdstuk opnieuw begint. Het 
verwijzen naar figuren uit andere hoofdstukken geeft daar- 
door enige moeilijkheden. De figuren zijn meestal elich@’s 
van foto’s. Hieruit valt lang niet altijd duidelijk te zien, 
waar het opaankomt. Meer principe-schetsen en tekeningen 
zouden zeker op hun plaats zijn geweest. 

Toch is de behandeling in kort bestek van een zo om- 
vangrijke stof, speciaal wat de verspanende machines be- 
treft, bewonderenswaardig. Het blijkt echter, dat het niet 
mogelijk is een dergelijk werk zonder hulp van anderen te 
schrijven. Er zijn grote lacunes voor wat betreft de plas- 
tische bewerkingen. Over speciaal-gereedschap wordt niet 
gesproken. Zo blijft er nog veel te wensen over. Het ge- 
bodene is echter alleszins de moeite waard en behoort tot 
het beste, wat er op dit gebied is gepubliceerd. 

Prof. ir R. van Hasseır. 

621.%048.1) 

„Modern Workshop Technology”, part II. Machine 

Tools and Metrology and certain ancillary subjcets, 

samengesteld onder leiding van H. Wright Baker, 

D. Se., M.I.M.E., professor aan het Manchester 

College of Technology. Uitgave Cleaver-Hume Press 
Ltd., London 1950. Prijs geb. 35 s. 

Het eerste deel van dit handboek voor de werkplaats 
werd gepubliceerd in ’48. Het behandelde in 450 bladzijden 
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hoofdzakelijk de eigenschappen van de metalen. Het gieten, 
smeden, lassen en de warmtebehandeli van de metalen 
werden ook reeds in dit eerste deel besproken. 

Het tweede deel telt 520 bladzijden, 295 diagrammen en 
figuren, 16 tabellen en een index. Dit boek is grotendeels 
gewijd aan de metaalbewerking. Het eerste hoofdstuk geeft 
in 43 bladzijden een goede samenvatting van de theorie van 
de verspaning. Voor hen, die in het kort de stand van de 
wetenschap hieromtrent willen vernemen, is dit een alles- 
zins lezenswaardig hoofdstuk. Het is ook afzonderlijk ver- 
krijgbaar onder de titel: ‚The Theory of Cutting Tools” 
door A. J. CHISHOLM. 

Daarna volgen enige hoofdstukken over verschillende 
groepen van gereedschapsmachines, zoals draaibanken, 
revolverbanken, freesmachines, slijpmachines, boormachi- 
nes en schaafbanken. Hierbij sluiten dan enige hoofdstuk- 
ken over de bewerking van bijzondere profielen, zoals 
schroefdraad en tandwielen, nauw aan. Het brootsen wordt 
tussen deze laatste onderwerpen in behandeld, hetgeen 
enigszins eigenaardig aandoet. 

De meeste plastische bewerkingen, voorzover niet reeds 
in het eerste deel besproken, worden behandeld in twee 
hoofdstukken over stampwerk en dieptrekken. Merkwaar- 
dig is het, dat de extrusie en de slagextrusie niet ter sprake 
komen. Veel ruimte wordt besteed aan de meettechniek en 
de oppervlakte-ruwheid. Het lijkt echter onlogisch om deze 
onderwerpen te behandelen vöör de hoofdstukken over 
stampwerk. Het zijn echter een paar hoofdstukken, die op 
hoog peil staan. 

Over de oppervlakte-ruwheid schrijft o.a. R. E. REAson, 
A.R.C.S., van Taylor, Taylor & Hobson Ltd., Leicester. 
Zijn deel is afzonderlijk verkrijgbaar onder de titel: „The 
Geometrical Assessment of Surfaces”. 

In de laatste honderd bladzijden worden dan nog allerlei 
aanverwante onderwerpen ter sprake gebracht, nl. opspan- 
inrichtingen, veiligheidsinrichtingen, smering, industriele 
meting en regeling van temperaturen, planning, en ten- 
slotte menselijke verhoudingen in de werkplaats. 

Het is een heterogene verzameling van onderwerpen, 
waarover telkens een heel boek zou kunnen worden ge- 
schreven. Het zijn ongetwijfeld belangrijke en vaak ver- 
waarloosde punten. Toch zouden er even belangrijke punten 
aan toe kunnen worden gevoegd. bijvoorbeeld een hoofd- 
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stuk over electromotoren en electrische installaties in de 
werkplaats, of over opstellingen, intern transport, of maga- 
zijinwezen. Uiteraard kunnen in zo kort bestek slechts 
enkele hoofdzaken worden behandeld. Vergelijkt men 
echter wat hier over opspaninrichtingen wordt vermeld met 
het overeenkomstige hoofdstuk uit het Tool Engineers 
Handbook, dan geeft dit laatste heel wat meer. 

Het boek is geschreven door 20 verschillende mensen, die 
uiteraard niet allen even competent zijn. De hoofdstukken 
staan dan ook niet alle op hetzelfde peil. In de hoofdstuk- 
ken over freesbanken of schaafbanken bv. gaat men veel 
minder diep op de zaak in, dan is geschied in het eerste 
hoofdstuk over de verspaningstheorie. Ernstiger is het, dat 
allerlei bewerkingen ontbreken. Niet alleen de slagextrusie 
wordt achterwege gelaten, ook de kotterbank, de lapmachi- 
nes en de coördinatenboormachines blijven onbesproken. 
Bij de behandeling blijkt telkens de beperktheid van de 
Engelse techniei. Er zijn vrijwel geen machines van niet- 
Engels fabrikaat behandeld. De Amerikaanse machines zijn 
nog wel eens genoemd, maar belangrijke machines en meet- 
instrumenten van Duitse of Zwitserse oorsprong, zoals de 
coördinatenboormachines van S.I.P. of de universele meet- 
microscoop van ZEISS moet men tevergeefs zoeken. Dan 
beseft men welk een voorrecht het voor ons Nederlanders 
is, dat wij zulk een gemakkelijk contact met het buitenland 
hebben. Wat jammer daarom, dat wij al deze beschikbare 
kennis niet hebben weten te verwerken in een handboek als 
Modern Workshop Technology. Want het is tenslotte toch 
een zeer bruikbaar boek, al heeft het vele gebreken. 

Samenvattend zou men kunnen zeggen: het is een waar- 
devolle ganwinst voor hen, die op het gebied van de werk- 
plaats-techniek werkzaam zijn en vooral voor hen, die zich 
op dit gebied bekwamen. De inhoud is echter verre van 
volledig en de behandeling van de verschillende onderdelen 
staat niet steeds op hetzelfde peil. De samensteller is er 
terecht van uitgegaan, dat een handboek voor de werk- 
plaats-techniek niet meer door &&n persoon bevredigend 
kan worden geschreven. Indien men echter met verschillen- 
de deskundigen samen een dergelijk werk onderneemt, 
blijkt het noodzakelijk een veel groter onderling contact te 
houden, dan hier moet zijn geweest. 


Prof. ir R. van HasseEır. 


Korte Technische Berichten: Het „actieve'’ roer. Machine-installatie van een vissersvaartuig. Grote vrachtschepen met 
machinerie achterin. — Boekennieuws: Marks’ Mechanical Engineers’ Handbook, door ir H. Grevers. Prof. O. W. Boston, 
Metal processing, door prof. ir R. van Hasserr. „Modern Workshop Technology”, door prof. ir R. van HAssELrT. 
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aansluitwaarde 


van Uw bedrijfsnet 
UITBREIDEN! 


cos ?. Uw aansluitwaarde 
wordt gemakkelijk en sterk verruimd door middel 


van Philips Condensatoren. Sinds 25 jaar 


worden deze condensatoren in de sterkstroomtechniek 
gebruikt. Hun bedrijfszekerheid is groter dan die van 
roterende machines en de werking is practisch verliesloos. 
Wii verstrekken gaarne volledige inlichtingen 


en kunnen op korte termijn leveren. 


N.V. PHILIPS’ 
VERKOOP-MAATSCHAPPIJ 
VOOR NEDERLAND 


EINDHOVEN 
ren 
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Dikwiils is overbelasting van 

| verdeelnetten het gevolg van een slechte 
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HOÖGANAS-BILLESHOLMS A.B., HOGANÄS, ZWEDEN 
B 


N.V. „MAVUMA” - HOOGEWAL 2 - DEN HAAG 


DE REGERING VAN DE REPUBLIK INDONESIA 


vraagt voor spoedige indiensttreding 


een Luchtvaartkundig Ingenieur 


om in Indonesia als burgerinstructeur te worden 
ingezet bij de opleiding van Officieren voor de 
Indonesische Luchtstrijdkrachten. 


Zij, die ervaring hebben op het gebied van opleiding ge- 
nieten de voorkeur. 
Sollicitaties te richten aan: 
het Kantoor voor de Aanname van Buitenlandse 
Deskundigen van de Republik Indonesia, 
Prins Mauritsvlein 23, 's-Gravenhage. 


GEMEENTE ROTTERDAM 


Bij de Dienst van Gemeentewerken, u 
Speciale Werken, kan een 


INGENIEUR Te kl. c.q. HOOFDINGENIEUR 


in vaste dienst, worden geplaatst 
Vereist: Dipl. civiel ing. Delft en ruime ervaring 
in het ontwerpen en uitvoeren van waterbouw- 
kundige- en utiliteitswerken. 
Salarisgrenzen: ingenieur le kl. f 7.145,72—f 8.799,56, 

hoofdingenieur f 7.807,28—f 9.681,52. 

bruto per jaar (vaste toelagen inbegrepen). 
Rang en salaris zijn afhankelijk van leeftijd en 
practijk. 
Soll. op zegel te richten tot B. en W. en in te 
zenden aan het Bur. Personeelvoorz., kamer 331, 
Raadhuis, binnen 14 dagen na deze oproep, onder 


GRONINGEN 


Aan de inrichtingen voor dagnijverheidsonderwijs worden 

gevraagd: 

a. voor de afd. Midd. Techn. Onderwijs: 
2 LERAREN in werktuigbouwkunde in volledige be- 
trekkingen en 1 LERAAR in schetsen en bouwkundige 
vormgeving (2 uur p. week); 


GEMEEN 


voor de afd. Zeevaartkunde: 

LERAREN in werktuigbouwkundig tekenen (8 uur p. 
week), materialenkennis (2 uur p. w.), aardrijkskunde 
(10 uur p. w.), radiokunde (3 uur p. .w.), bepalingen 
en voorschriften (5 uur np. w.), montage en machine- 
drijven (2 uur p. w.) en optisch seinen (5 uur p. w.); 


voor de afd. Motordrijvers: 

LERAREN in practisch werken (vuurplaat, draaien, 
koperslagen en solderen, 8 uur p. w.), werktuigbouw- 
kundig tekenen (4 uur p. w.) en brandstoffen, smeer- 
middelen en materialen (5 uur p. w.), 


Bezit van wettelijke bevoegdheden vereist. 

Salaris Rijksregeling. 

Sollieitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit 
blad aan B. en W. 

Inlichtingen bij de Dir. (Petr. Driessenstraat 3). 


N.V. NEDERLANDSCHE KABELFABRIEK te Delfi 
vraagt een 


WERKTUIGKUNDIG INGENIEUR 
voor de bedrijfsleiding van haar nieuwe 
fabriek te Delft voor het walsen en trekken 
van koper. 

Diploma T.H.-Delft of daarmede gelijkwaardig diploma 

met enige jaren bedrijfservaring vereist, 

Leeftijd jaar, 


Sollieitanten moeten bereid zijn deel te nemen aan een 
psychologisch onderzoek. 
Eigenhandig geschreven brieven met uitvoerige inlichtin 
gen onder bijvoeging van recente pasfoto, te richten aan 
het Directie-Secretariaat. 


no. 38, 


De Nederlandsche Staalfabrieken 
v/h J. M. De Muinck Keizer N.V. 


te Utrecht vraagt voor de staalfabricage in & 


haar bedrijf voor metallurgische en staal- 


(metaal,, natuur-, schei- of werktuig- 


technische werkzaamheden 
EEN INGENIEUR 
bouwkundig) met diploma T.H. Delft 8 


of daarmee gelijkwaardig. 

Enige jaren bedrijfservaring strekt tot 

aanbeveling. — Leeftijd + 30 jaar. 
Sollicitaties in handschrift met volledige 
inlichtingen, vergezeld van recente pasfoto, 
onder No. 52.8 te richten aan de Afdeling 
Personeel. 


Voor spoedige indiensttreding worden ge- 
vraagd voor de Dienst var Materieel en 
Werkplaatsen 


ENIGE JONGE INGENIEURS 


met dipl. T.H. (werktuigbouwkunde), alsmede 


metenigejaren practijk op dieselmotorengebied. 
Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen en 
foto te richten aan de 2e Afdeling van de 


Algemene Dienst der N.V. Nederlandsche 
Spvorwegen te Utrecht. 
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TE K00P AANGEBODEN 


Draaistroom-Shunt- 
collector-motoren 


1 stuks fabrikaat Siemens, geheel gesloten, 
0,8—3 kW, 380 Volt ster, 2100—700 omw. 


1 stuks fabrikaat Brown Boveri, 25/12,5 
PK, 380 Volt ster, 950-475 omw. 


l idem, 80/30 PK, 380 Volt ster, 1050-350 
omw. 


Levertijd: ca. 8 weken. 


Alle motoren verkeren in staat van nieuw. 


ELECTROMOTORENBEDR!JF „ELMA” NV. 
POSTBUS 6 — DE BILT — TEL. K 3400-—23408 


GEMEENTE WEERT 
(Ruim 23000 inwoners) 


Burgemeester en Wethouders van Weert roepen sollicitan- 
ten op naar de op 1 Mei 1952 vacerende betrekkingen van: 


1. DIRECTEUR VAN OPENBARE WERKEN, 
waaronder ressorteren Publieke Werken, Bouw- en 
woningtoezicht, Reiniging en Beplanting. 

Salaris f 6.500,— tot f 7.500,— met 5 &enjaarlijkse 
verhogingen var f 200.—. 

Deze oproeping is reeds &&en maal geplaatst. Zij, die hier- 

naar reflecteerden, behoeven niet opnieuw te solliciteren. 


2. DIRECTEUR van de GEMEENTEBEDRIJVEN, 
waaronder ressorteren de Gas- en Electrieiteitsdistri- 
butiebedrijven en het Waterleidingbedrijf met pomp- 
station. 

Salaris f 6.000,-— tot f 7.000,— met 5 e£njaarlijkse 
verhogingen van f 200.—., 


De jaarwedden aan beide betrekkingen verbonden zijn 
exclusief toelagen. De goedkeuring van hogere instanties 
is gevraagd. Aanstelling boven het minimum is mogelijk. 
Sollieitaties vöör 1 Maart a.s. aan de Burgemeester. 
Persoonlijk bezoek alleen na oproeping. 


MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL 
Dongestraat, Amsterdam-Zuid, Tel. 26221. 


Gevraagd tegen 1 Maart a.s.: 


Een leraar in Weg- 
en Waterbouwkunde 


kennis van materialen c.a., c.i. met 3 jaren 
praktijk. 29 Lesuren. 


Salaris f 408,— tot f 780,— per maand. 


Sollicitaties bij de Directeur, 


4 DEMKA 


De Nederlandsche Staalfabrieken 
v/h J. M. De Muinck Keizer N.V. 


te Utrecht vraagt voor spoedige indiensttre- 
ding voor haar Afdeling STAALGIETWERK 


een TECHNISCH MEDEWERKER 


Vereisten: Enige jaren bedrijfserva- 
ring, bij voorkeur in gieterijen. Diploma 
T.H. Delft (werktuigbouwkunde) of 
diploma M.T.S. (werktuigbouwkunde). 
Leiding kunnen geven, beschikken over 
organisatievermogen. — Leeft. 30—35 jr. 


Sollieitaties met volledige inlichtingen, ver- 
gezeld van recente pasfoto, onder No. 52.10 
te richten aan de Afdeling Personeel. 


Scheepswerf in de omgeving van Rotterdam 
biedt plaats aan 


EEN HOOFDINGENIEUR 
die belast zal worden met de algehele leiding 
van de afdelingen Scheepsbouw, Bagger- 
bouw, Alg. Machinebouw enz. 


Uitvoerige sollicitaties onder nr. 931 aan de Uitg. v. d. blad. 


REYROLLE HEBBURN 


Draaistroom-collector-motoren 


voor kleine en grote vermogens 


Regelbereiken van 1:3 tot 1:20 
Lage moderne constructie 
Korte levertiijden 


MECHANELECTRO, Troelstrastraat 79, Hengelo (0.) 


BE 
| 
| 


Gezocht door buitenlandse PETROLEUM- 
ONDERNEMING _ (niet in Irak), 


een alleszins ervaren 


PRODUCTIE-INGENIEUR 


STANDPLAATS BRUSSEL 
Ook heren boven de middelbare leeftijd, mits 
over ervaring beschikkende, komen in aan- 
merking. 
Volledige inlichtingen omtrent vroegere werk- 
kring vereist. 
Sollieitaties te richten onder no. 932 aan de 
Ditg. van dit blad. 


Groenevelt's Gompressoren N.V. 


capaciteiten van 4—45 M?/ uur effectief 
werkdruk van 8—-30 atmosfeer. 
DIEREN — MIDDELHOVENSTRAAT 7 — HOLLAND 


ALS U DAAR DE LUCHT VAN KRIJGT...! 


INDUSTRIEMAGNETEN 
Steiner-Köln 


IJzerafscheiders - lastmag 
Tot de grootste afmetingen. 


Ingenieurs - bureau 
J. LEENAARS 
Beek bij Nijmegen 
Tel, 230 (K 8806) 


Ingenieursbureau DORR-OLIVER N.V. 
Herengracht 478 _ Amsterdam-C. 


vraagt voor spoedige indiensttreding: 
WERKTUIGKUNDIG INGENIEUR (Delft) 


als assistent verkoops-ingenieur. 

Reflectant moet bij voorkeur naast enige jaren 
practijk als ingenieur ook over commerciele kwali- 
teiten beschikken. 

Aangeboden wordt: Een interessante werkkring op veel- 
zijdig gebied, hoofdzakelijk omvattende speciale appara- 
tuur voor de chemische en metallurgische industrieen. 
Vitvoerige sollicitaties, uitsluitend schriftelijk, te 
richten aan bovenstaand adres. 


Oud lood - roestvrij staal 
koper - zink - accu’s - jjzer 
papier - carton 


kopen wij voor de hoogste prijzen 
en halen het door 't gehele land bij 
U af, zowel grote als kleine partijen. 


Firma 6. LEENTJES & ZOON ROTTERDAM-Z. 


JOH. BRANDSTRAAT 2—233 — TELEFOON 75446 


COCOSMATTEN-WEEFSTOELEN, KETTINGBOOM- 
STAANDERS, KLOPMOLENS, OVERHAALMACHINES. 
REPARATIE EN REVISIE TEXTIELMACHINES 


Machinefabriek J. A. F. van Wees 


Van Hogendorpstraat 92 — TILBURG — Telefoon 4572 


K.J. LENTZ 20 


Aannemer van weg- en waterbouw-, 
grond- en utiliteitsbouwwerken 


GRONINGEN — WAGNERSINGEL 12 


U belt of schrijft ons, en wij halen Uw 
OUDE NON-FERROMETALEN 
tegen de hoogste prijs van huis, door geheel Nederl. 
Firma J. BLOCQ & Zu. - AMSTERDAM 


KANTOOR: ROOSEVELTIAAN 53 — TEL. 92957 
OPSLAGPLAATS: GOV. FLINCKSTRAAT 84 — TEL. 93610 


„IRANSFORMA” 


toren en 
Metaalgelijkrichters 


(licentie Westinghouse - Engeland) 


AMSTERDAM — TELEFOON 9661096511 


N.V. GEBRS. GOEDHART'S AANNEMINGSBEDRIJF 


Waalsdorperweg 125 — 's-Gravenhage 
Telefoon 
Telegrammen: Deepening, Haag. 


BAGGER- EN GRONDWERKEN 


Metaalgieteriien KINHEIM - BOXMEER 


Tel 
ALLE GIETWERKEN 


zowel nieuw als reparatie worden door ons prompt op 
korte termijn geleverd. Specialiteit in ‚UMINIUM 
GIETWERKEN in zand en coquille, 


Vraagt eens offerte, of bezoek van onze vertegenwoordiger. 
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ROTTERDAM Vreeswijk DEN 
[EL.26508 TEL.779489 


WIKKELWERK 


EPARATIE 


DRAAIWERK - BANKWERK 


ACEC motoren in voorraaı 


N.V. ELECTRO 
INDUSTRIE 


TIVOLILAAN 25 TEL. 20944 


T EL.K 4247 
POMPENFABRIE 


K DELTANV. HENGELO.O. 


< 
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Uitvoering Sloopwerken en Metaalhandel te Stampersgat (N.-Br. ) 
NOORDZEEDUK 132—140 & TELEFOON 248 en 300 (K 1651) 


GROOTHANDEL IN NIEUWE EN HERBRUIKBARE MATERIALEN t.w.: 


PLAATIJZER 
STRIPPEN 
RIJPLATEN 
PIJPEN EN BOCHTEN | 


RAILS 
VOETBLOKKEN EN SCHIJVEN 


BALKEN I-U-DIN - AM. PROFIEL 
PLAT - ROND - VIERKANT - HOEK - ZESKANT | 
OPSLAGTANKS | 

STOOMKETELS ETC. 


TRANSFORMATOREN 


e Gewapende betonwerken 
e Utiliteitsbouw 


e Waterbouwkundige werken 


© Wegenbouw 


‚gewenste 


kort& termijn te leveren! 


N.V. BETONBOUW- 


. Fa Kool en  Wildeboe 


ran Eyle & 
Ruygers n.r. 


IMDUSTRIEGEBOUW GOUDSESINGEL ACHTERKLOOSTER 1, ROTTERDAM-TELEFOON 35234 


JOOGKERK (Gr. | 
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BAND INSTALLATIES] 


voor vervaardiging, sortering, mon- 


tage en verpakking van kleine 
artikelen, onderdelen en accessoires 


in alle takken van Industrie. 
Speciale constructies voor ieder doel 


Demonteerbare, stabiele pijpconstructies 


STARTERBATTERUEN VRACHTAUTO'S EN Troploze regeling van de bandsnelheid 


Snelle en eenvoudige montage 


Gemakkelijk verplaatsbaar 


Prospectus op aanvraag 


HANDELSONDERNEMING NOODER 


MARGRIETSTRAAT 18 — DEN HAAG — TEL. 396527 


en aluminium-legeringen voor 
apparatenbouw, constructiewerken, enz. 


W. BERNET & CO. N.V 


Vertegenweerdigers van de Vereinigte Leichtmetall. Werke rn b.H. - Bonn 


\ MARSSTRAAT4I - VLAARDINGEN - HOLLAND ), 
- 
| 

- GRASWEG 39-40 - AMSTERDAM-N. - TEL. 60841 (5 LUINEN) 


TRILLINGDEMPERS 


voor trillingvrije opstelling van 


COMPLETE AGGREGATEN 
LIFTEN 

VENTILATOREN 
OMVORMERS 
INSTRUMENTEN 

ETC. 


VRAAGT ONS UITGEBREID PROSPECTUS! 
BERGMANN’s RUBBERHANDEL 
Goudsesingel 76/80 - Tel. 29502* - ROTTERDAM 

Alleen-importeurs der 

„CONTINENTAL-SCHWINGMETALL” trillingdempers 


N.V. Staaldraadkabel- 
en Herculestouwfabriek 


v.h.J.C.DEN HAAN 


GORINCHEM 


Inkoop van alle oude metalen 


Qud ijzer - Oude Accu's - Sloopwerk - Spoorweg- 
materiaal - Schepen om te slopen - Bruikbaar ijzer 


L.M. KALFSVEL, Bestevaerstraat 10, AMSTERDAM (W.) 


Opslagplaatsen: 
Gelderse kade 79, Tel. 22466 — Bickersgracht 3642 


Technisch Bureau 


VOGELENZANG DE JONG 
ELECTRICITEITSWERKEN 


Complete installaties voor: 
Schepen Fabrieken en Woonhuizen 
Onderhoud en reparatie 


Krimpen aan den I]Jssel 
Telefoon K 1895 - 204 


WERF DENOORD 
Nieuw Bouw tot 12.000 ton 
en reparatie op 2 langs hellingen van 


ALBLASSERDAM 
HOLLAND 


80 m lang 


ROOKGASANALYSE 
APPARATEN 


PYROMETERS 


WEERSTANDS. 
THERMOMETERS 


HOEVEELHEIDSMETERS 


voor water, stoom, etc 
AANWIJSINSTRUMENTEN 
REGISTREERAPPARATEN 
AFSTANDSMETINGEN 


Technische gegevens en brochures worden U verstrekt door. het 


Inenieursburesu Ir. P.J. Plaisier, DEN HAAG 
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Warntetechnische | 
| u | 
E LANDIS & GYR 


SWARTTOUW 
SCHIEDAM 


STAALCONSTRUCTIES 


BRDESER 

GEBOUWEN | 

TANKS | 
GASHOUDERS 


PIWPLEIDINGEN 


Ruw gesmeed, voor- 


KRUKASSEN 


Moderne machines en 
meet-apparatuur stel- 
len ons in staat de 
hoogst gestelde eisen 
te waarborgen. 


ELECTRISCHE MODELMAKERIJ „EGEM" 
GEUZENWEG 52 — HILVERSUM — TELEFOON 8910 
Het adres voor alle voorkomende 
Gietmodellen in hout en aluminium 


Tevens goed bekend met Paspijpen. Engelse modellen en 
Trekplanken (schablonen). 


Vraagt vrijblijvend advies. Korte levertijd. 


Looden en Verloode Apparaten 


Plaatloodbekleeding en homogeen verlooding 
van reservoirs, bakken, baden, ketels enz., voor 
de Chemische, Galvanische, Kunstzijde-industrie 
Meer dan 20-jarige ervaring in Zwavelzuurfabrieken 


Loodbr. en Constr. werkplaats „VLAARDINGEN” 


HOFLA/AN 34 — VLAARDINGEN — TEL. ROTTERDAM 67308 
TEL. VLAARDINGEN 3093 


.V. H. TROOST. panıs bij ROTTERDAM 


TEL. ROTTERDAM 79765 (2 lijnen) 


Bouw-, Yawapend Beton- an Waterbouwkundige Werken 


BOPP. REUTHER 


MANNHEIM - WALDHOF 


TECHNISCHE 


DE KLEINTIES 


. Electrotechnische 
Industrie 
Utrecht - Holland 
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OLIEBRANDERS 


VOOR CENTRALE VERWARMING EN INDUSTRIE 
IMPORTEURS SINDS 1990 


HERINGA & WUTHRICH 
HAARLEM 


PARI 


RIBBENBUIS 


N.V.NEDERLANDSE 
KOPERENBUIZENFABRIEK 
TEL. 21945 (K 1710) ZIJLDIIK 19, LEIDERDORP 


 "MAATSCHAPPU VOOR HET 


Houtbeton: 
„SOLID” Cassette-, Kanaal- en 
Kanaal-Cassetteplaten voor daken, 
vloeren en wanden. 

Trilbeton: 
Ramen, raam- en deurdorpels, 
spanten, lateien, glastegelramen, 
traptreden, enz. enz. 


Reehorsterweg 27 Ede (Geld.) Sierbeton: 
Telefoon 8150 (K 8380) 


Leverancier van Rijk en Gemp»enten deklagen. 


„SOLID’-sierbeton met diverse 


BURGER EISENWERKE GMBH 
Werk Ehringshausen (Kreis Wetzlar) Duitsland 


ZANDGIETWERK 
COQUILLEGIETWERK 
DRUKGIETWERK 


IN ALUMINUM- MAGNESIUM-LEG. 
Vlotte levertiijden en le 
klas afwerking. 


| | 
A.C. Brouwer : Amsterdam 


N.V.CODUM 


Combined Dutch Manufacturers 
Coolsingel 79-IV, Telefoon 22515, ROTTERDAM 


Fabrikanten van de eerste in 


Nederland vervaardigde Rijdende Kraan 


Capaeiteit: 
6M radius 1500 kg. 
21 M radius 
3000 kg. 


. 
Grote snelheden 
. 

Soepele bediening 
. 

Geheel electrisch 
. 


Ook leverbaar in 
capaeciteiten 
van 
6 tot 10 ton 


gelde vaslı dar de KW yon een galten 
garen! met gen yon mm en | 
wos gan die yon een gralen yolgens de 
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CHEPRO Ingenieurs- en Handelsbureau 
Postbox 64 — Tel. K 8800 — 22617 
NIJMEGEN — HOLLAND 


Loog- en zuurvaste keram. bekledingen voor: 


Beitsbakken, met ingebouwde afzuig- en 
luchttoevoerkanalen, 


Zuurketels — Vetzuursplijttanks — Kookketels, 
Grote betonreservoirs, Fabriekstegelvloeren, goten 
en riolering, schoorstenen, afzuigkanalen. 


Zuurvaste cementen, Asplit en Furacin. 
Aerox Industriefilters, poreuze kwarts. . 


Zuurvaste lakverven enz. 


TREK-, DRUK-, 
TORSIE- EN 


BANDSTALEN 
VEREN 


Korte levertijd 


Verenfabriek „AVERON” 


Kerkedijk 36 - IJSSELMONDE - Telef. 79113 


N.V. ALGEMENE BOUWONDERNEMING 


„ALBOUW” BREDA 


KANTOOR: DELPRATSINGEL 1 


— TELEFOON 7141 


HEIFUNDERINGEN 


UTILITEITSWERKEN 


GEWAPEND BETONWERKEN 


Meetinstrumenten 
Ketelhuis- 


Contröle- 


Toestellen 


N. V. ELECTRICITEITS MAATSCHAPPI)J AEG 
AMSTERDAM C./ TEL. 45212 (6 liinen) / FREDERIKSPLEIN 26 


.GRONINGEN 
AMSTERDAM — ROTTERDAM 


Q 4 
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N.V. -METAAL INDUSTRIE 


Grind en Zand 


tevens puin en koolasch, met 
scheepsladingen van elke grootte 
levert: 


Gebr. van Nieuwpoort 
GOUDA - TELEFOON 3002 
APPARATENBOUW door geheel ons land 


ALUMINIUM 


ROESTVRIJSTAAL 


GIETWERK 


in NON FERRO MATERIAAL 
speciaal adres 


DE GIETKROES Bergen op Zoom 


Tel. 1301 


CUPOLOVENS 
KROESOVENS 
VLAMOVENS 
AANWARMOVENS 
SMEEDOVENS 
SPANTOVENS 
GLOEIOVENS 
HARDINGSOVENS 
VERZINKOVENS 
EMAILLEEROVENS 
KERNDROOGOVENS 
VORMDROOGOVENS 
LAKDROOGOVENS 
TRANSP.DROGERS 


Industrie - Ovenbouw Renirie & Co BRONSWERKEN 
CUYK.a.d. MAAS ALUMINIUM GIETWERKEN 


#« OLIVER HORIZONTALE FILTER 


is een nieuw ontwikkeld filter voor het continu filtreren en wassen van grof kristallijne-, snel bezinkende minerale- en vezelige stoffen. 
Het filter biedt speciale wasmogelijkheden, zoals bijv. het wassen in tegenstroom. De capaciteit is verrassend groot. 
Het gehele tilterproces is zichtbaar en alle delen zijn gemakkelijk bereikbaar en verwisselbaar. De bouwhoogte is zeer gering. 


y Het filter wordt geleverd in grootten tussen 1 en 15m? filteroppervlak, 


en kan indien gewenst, ook in verschillende corrosie-bestendige materlalen worden uitgevoerd. 


Wij leveren ook alle andere Oliver vacuum- en drukfilters voor continu bedrijf en alle apparaten worden in Nederland vervaardigd. 


DORR - OLIVER N.V. ars TEL.34103-33793 
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Sluit een polis op de levensduur 


...en van al die onderdelen, 

welke van vitaal belang zijn 

voor het functioneren van t geheel. 

Hoe hoger de eisen, welke aan Uw machine 
worden gesteld, hoe groter de slijtage-kansen. 


Door chroomharden wordt 
dit slijtage-proces tot 1/10 
van normaal gereduceerd. 
Chroomharden, de verzekering 
tegen slijtage en onkosten | 


& DEKKER' 
BOUWBEDRIJF N.V. 


MASSAWONINGBOUW 
UTILITEITSBOUW 
BETONBOUW 


KANTOOR: GRONINGEN 


Dr. C. Hofst. de Grootkade 47 
Telefoon 25972 


HAVRY c.v. 


TECHNISCH BUREAU EN MACHINEFABRIEK 
LOOSDUINEN 


Tel.: K.1700 — 396135 


SPECIAALMACHINES 


ELEGTROTECHNISCHE FABRIEK 
„GeHa” 


BREDA: Fabriek: Zandbergweg 4-38 — 
Kantoor: Acaciastraat 41 —_ 
Wikkelen van: 


draai- en gelijkstroommotoren 
transformatoren 
e speciaal inrichting voor Auto-electriciteit 


PAL Servicestation voor Noord-Brabant — Wico-service 


Fa. BONS en EVERS 


BORNE- Tel. K 5409-548 


Fabrikant 
van 


GASMETERKOPPELINGEN 


GAS- EN WATERLEIDINGKRANEN 


Verder diverse heel en halffabrikaten 
volgens model of tekening, alles in 
WARMGEPERSTE UITVOERING 
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GROTE TRANSFORMATOREN WR MET KUNSTMATIGE ATMOSFE 


HANDELS-EN INGENIEURS BUREAU 


MESPFERIA 


GROOT HOEFIJZERLAAN 39, TEL. 9253 
WASSENAAR-HOLLAND 


REGELBEREIK TOT 1:10 


VARIATOREN 


| 
fi 
N 


PLAATWERK 
IN IEDER 


METAAL 


PERSEN 
PLATEN TOT EIK PROFIEL 


PIEKSTRAAT 20 — TELEF. 79550 (2 liinen) 
ROTTERDAM 


ROTTERDAMSCHE PLAATWERKINDUSTRIE 


Kleine Wittenburgerstraat 50-52 
Amsterdam-C. Tel. 58404 (3 lijnen) 


MACHINEFABRIEK 


DE WIERICKE 


BOXMEER : Fabrieksstr. 2 - Tel. 245-246 - Telex 249 


JAARBEURS STAND No. 26-28, HAL R 


FABRIEK VAN TECHNISCHE VEEREN N.V. 


r 
STALEN 
STAPELBAKKEN 


voor 


MAGAZIN 


voor 


TRANSPORT 


N.V. DE VEREENIGDE BLIKFABRIEKEN 
Damrak 28-30 - Amsterdam-C - Tel. 64841 (4 lijnen) 


— 

| 

| 

| 


N.V. 
Scheepswerf, Machinefabriek en Constructie werkplaatsen te Vlissingen 
Opgericht 1875 


LEVEREN OOK: 


LICHTMETAALGIETWERK 


JONGE POERINK 'NVLE 


FABRIEK VAN INDUSTRIEZEVEN 1855 


EN TRANSPORTBANDEN postaus S 


BORNE 
TEL. 641* 


= 


BRONSMOTORENFABRIEK APPINGEDAM 


H.D. MOTOREN MET DIRECTE INSPUITING 
* 2- en 4 TACT. 


VOOR LAND- EN SCHEEPSGEBRUIK 
* VAN 10-500 P.K. 
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